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Osan tunnuskoodi 



Pa a 1 1 a olevat osat 

Nappaimiston {a vaimennuksen 
merkkivalot 




Kohde 


Kuvaus 


o 


Caps Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: Caps Lock on kaytossa. 


© 


Vaimennuksen merkkivalo 


Merkkivalo palaa: aanenvoimakkuus on 
vaimennettu. 


© 


Num Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: numerolukitus on paalla 
tai upotettu numeronappaimisto on kaytossa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



1-1 



Osan tunnuskoodi 



Virran/valmiustilan, langattoman yhteyden 
ja muistinlukijan merkkivalot 




Kohde 



Kuvaus 



O Langattoman yhteyden 
merkkivalo 
(vain tietyt mallit) 



Merkkivalo palaa: vahintaan yksi lisavarusteena 
saatava sisainen langaton laite, kuten langaton 
802.1 1-laite tai Bluetooth®-laite, on kaytossa. 
(Merkkivalo ei ilmoita, onko langaton yhteys 
muodostettu.)* 



© Virran/valmiustilan 
merkkivalo^ 



© Muistinlukijan 
merkkivalo 
(vain tietyt mallit) 



Merkkivalo palaa: tietokone on kaynnissa. 
Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 
Merkkivalo ei pala: tietokone on pois paalta. 

Merkkivalo palaa: digitaalista muistikorttia 
luetaan. (Merkkivalo nakyy myos tietokoneen 
vasemmalta puolelta.) 



*Katso langattoman yhteyden muodostamista koskevat lisatiedot painetusta 

tietokoneen mukana toimitetusta Go Wireless -oppaasta ja kohdasta Luku 1 1 , 

"Langaton toiminto (vain tietyt mallit)". 

~h"ietokoneessa on kaksi virran/valmiustilan merkkivaloa. 

Tietokoneen ylaosassa oleva virran/valmiustilan merkkivalo nakyy ainoastaan 

laitteen ollessa avattuna, kun taas koneen etureunassa oleva virran/valmiustilan 

merkkivalo nakyy myos laitteen ollessa suljettuna. 
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Osan tunnuskoodi 



Kosketusalusta 




Kohde 


Kuvaus 


O Kosketusalustan merkkivalo 


Merkkivalo palaa: kosketusalusta on 
kaytossa. 


© Kosketusalusta* 


Siirtaa osoitinta. 


© Kosketusalustan vaakasuuntainen 
vieritysalue* 


Vierittaa vasemmalle tai oikealle. 


0 Kosketusalustan vasen ja oikea 
painike* 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike (vasen 
ja oikea painike). 


© Kosketusalustan pystysuuntainen 
vieritysalue* 


Vierittaa ylos- tai alaspain. 


© Kosketusalustan painike 


Ottaa kosketusalustan kayttoon / pois 
kaytosta. 


*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Katso kosketusalustan osien toimintojen 
muuttamista koskevat tiedot kohdasta "Hiiren ominaisuuksien maarittaminen", 
Luku 3, "Nappaimisto". 
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Osan tunnuskoodi 



Virranhallinta 




Kohde Kuvaus 

O Virtapainike* Kun tietokone on 

■ sammutettu, kaynnista tietokone painamalla 
tata painiketta. 

■ kaynnissa, kaynnista lepotila painamalla 
tata painiketta nopeasti. 

■ valmiustilassa, lopeta valmiustila painamalla 
tata painiketta nopeasti. 

■ lepotilassa, lopeta lepotila painamalla 
tata painiketta nopeasti. 

Jos tietokone ei reagoi komentoihin ja 
Microsoft® Windowsin® sammutustoimintoja 
ei voi kayttaa, sammuta tietokone painamalla 
tata nappainta vahintaan nelja sekuntia. 

© Nayton kytkin* Siirtaa laitteen valmiustilaan, jos tietokone suljetaan 

sen kaydessa. 

*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Katso nayton kytkimen tai virtapainikkeen 
toimintojen muuttamista koskevat tiedot kohdasta "Virranhallinta-asetusten 
ikkunan avaaminen" Luku 2, "Virta". 
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Osan tunnuskoodi 



Langattoman yhteyden painike 
ja aanenvoimakkuuspainikkeet 
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Kohde 



Kuvaus 



O Langattoman yhteyden 
painike (vain tietyt mallit) 



Ottaa langattoman toiminnon kayttoon 

tai poistaa sen kaytosta, mutta ei kuitenkaan 

muodosta langatonta yhteytta. 

Langattoman yhteyden 
muodostamiseksi langattoman verkon 
pitaa olla maaritetty. Katso langattoman 
yhteyden muodostamista koskevat 
lisatiedot painetusta, tietokoneen 
mukana toimitetusta Go Wireless 
-oppaasta ja kohdasta Luku 11, 
"Langaton toiminto (vain tietyt mallit)". 



@ 


Aanenvoimakkuuden 
vahennyspainike 


Hiljentaa aanenvoimakkuutta. 


© 


Aanenvoimakkuuden 
lisayspainike 


Lisaa jarjestelman aanenvoimakkuutta. 


© 


Aanenvoimakkuuden 
mykistyspainike 


Mykistaa tai palauttaa jarjestelman aanet. 
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Osan tunnuskoodi 



Ndppdimet 




Kohde 


Kuvaus 


o 


Toimintonappaimet (12) 


Suorittavat jarjestelma- ja 
sovellustoimintoja. Yhdistettyna 
Fn-nappaimeen toimintonappaimet 
suorittavat lisatoimintoja 
kutsunappaimina. 


© 


Upotetun numeronappaimiston 
nappaimet (15) 


Voidaan kayttaa kuten ulkoisen 
numeronappaimiston nappaimia. 


© 


Fn -nappain 


Tata nappainta kaytetaan muiden 
nappainten kanssajarjestelmatehtavien 
suorittamisessa. Esimerkiksi 
nappainyhdistelma Fn+F7 vahentaa 
nayton kirkkautta. 


0 


Windows -nappain 


Avaa Windowsin Start (Kaynnista) 
-valikon. 


© 


Windows-sovellusnappain 


Avaa osoittimen alia olevan kohteen 
pikatoimintovalikon. 
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Osan tunnuskoodi 



Edessti olevat osat 




Kohde Kuvaus 



o 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo* 


Merkkivalo palaa: tietokone on kaynnissa. 
Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 
Merkkivalo ei pala: tietokone on pois paalta. 


© 


Akun merkkivalo 


Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. 
Merkkivalo vilkkuu: kaytettavissa oleva akun 
jannite ei riita tietokoneen kaynnistamiseen.t 
Merkkivalo ei pala: akku on latautunut tayteen 
tai akkua ei ole asetettu. 


© 


IDE-aseman merkkivalo 


Merkkivalo palaa tai vilkkuu: ensisijainen 
kiintolevyasema tai optinen asema on kaytossa. 


0 


Nayton vapautuspainike 


Avaa tietokoneen. 


© 


Stereokaiuttimet (2) 


Kaiuttimet tuottavat stereoaanen. 



Tietokoneessa on kaksi virran/valmiustilan merkkivaloa. Tietokoneen ylaosassa 
oleva virran/valmiustilan merkkivalo nakyy ainoastaan laitteen ollessa avattuna, 
kun taas koneen etureunassa oleva virran/valmiustilan merkkivalo nakyy 
myos laitteen ollessa suljettuna. 

1"Akun merkkivalo vilkkuu, jos yritat kaynnistaa tietokoneen siten, etta sita ei 
ole kytketty ulkoiseen virtalahteeseen tilanteessa, jossa akun varaus ei riita 
tietokoneen kaynnistamiseen. 
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Osan tunnuskoodi 



Takcma olevat osat 




Knhrip 

l\UI IUC 


JCl IX/Jll 1 Q 

ixuvauo 


O Virtaliitin 


Liittaa verkkovirtalaitteen kaapelin. 


© Poistoilma-aukot (2)* 


Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta tietokone 

ei kuumene liikaa. Ala anna minkaan 
kovan esineen, kuten tietokoneen 
vieressa olevan tulostimen 
tai pehmean esineen, kuten 
vuodevaatteen tai vaatteen, 
estaa tietokoneen ilmanvaihtoa. 


© Ulkoisen nayton portti 


Tahan liittimeen voidaan kytkea 
lisavarusteena saatava VGA-naytto 
tai projektori. 


0 USB-portti 1 " 


Tahan voit liittaa lisavarusteena saatavan 
USB-laitteen. 


© RJ-1 1 (modeemi) liitanta 


Tahan liittimeen voidaan kytkea 
modeemikaapeli. 


*Tietokoneessa on viisi tuuletusaukkoa. Osa aukoista nakyy tietokoneen 
oikealla puolella. Kaikki aukot nakyvat tietokoneen pohjassa. 
"•"Tietokoneessa on nelja USB-porttia. Osa USB-porteista on tietokoneen 



oikealla ja osa vasemmalla puolella. 
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Osan tunnuskoodi 



Oikean sivun osat 
Portit 




Kohde 


Kuvaus 


o 


1394-portti 
(vain tietyt mallit) 


Tahan porttiin voidaan liittaa 1394a-lisalaite, 
kuten skanneri, digitaalinen kamera 
tai digitaalinen videokamera. 


© 


USB-portti* 


Tahan voit liittaa lisavarusteena saatavan 
USB-laitteen. 


© 


Laajennusportti 2^ 


Kytkee tietokoneen lisavarusteena saatavaan 
telakointilaitteeseen. 



Tietokoneessa on nelja USB-porttia. Osa USB-porteista on tietokoneen 
vasemmalla puolella ja osa sen takana. 

^Tietokoneessa on vain yksi laajennusportti. Termi laajennusportti 2 tarkoittaa 
laajennusportin tyyppia. Katso laajennusportin signaaleja koskevat tiedot 
kohdasta "Laajennusportin 2 tulo- ja lahtosignaalit", Luku 17, "Tekniset tiedot". 
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Osan tunnuskoodi 



Liittimet ja tuuletusaukko 




Kohde Kuvaus 

O Aanilahdon Tahan voit kytkea lisavarusteena saatavat 

(kuulokkeiden) liitanta kuulokkeet tai omalla virtalahteella varustetut 
stereokaiuttimet. Tahan voidaan kytkea myos 
jonkin aani- tai kuvalaitteen, kuten television 
tai videonauhurin, aanijohto. 

© Audiotulon Tahan voit kytkea monofonisen (yksikanavaisen) 

(mikrofonin) liitanta mikrofonin (lisavaruste). 

© Poistoilma-aukko* Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta tietokone ei 
kuumene liikaa. Ala anna minkaan 
kovan esineen, kuten tietokoneen 
vieressa olevan tulostimen 
tai pehmean esineen, kuten 
vuodevaatteen tai vaatteen, 
estaa tietokoneen ilmanvaihtoa. 

0 RJ-45-verkkoliitanta Tahan liittimeen voit kytkea verkkokaapelin 

(lisavaruste). 

© S-videolahtoliitanta Tahan voit kytkea jonkin S-Video-liitantaa 

kayttavan videolaitteen kuten television, 
videonauhurin, videokameran, projektorin 
tai videokaappauskortin. 

Tietokoneessa on viisi tuuletusaukkoa. Kaksi aukkoa nakyy tietokoneen 
takaosassa. Kaikki aukot nakyvat tietokoneen pohjassa. 
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Laitfeisto- ja ohjelmisto-opas 



Osan tunnuskoodi 



Vasemman sivun osat 
Ulkoiset korttipaikat 




□ 



Kohde 


Kuvaus 


O ExpressCard-paikka 
(vain tietyt mallit) 


Tukee lisavarusteena saatavaa 
ExpressCard-korttia. 


© Muistinlukija 

(vain tietyt mallit) 


Tukee lisavarusteena saatavia 
digitaalisia muistikortteja.* 


© Muistinlukijan merkkivalo 
(vain tietyt mallit) 


Merkkivalo palaa: jarjestelma kayttaa 
valinnaista digitaalista muistikorttia.* 


0 PC-korttipaikka 


Tahan paikkaan voidaan asettaa 
lisavarusteena saatava 1- tai ll-tyypin 
32-bittinen CardBus-kortti 
tai 16-bittinen PC-kortti. 


© PC-kortin vapautuspainike 


Vapauttaa PC-korttipaikassa olevan 
PC-kortin (lisavaruste). 


*Korttipaikka tukee useimpia digitaalisia muistikortteja. Voit kayttaa mm. 
Secure Digital (SD)-, Memory Stick-, Memory Stick Pro-, xD-Picture Card- 
tai SmartMedia (SM) -korttia. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Osan tunnuskoodi 



Lukitusvaijerin kiinnityspaikka, 
portit ja laajennuspaikat 




Kohde Kuvaus 



o 


Vaijerilukon 
kiinnityspaikka 


Kiinnittaa tietokoneeseen lisavarusteena saatavan 
vaijerilukon, 

Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia 
eraanlaisena pelotteena. Nama ratkaisut 
eivat valttamatta esta tuotteen vaarinkayttoa 
tai varastamista. 


© 


USB-portit (2)* 


Tahan voit liittaa lisavarusteena saatavan 
USB-laitteen. 


© 


Optinen asema^ 


Tukee optisten levyjen kayttoa. 


0 


Optisen aseman 
vapautuspainike 


Avaa optisen aseman levykelkan, kun virta 
on kaytettavissa. 



Tietokoneessa on nelja USB-porttia. Osa USB-porteista on tietokoneen 
oikealla puolella ja osa sen takana. 

^Optisen aseman tyyppi (esimerkiksi DVD-ROM-asema, DVD/CD-RW- 
yhdistelmaasema tai DVD+RW/R- ja CD-RW-yhdistelmaasema) vaihtelee 
tietokoneen mallin mukaan. 
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Laitfeisto- ja ohjelmisto-opas 



Osan tunnuskoodi 



Pohjassa olevat osat 
Liitantapaikat ja tuuletusaukot 




Kohde 


Kuvaus 


O Akkupaikka 


Paikka tietokoneen akulle.* 


© Poistoilma-aukot (5) 


Jaahdyttavat tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta tietokone ei 
kuumene liikaa. Ala anna minkaan 
kovan esineen, kuten tietokoneen 
vieressa olevan tulostimen 
tai pehmean esineen, kuten 
vuodevaatteen tai vaatteen, 
estaa tietokoneen ilmanvaihtoa. 


© Kiintolevypaikka 


Kiintolevypaikka on ensisijaista 
kiintolevya varten. 


© Akun vapautussalpa 


Vapauttaa akun akkupaikasta. 


*Akut vaihtelevat tietokonemallikohtaisesti. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Osan tunnuskoodi 



Laajennusmuistin muistipaikka 




Kohde Kuvaus 

Laajennusmuistimoduulin Sisaltaa yhden muistimoduulipaikan. 
paikka Toimituksen yhteydessa korttipaikka 

saattaa olla tyhja tai sisaltaa vaihdettavan 

muistimoduulin.* 

*Tietokoneessa on kaksi muistimoduulipaikkaa. Katso muistia koskevat 
lisatiedot kohdasta Luku 8, "Muistimoduulit". 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Osan tunnuskoodi 



Lcmgattomat antennit 




Osat Kuvaus 

Antennit (2)* Lahettaa ja vastaanottaa langattomien laitteiden 

signaaleja. 

/j\ Langattomia laitteita kaytettaessa on olemassa 
radiotaajuussateilylle altistumisen vaara. Taman 
laitteen sateilyteho on FCC:n radiotaajuussateilyn 
altistumisrajojen alapuolella. Tasta huolimatta 
radiolaitetta on kaytettava niin, etta se on 
mahdollisimman vahan kosketuksissa ihmisiin 
normaalin toiminnan aikana. Jotta valtyttaisiin 
altistukselta radiotaajuussateilylle, joka 
mahdollisesti ylittaa FCC:n raja-arvot, kayttajan 
etaisyyden antenneihin tulisi olla vahintaan 
20 cm normaalin kayton aikana, myos silloin, 
kun tietokoneen naytto on suljettuna. 

*Antennit eivat nay tietokoneen ulkopuolelle. Parhaan mahdollisen signaalitason 
saavuttamiseksi pida antennien valitdn ymparisto esteista vapaana. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



1-15 



Osan tunnuskoodi 



Lisalaitteet 

Tietokoneen mukana tulevat osat vaihtelevat ostopaikan 
ja hankkimiesi laitteiden mukaan. Seuraavissa kohdissa 
esitellaan useimpien mallien mukana tulevat vakio-osat. 

Virta- ja modeemilaitteistot 




Kohde 


Kuvaus 


O Verkkovirtalaite* 


Muuntaa vaihtovirran tasavirraksi. 


© Virtajohto* 


Liittaa verkkovirtalaitteen pistorasiaan. 


© Akku* 


Kun tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen 
verkkovirtalahteeseen, tietokone toimii 
akkuvirralla. 


0 Modeemijohto* 


Liittaa modeemin RJ-1 1 -puhelinpistokkeeseen 
tai maakohtaiseen modeemisovittimeen. 


© Maakohtainen 
modeemisovitin 
(toimitetaan 
pyydettaessa)* 


Muuntaa modeemijohdon RJ-1 1-liitannasta 
poikkeaviin liitantoihin sopivaksi. 


*Kaikkien taulukossa kuvattujen osien ulkonako vaihtelee alueen, maan 
ja/tai tietokoneen mallin mukaan. 
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Laitfeisto- ja ohjelmisto-opas 



Osan tunnuskoodi 



Optiset levyt 

Kaikkien tietokonemallien mukana toimitetaan ohjelmistoja 
optisilla levyilla eli CD- tai DVD-levyilla. 

■ Ohjelmistot, joita ei ole esiasennettu tietokoneeseen 
loytyvat Tarvitaan asennuksessa -pakkauksen levyilta. 
Tietokoneen kayttotarkoituksen mukaan voit halutessasi 
asentaa joitakin naista sovelluksista. Ohjelmat voidaan 
asentaa tarpeen mukaan. 

■ Sailyta myohempaa kayttoa varten -pakkauksen 
levykkeet sisaltavat mm. tietokoneelle joko valmiiksi 
asennettujen tai sinne ladattujen ohjelmistojen 
palautuslevyt. Levyt ovat sita varten, etta ohjelmien 
asennukseen halutaan korjauksia tai ne halutaan 
asentaa uudelleen. 

□ Kayttojarjestelman j a ohjainten palautusohjelmisto 
sisaltyy kaikkiin tietokonemalleihin. 

□ Joidenkin mallien mukana toimitetaan myos 
sovellusten palautusohjelmisto. 

Mikali tietokoneen mukana seuraa kayttojarjestelman 
paivityslevy, on erittain suositeltavaa asentaa kyseiset 
paivitykset valittomasti. Katso ohjelmistopaivityksia 
koskevat lisatiedot kohdasta "Tarkeat suojauspaivitykset 
Windows XP -kayttojarjestelmaa varten", Luku 12, "Suojaus". 

Katso sovellusten asentamista koskevat tiedot kohdasta 
"Sovellusten asentaminen levylta", Luku 4, "Multimedia". 

Katso palautusohjelmiston kayttoa koskevat tiedot kohdasta 
"Jarjestelman palauttaminen", Luku 14, "Ohjelmistojen paivitys 
ja palautus". 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Osan tunnuskoodi 



Tar rat 

Tietokoneeseen kiinnitetyissa tarroissa on tietoja, joita 
voidaan tarvita jarjestelman ongelmien vianmaarityksessa 
tai tietokoneen kanssa matkustettaessa. 

■ Service Tag -tarra: Tassa tarrassa on tietokoneen nimi, 
tuotenumero (P/N) ja sarjanumero (S/N). Voit tarvita 
tuotenumeroa ja sarjanumeroa, jos otat yhteytta 
asiakastukeen. Palvelutarra on kiinnitetty tietokoneen 
pohjaan. Nayta palvelutarran tiedot valitsemalla 
Kaynnista > Ohje ja tuki > Oma Compaq -tietokone. 

■ Microsoft Certificate of Authenticity -aitoustodistustarrassa 
on Microsoft® Windows® -tuotetunnus. Tuotetunnusta 
voidaan tarvita kayttojarjestelman paivittamisen tai 
vianmaarityksen yhteydessa. Tama todistus on kiinnitetty 
tietokoneen pohjaan. 

■ Viranomaisten tiedot -tarra: Sisaltaa tietokonetta koskevia 
viranomaisten ilmoituksia. Tarra on kiinnitetty akkupaikan 
sisapuolelle. 

■ Modeemin hyvaksyntatarrassa on modeemiin liittyvia 
tietoja. Tarraan on merkitty joidenkin sellaisten maiden 
viranomaisten hyvaksyntamerkkinnat, joissa modeemin 
kayttaminen on hyvaksyttya. Tata tietoa tarvitaan 
kaytettaessa tietokonetta ulkomailla. Modeemin 
hyvaksyntatarra on kiinnitetty akkupaikkaan. 

■ Langattoman laitteen hyvaksyntatarrat. Tietyt tietokonemallit 
sisaltavat lisavarusteena saatavan langattoman 802.1 1 -laitteen 
tai Bluetooth®-laitteen. Jos tietokoneesi sisaltaa yhden 

tai useamman langattoman laitteen, tietokoneeseen on 
kiinnitetty tarra, joka sisaltaa viranomaisen antamat tiedot 
jokaisesta laitteesta ja hyvaksyntamerkinnat osalle niista 
maista, joissa laite on hyvaksytty kaytettavaksi. Tietoa 
voidaan tarvita kaytettaessa tietokonetta ulkomailla. 
Langattoman yhteyden hyvaksyntatarrat ovat akkupaikassa. 
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Laitfeisto- ja ohjelmisto-opas 



2 



Virta 



Virranhallinnan kytkinten 
ja merkkivalojen sijainnit 

Seuraavassa kuvassa on esitetty virranhallinnan kytkinten 
ja merkkivalojen sijainnit. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Kunkin kohteen toiminta on kuvattu lyhyesti kohdassa Luku 1 , 
"Osan tunnuskoodi". Vastaavat kayttoohjeet loytyvat tasta 
luvusta. 
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O Vin - an/valmiustilan merkkivalot (2) O Virtanappain 
© Fn+F5-kutsunappain © Nayton kytkin 

© Akun merkkivalo 



Tietokoneessa on kaksi virran/valmiustilan merkkivaloa. 
Tietokoneen ylaosassa oleva virran/valmiustilan merkkivalo 
nakyy ainoastaan koneen ollessa auki. Tietokoneen edessa 
oleva virran/valmiustilan merkkivalo nakyy, kun tietokone 
on suljettu. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Virtaldhteet 
Virtalahteen valitseminen 

Tietokone voi kayttaa sisaista virtalahdetta (akkua) tai ulkoista 
virtalahdetta verkkolaitteen tai valinnaisen telakointilaitteen 
avulla. 

Useimpien sovellusten kayton yhteydessa kaikki virtalahteet 
ovat kayttokelpoisia. Tietokoneen liittaminen ulkoiseen 
virtalahteeseen on suositeltavaa 

■ jarjestelmaohjelmiston asentamisen tai sen kokoonpanon 
muuttamisen yhteydessa. 

■ optiselle levylle kirjoittamisen yhteydessa. 

Sisainen virtalahde voi varautua ainoastaan, kun tietokone 
on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 

AVAARA: Voit vahentdci sdhkoiskun tai laitteen vahingoittumisen vaaraa 
toimimalla seuraavasti: 

■ Kytke virtajohto verkkovirtapistorasiaan, johon on aina vaivaton 
paasy. 

■ Irrota virta tietokoneesta irrottamalla virtajohto verkkovirta- 
pistorasiasta (ei irrottamalla virtajohto tietokoneesta). 

I Jos tietokoneen mukana toimitettiin virtajohto, jossa on 

kolmipiikkinen pistoke, kytke se kolmipiikkiseen maadoitettuun 
pistorasiaan. Ala poista virtajohdon maadoituspiikkid kaytosta 
(esimerkiksi kayttamalla kaksinastaista sovitinta). Maadoitusnasta 
on tarkea suojavaruste. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Ulkoisen vai sisaisen virtalahteen 
kayttaminen 

Tietokonetta kaytetaan ulkoisella virtalahteella aina, 

jos ulkoinen virtalahde on kaytettavissa. Nain akun virtaa 

voidaan saastaa. 

Koska tietokone kayttaa ulkoista virtalahdetta tai akkuvirtaa 
sen mukaan, onko se liitetty ulkoiseen virtalahteeseen vai ei, 
ota huomioon seuraavat seikat: 

■ Jos tietokonetta kaytetaan akkuvirralla ja liitat tietokoneen 
ulkoiseen virtalahteeseen, tietokone siirtyy kayttamaan 
ulkoista virtalahdetta. 

■ Jos tietokonetta kaytetaan ulkoisella virtalahteella 

(ja tietokoneessa on ladattu akku) ja irrotat tietokoneen 
ulkoisesta virtalahteesta, tietokone siirtyy kayttamaan 
akkuvirtaa. 

Kaytettava virtalahde nakyy tehtavapalkin oikeassa reunassa 
olevassa ilmaisinalueella. 

■ Akkumittari-kuvake muuttuu sen mukaan, kaytetaanko 
ulkoista virtalahdetta tai akkuvirtaa. 

■ Kun siirrat kohdistimen akkumittarikuvakkeen paalle, 
nayttoon avautuva tekstiviesti ilmoittaa kaytossa olevan 
virtalahteen. 

Mikali akkumittari ei ole nakyvissa, katso myohemmin tassa 
luvussa oleva kohta "Akkumittari-kuvakkeen asettaminen 
nakyviin". 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Valmiustila ja lepotila 
Valmiustila 

Valmiustila vahentaa virransyottoa tietokoneen osille, 
joita ei kayteta. Kun valmiustila kaynnistetaan, avoimet 
tyotiedostot tallennetaan tyomuistiin (RAM), naytto 
tyhjennetaan ja virran/valmiustilan merkkivalot alkavat 
vilkkua. Toiden tallentaminen ennen valmiustilan 
kaynnistamista ei ole yleensa tarpeen, mutta se on silti 
suositeltavaa. Tyotiedostot palaavat nayttoon heti, 
kun lopetat valmiustilan. 

Jos tietokone toimii akkuvirralla, jarjestelma kaynnistaa 
valmiustilan 10 minuutin kuluttua, mikali tietokonetta ei 
kayteta tana aikana, ja 25 minuutin kuluttua, jos tietokone 
toimii verkkovirralla. Katso naiden asetusten muuttamista 
koskevat lisatiedot myohemmin tassa luvussa kohdasta 
"Virrankayttomallin maarittaminen tai vaihtaminen". 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Lepotila 

AVAROITUS: Jos tietokoneen kokoonpanoa muutetaan lepotilan aikana, 
lepotilaa ei voi ehka lopettaa. Kun tietokone on lepotilassa: 

■ Ala lisaci tai poista muistimoduuleja. 

■ Ala kytke tai irrota ulkoisia laitteita. 

■ Ala aseta tai poista CD- tai DVD-levya tai PC-, ExpressCard- 
tai digitaalista muistikorttia. 



Kun lepotila kaynnistetaan, tyomuistissa olevat tyotiedostot 
tallennetaan kiintolevylla olevaan lepotilatiedostoon ja tietokone 
sammutetaan. Kun tietokone on siirtynyt lepotilaan, virran/ 
valmiustilan merkkivalot sammuvat. Toiden tallentaminen 
ennen lepotilan kaynnistamista ei ole yleensa tarpeen, 
mutta suositeltavaa. 

Kun lopetat lepotilan, nayttoon palaavat samat tiedot, jotka 
olivat siina lepotilan kaynnistyessa. Lepotilan lopettaminen 
kestaa kauemmin kuin valmiustilan lopettaminen, mutta on silti 
nopeampaa kuin tietokoneen kaynnistaminen ja toiden avaaminen 
uudelleen. 

Jos et ole varma, onko tietokone pois paalta vai lepotilassa, 
paina virtapainiketta. 

■ Jos tietokone on lepotilassa, tyosi palaavat nayttoon. 

■ Jos tietokone on pois paalta, Windows kaynnistyy. 

Jos tietokone toimii akkuvirralla, jarjestelma kaynnistaa lepotilan 
30 minuutin kuluttua, mikali tietokonetta ei kayteta tana aikana 
tai jos akun varaustila laskee kriittisen alhaiseksi. Lepotilaan 
siirtymista edeltavan toimettomanaoloajan pituutta voidaan 
muuttaa. Katso tahan liittyvat ohjeet myohemmin tassa luvussa 
kohdasta "Virrankayttomallin maarittaminen tai vaihtaminen". 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Lepotila on oletuksena kaytossa, mutta sen voi poistaa kaytosta. 
Voit valttaa toiden haviamisen akun kriittisen heikon varaustilan 
aikana, kun otat lepotilatoiminnon pois kaytosta vain akun 
kalibroimisen aikana. 

Kun haluat tarkistaa, onko lepotila kaytossa, toimi seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 

ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila- valilehti. 
Jos lepotilan tuki on kaytossa, Ota lepotilatoiminto 
kayttoon -valintaruutu on valittu. 



Kaikki kayttooppaissa annetut Windows-ohjeet on annettu 
Microsoft Windows XP -kayttojarjestelman pohjalta 
Windows XP -oletusluokkanayttoa kayttaen. 

Luokkanakyman ja perinteisen nakyman vaihtaminen 
ohjauspaneelista: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli. Valitse sitten 
haluamasi vaihtoehto ohjauspaneelin ikkunan 
vasemmanpuolisesta ruudusta. 

Windows XP:n luokitellun nakyman ja perinteisen nakyman 
lisatiedot: 

» valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Tietokoneen asetusten 
muuttaminen > Tiedostot, kansiot ja ohjelmat > 
Kayta Windowsin perinteisia kansioita. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Valmiustilan tai lepotilan kaynnistaminen 
tai tietokoneen sammuttaminen 

Seuraavat kolme osaa kasittelevat valmiustilaa, lepotilaa 
ja sammuttamista eri olosuhteissa. 

Katso valmius- ja lepotilaan siirtymista, niista poistumista 
ja tietokoneen kaynnistamista ja sammuttamista koskevat 
tiedot myohemmin tassa luvussa kohdasta "Virrankayton 
oletusasetukset". Virrankayton oletusasetukset -osa sisaltaa 
myos hatasammutusta koskevat tiedot sikali, kun Windowsin 
normaalit menettelyt eivat toimi. 

Kun lopetat tydskentelyn 

Jos aiot jatkaa tydskentelyd pian: Kayta valmiustilaa, jos 
tietokoneen kayttotauko on lyhyt, ja lepotilaa, kun et kayta 
tietokonetta pitkaan aikaan tai haluat saastaa virtaa. 

Aika, jonka akku voi pitaa ylla valmius- tai lepotilaa, riippuu 
tietokoneen kokoonpanosta ja akun kunnosta. Valmiustila vie 
enemman virtaa kuin lepotila. 

Jos aiot jatkaa tyoskentelyci kahden viikon kuluessa: Sammuta 
tietokone. Jos mahdollista, pida akku tayteen ladattuna liittamalla 
tietokone ulkoiseen virtalahteeseen. 

Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtalahteestd yli kahdeksi 
viikoksi: Sulje tietokone. Voit pidentaa tietokoneeseen asennetun 
akun kayttoikaa irrottamalla akun ja sailyttamalla sita viileassa 
ja kuivassa paikassa. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Kun virtalahde ei ole luotettava 

Jos et ole varma ulkoisen virtalahteen kaytettavyydesta, siirry 
lepotilaan tai sammuta tietokone. Virtalahteen kaytettavyys voi 
olla epavarmaa esimerkiksi rajuilman tai miltei tyhjentyneen 
akun takia. 

Asemien ja tallennusvalineiden kayttaminen 

Jotta toisto ei keskeytyisi tai toiston laatu ei heikkenisi, 

ala kaynnista valmiustilaa tai lepotilaa, kun toistat esimerkiksi 

CD- tai DVD-levya. 

Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen kayton aikana, nayttoon voi tulla varoitus, 
joka ilmoittaa, etta lepotilan tai valmiustilan kaynnistaminen 
voi keskeyttaa levyn toiston. Sitten sinulta kysytaan, haluatko 
jatkaa toiminnon suorittamista ("Do you want to continue?"). 
Jos tama ilmoitus nakyy naytossa, valitse Ei. 



Virrankayton oletusasetukset 

Seuraavassa taulukossa kuvataan valmius- ja lepotila seka 
tietokoneen sammutustoiminnot. Katso joidenkin virran- 
kayttoon liittyvien toimintojen muuttamista koskevat 
tiedot myohemmin tassa luvussa kohdasta "Virranhallinta- 
asetukset". 

Tassa osassa kuvatut kytkimet ja merkkivalot on esitetty 
aiemmin tassa luvussa kohdassa "Virranhallinnan kytkinten 
ja merkkivalojen sijainnit". 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Tietokoneen tai nay ton virran kytkeminen 
{a katkaiseminen 



Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Tietokoneen 
kaynnistaminen 



Paina virtapainiketta. 



Virtanappaimen 
painaminen paattaa 
valmius- tai lepotilan tai 
kytkee laitteeseen virran. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalot syttyvat. 

Jos tietokone 

□ on pois kaytosta, 
kayttojarjestelma 
kaynnistyy. 

□ on valmius- tai 
lepotilassa, kesken 
jaanyt tyo palaa 
nayttoon. 



Sammuta 
tietokone 



Katkaise virta 
naytosta 



■ Jos kaytossa on 
Windows XP Home, 
valitse Kaynnista > 
Sammuta tietokone > 
Sammuta.* 

■ Jos kaytossa on 
Windows XP Professional, 
valitse Kaynnista > 
Sammuta tietokone > 
Sammuta > OK.** 

Sulje tietokone. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalot sammuvat. 

Kayttojarjestelma samm 
utetaan. 

Tietokoneen virta 
katkaistaan. 



Kun tietokone on suljettu, 
naytto painaa nayton 
kytkinta, joka kaynnistaa 
valmiustilan. Naytto 
tyhjenee laitteen 
siirtyessa valmiustilaan* 



*Jos jarjestelma ei vastaa sille annettuihin komentoihin ja tietokonetta ei 
voi sammuttaa talla tavalla, katso kohtaa "Tietokoneen hatasammutus", 
jaljempana tassa luvussa. 

^Tietokoneen sammutuspainikkeessa saattaa lukea myos Shut Down. 
*Nayton kytkimen toimintoa voidaan muuttaa. Katso ohjeet jaljempana 
tassa luvussa kohdasta "Virranhallinta-asetusten ikkunan avaaminen". 
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Virta 



Lepotilan kaynnistaminen ja lopettaminen 

Laite ei voi siirtya lepotilaan, ellei tata ole otettu kayttoon. 
Lepotila on oletuksena kaytossa. Jos haluat tarkistaa, onko 
lepotilan tuki kaytossa, toimi seuraavasti: 

» valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 

Jos lepotilan tuki on kaytossa, Ota lepotilatoiminto 
kayttoon -valintaruutu on valittu. 



Tehtava 


Toimenpide 


Seuraus 


Lepotilan 


Kun tietokone on kaynnissa, kayta 


■ Virran/valmiustilan 


kaynnis- 


jompaakumpaa seuraavista tavoista: 


merkkivalot 


taminen 


■ paina lyhyesti virtanappainta. 


sammuvat. 




■ Valitse Kaynnista > Sammuta 


■ Naytto tyhjenee. 




tietokone. Pida vaihtonappain 






painettuna, kun napsautat 






Valmiustila-painiketta.* 




Anna 


Toimenpiteita ei tarvita. Jos tietokonetta 


■ Virran/valmiustilan 


jarjestelman 


kaytetaan akkuvirralla ja lepotila on 


merkkivalot 


siirtya 


otettu kayttoon, jarjestelma aloittaa 


sammuvat. 


lepotilaan 


lepotilan, 


■ Naytto tyhjenee. 




■ kun tietokone on ollut kaytta- 






mattomana 30 minuutin ajan 






■ kun akun varaustila on erittain 






alhainen. 





Jarjestelman 

lepotilan 

lopettaminen 



Paina virtapainiketta. 



Jos jarjestelma kaynnisti lepotilan 
akun kriittisen alhaisen varaustilan 
vuoksi, liita tietokone ulkoiseen 
virtalahteeseen tai aseta ladattu 
akku tietokoneeseen ennen kuin 
painat virtapainiketta. (Jarjestelma 
ei ehka vastaa, jos tyhjentynyt 
akku on ainoa virtalahde.) 



Virran/valmiustilan 

merkkivalot 

syttyvat. 

Tyotiedostosi 

palaavat 

nayttoon. 



*Windows XP Professional -kayttojarjestelmassa verkkoyhteyksien mukaan 
Sammuta tietokone -painikkeessa voi lukea Shut Down. 
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Valmiustilan kaynnistaminen 
ja lopettaminen 



To htsiwsi 




OCUI ClUO 


Valmiustilan 
kaynnistaminen 


Kun tietokone on kaynnissa, kayta 
toista seuraavista tavoista: 

■ paina Fn+F5-kutsunappaimia. 

■ Sulje tietokone.* 

■ Jos kaytossa on 
Windows XP Home, valitse 
Kaynnista > Sammuta 
tietokone > Valmiustila. + 


■ Virran/valmiustilan 
merkkivalot 
vilkkuvat. 

■ Naytto tyhjenee. 


Jarjestelman 
kaynnistama 
valmiustila 


Toimenpiteita ei tarvita. Jarjestelma 
aloittaa valmiustilan, 

■ kun tietokone on ollut 
kayttamattomana 10 minuuttia, 
jos tietokonetta kaytetaan 
akkuvirralla 

■ kun tietokone on ollut 
kayttamattomana 25 minuuttia, 
jos tietokonetta kaytetaan 
ulkoisella virtalahteella. 


1 Virran/valmiustilan 
merkkivalot 
vilkkuvat. 

■ Naytto tyhjenee. 


Valmiustilan 
lopettaminen 


Tee jokin seuraavista toimenpiteista: 

■ \Ja\\ id juiciMi I I ict|J|JctM I id. 

■ paina lyhyesti virtanappainta. 

■ paina Fn+F5-kutsunappaimia. 

Tietokoneen kokoonpanon 
mukaan laitteen voi 
kaynnistaa valmiustilasta 
myos koskettamalla 
kosketusalustaa tai 
valinnaista ulkoista hiirta. 


■ Virran/valmiustilan 
merkkivalot 
syttyvat. 

■ Tyotiedostosi 
palaavat nayttoon. 



*Tietokoneen sulkeminen painaa nayton kytkinta. Nayton kytkimen toimintoa 
voidaan muuttaa. Katso ohjeet jaljempana tassa luvussa kohdasta 
"Virranhallinta-asetusten ikkunan avaaminen". 

^Windows XP Professional -kayttojarjestelmassa verkkoyhteyksien mukaan 
Sammuta tietokone -painikkeessa voi lukea Shut Down. 
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Tietokoneen hdtasammutus 

Jos tietokone ei vastaa tavallisiin Windowsin kaytto- 
jarjestelmakohtaisiin sammutustoimenpiteisiin, yrita 
seuraavia hatasammutustoimia seuraavassa jarjestyksessa: 

■ Paina Ctrl+Alt+Del, minka jalkeen 

□ jos kaytossa' on Windows XP Home, valitse 
Sammuta tietokone > Sammuta. 

□ jos kaytossa on Windows XP Professional, valitse 
avattavasta luettelosta Sammuta ja valitse sitten OK. 

■ Paina virtakytkinta ja pida sita painettuna vahintaan 
nelja sekuntia. 

■ Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta ja poista akku. 
Katso akun irrottamista koskevat ohjeet jaljempana 
tassa luvussa kohdasta "Akun asettaminen paikalleen 
tai irrottaminen". 

Virranhallinta-asetukset 

Virranhallinta-asetusten ikkunan 
avaaminen 

Kun haluat avata Virranhallinta-asetukset-ikkunan, toimi 
seuraavasti: 

■ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset. 

tai 

■ Napsauta ilmoitusalueessa tehtavapalkin oikeassa reunassa 
olevaa Akkumittari-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja 
valitse sitten Saada virrankayton ominaisuuksia. Mikali 
akkumittari ei ole nakyvissa, katso seuraavana tassa luvussa 
oleva kohta "Akkumittari-kuvakkeen asettaminen nakyviin". 
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Virranhallinta-asetuksiin kuuluviin maaritettaviin toimintoihin 
kuuluvat virtanappaimen j a nay ton kytkimen toiminnot. 

Oletukset, kun tietokone on kaynnissa: 

■ Paina lyhyesti virtapainiketta, jolloin laite siirtyy lepotilaan. 

■ Tietokoneen sulkeminen painaa nayton kytkimen alas, 
mika siirtaa laitteen valmiustilaan. 

Virtanappaimen tai nayton kytkimen toimintojen vaihtaminen: 

1 . Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 

ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lisaasetukset- 

valilehti. 

□ Jos haluat vaihtaa virtapainikkeen toiminnon, valitse 
avattavasta Kun virta katkaistaan virtakytkimesta 
-luettelosta haluamasi toiminto. 

□ Jos haluat vaihtaa nayton kytkimen toiminnon, valitse 
se avattavasta Kun kannettavan tietokoneen kansi 
suljetaan -luettelosta. 

2. Valitse OK. 

Lepotilatoiminto on kaytettavissa virtapainikkeen j a nayton 
kytkimen avattavassa luettelossa vain, jos lepotilan tuki 
on otettu kayttoon. Jos lepotilatoimintoa ei nay kyseisissa 
luetteloissa: 

1. valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 

2. Valitse Ota lepotila kayttoon -valintaruutu 

3. Valitse OK. 

Katso virranhallinta-asetusten virrankayttomallit jaljempana 
tassa luvussa kohdasta "Virrankayttomallin maarittaminen 
tai vaihtaminen". 
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Akkumittari-kuvakkeen asettaminen 
nakyviin 

Akkumittari nakyy oletusarvon mukaan tehtavapalkin oikeassa 
reunassa olevalla ilmaisinalueella. Jos akkumittarin kuvake ei 
nay tehtavapalkissa, oletusasetusta on voitu muuttaa. 

Nayta kuvake seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 

ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lisaasetukset- 

valilehti. 

2. Valitse Nayta kuvake aina tehtavapalkissa -valintaruutu. 

3. Valitse OK. 

Virrankdyttomallin maarittaminen 
tai vaihtaminen 

Virrankayttomalli maarittaa tavan, jolla tietokone kayttaa 
virtaa. Virrankayttomalliksi voidaan valita vaihtoehto, 
joka saastaa virtaa laitteen kaydessa akkuvirralla ja toinen, 
joka maksimoi sen suorituskyvyn laitteen ollessa kytkettyna 
ulkoiseen virtalahteeseen. 

Virrankayttomallien sisaltamiin asetuksiin kuuluu mm. 
ajastusmaaritykset, joiden mukaan laite siirtyy valmius- 
tai lepotilaan. 

Valitse valmiiksi maaritetty virrankayttomalli tai luo 
mukautettu virrankayttomalli seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Virrankayttomalli- valilehti ja toimi sitten 
nayton ohjeiden mukaan. 



g^. Valmiiksi maaritetty Akun enimmaisvaraus -malli maksimoi 
akun virransaaston. 
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Suojaussalasanan kayttaminen 

Yksi tietokoneen turvaamiseen liittyvista suojaussalasanoista 
on valmiustilan salasana. 

Salasanan asettamisen jalkeen jaijestelma pyytaa salasanaa 
aina siirryttaessa valmius- tai lepotilasta takaisin tyoskentelyyn. 

Valmiustilan salasana on salasanan asetuksen 
yhteydessa kaytossa oleva Windows-kayttajatilin salasana. 

Aseta salasanakehote nakymaan seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset. 

2. Valitse Lisaasetukset-valilehti. 

3. Valitse Kysy salasanaa poistuttaessa valmiustilasta 

-valintaruutu. 

4. Valitse OK. 

Katso muita salasanoja ja suojausominaisuuksia koskevat 
tiedot kohdasta Luku 12, "Suojaus". 
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Akut 



Akun asettaminen paikalleen 
tai irrottaminen 




VAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtaldhde, sammuta 



tietokone tai kdynnistd lepotila ennen akun irrottamista, jotta et menetd 
tallentamattomia tietoja. (Jos siirrdt laitteen lepotilaan, did ala irrottaa 
akkua ennen kuin virran/valmiustilan merkkivalot ovat sammuneet sen 
merkiksi, ettd lepotila on kdytdssd.) 



Akun asettaminen paikalleen 

Eri tietokoneissa kaytetaan eri akkuja. Akut asennetaan 
tietokoneeseen kuitenkin samalla tavalla kaikissa tuetuissa 
malleissa. 

Akun asettaminen paikalleen: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin. 

2. Tyonna akku akkupaikkaan O. 

3. Aseta akku paikalleen kallistamalla sita alaspain ©. 
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Akun irrottaminen 

Vaikka eri tietokoneissa kaytetaan eri akkuja, ne poistetaan 
tietokoneesta kuitenkin samalla tavalla kaikissa malleissa. 

Akun irrottaminen: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin. 

2. Tyonna akun vapautussalpaa ja pida sita paikallaan O 
ja veda akku ulos akkupaikasta ©. 
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Akun lataaminen 

Tietokoneeseen liitetty akku alkaa latautua aina, kun tietokone 
liitetaan ulkoiseen virtalahteeseen verkkovirtalaitteen tai 
lisavarusteena saatavan telakointilaitteen avulla. 

Tietokoneeseen asetettu akku latautuu riippumatta siita, 
onko tietokoneeseen kytketty virta. Akku latautuu kuitenkin 
nopeammin, jos tietokone on sammutettu. Lataaminen saattaa 
kestaa kauemmin, jos akku on uusi, sita ei ole kaytetty vahintaan 
kahteen viikkoon tai sen lampotila poikkeaa paljon normaalista 
huoneenlammosta. 

Akun merkkivalo nayttaa lataustilaa ja joissakin olosuhteissa 
virran kaytettavyytta: 

■ Merkkivalo palaa: akku latautuu. 

■ Merkkivalo ei pala: akku on latautunut, tai sita ei ole asetettu 
laitteeseen. 

■ Merkkivalo vilkkuu: akun varaus ei riita tietokoneen 
kaynnistamiseen. Jos akun merkkivalo esimerkiksi vilkkuu, 
kun yritat kaynnistaa laitteen tilanteessa, jossa miltei tyhja 
akku on ainoa virtalahde. 

Pidenna akun kestoa ja optimoi akun varausnayton tarkkuus 
toimimalla seuraavaksi tassa luvussa olevien ohjeiden "Uuden 
akun lataaminen" ja "Kaytossa olevan akun lataaminen", mukaan. 
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Uuden akun lataaminen 

Uuden akun lataaminen: 

■ Lataa akku, kun tietokone on liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen verkkovirtalaitteen avulla. 

■ Lataa akku aina tayteen. 

Kaytossa olevan akun lataaminen 

Kaytossa olevan akun lataaminen: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa noin 
10 prosentin varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. 

Akun varauksen tarkkaileminen 
Tarkkojen varaustietojen saaminen 

Tietokoneen akun varaustilan nayton tarkkuuden parantaminen: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa noin 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. Myos aivan uuden akun varaustiedot 
saattavat nakya vaarin, kunnes akku on ladattu tayteen 
ainakin kerran. 

■ Jos akku on ollut kayttamatta vahintaan kuukauden, kalibroi 
se ennen lataamista. 

Akun kalibrointiohjeita on kohdassa "Akun kalibroiminen", 
jaljempana tassa luvussa. 
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Varaustilan tarkistaminen akkumittarista 

Akun varaustilaa koskevien tietojen nayttaminen naytolla: 

■ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Akkumittari- 

valilehti. 

tai 

■ Napsauta hiiren oikealla painikkeella Akkumittari- 
kuvaketta ja valitse Avaa akkumittari. 

Katso akkumittarikuvakkeen nayttamista koskevat tiedot 
aiemmin tassa luvussa kohdasta "Akkumittari-kuvakkeen 
asettaminen nakyviin". 

Kdyttojdrjestelmdn lataustietojen esittely 

Akun lataustila nakyy prosenttiosuutena, joka ilmoittaa akun 
jaljella olevan latauksen. 

Akun heikon varaustilan hallitseminen 

Tassa osassa kerrotaan jarjestelman oletustoiminnasta tilanteessa, 
jossa akun varaustila on alhainen tai kriittisen heikko. Akun 
merkkivalon oletustoimintoja ei voi muuttaa. 

Muiden toimintojen vaihtaminen: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Halytykset- 

valilehti ja toimi sitten nayton ohjeiden mukaan. 
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Akun heikon varaustilan tunnistaminen 
Akun heikko varaustila 

Kun akku on tietokoneen ainoa virtalahde ja sen varaustila 
laskee heikoksi, nayttoon tulee varoitussanoma. 

Mikali tietokone yritetaan kaynnistaa akulla, jonka varaus 
on heikko, akun merkkivalo vilkkuu. 

Akun kriittisen heikko varaustila 

Ellei akun heikon varaustilan ongelmaa ratkaista ja varaus 
laskee edelleen, tietokone siirtyy jossakin vaiheessa 
kriittisen heikkoon varaustilaan. Jos tietokone on kaynnissa 
tai valmiustilassa ja akun varaus on erittain heikko: 

■ Jarjestelma kaynnistaa lepotilan, jos sen tuki on kaytossa. 
Tallentamattomat tyot voidaan menettaa. 

■ Lepotilan tuen ollessa pois kaytosta tietokone pysyy 
hetken valmiustilassa ja sitten sammuu. Tallentamattomat 
tyot menetetaan. 

Akun merkkivalo vilkkuu, kunnes tietokone sammuu. 

Lepotila on oletuksena kaytossa. Jos haluat tarkistaa, onko 
lepotilan tuki kaytossa, toimi seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 

Jos lepotilan tuki on kaytossa, Ota lepotilatoiminto 
kayttoon -valintaruutu on valittu. 
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Akun heikon varaustilan korjaaminen 



VAROITUS: Tietojen menettdmisen estdminen lepotilan pddttdmisen 
yhteydessd: jos tietokoneen akun varaustila on kriittisen heikko 
ja tietokone on kdynnistdnyt lepotilan, did palauta virransaantia, 
ennen kuin tietokone on siirtynyt tdysin lepotilaan. Kun tietokone 
on siirtynyt lepotilaan, akun merkkivalo ja virran/valmiustilan 
merkkivalot sammuvat. 



Kun saatavilla on ulkoinen virtalahde 

Kun akun varaustila on heikko, mutta voit kayttaa ulkoista 
virtaa, liita verkkovirtalaite tietokoneeseen. Ulkoinen 
virtalahde voi olla jokin seuraavista: 

■ verkkovirtalaite 

■ valinnainen telakointiasema. 

Kun saatavilla on ladattu akku 

Jos saatavilla on ladattu akku, korjaa akun heikosta varaustilasta 
johtuva tilanne sammuttamalla tietokone tai siirtamalla laite 
lepotilaan. Aseta ladattu akku tietokoneeseen j a kaynnista 
tietokone. 

Kun mitaan virtalahdetta ei ole saatavana 

Korjaa akun heikosta varaustilasta johtuva tilanne, kun 
mitaan virtalahdetta ei ole kaytettavissa, tallentamalla tyosi. 
Kaynnista sitten lepotila tai sammuta tietokone. 

Jos lepotilaa ei voi lopettaa 

Jos laite on siirretty lepotilaan tilanteessa, jossa tietokoneen 
varaustila on ollut niin heikko, etta lepotilaan siirtyminen ei ole 
onnistunut, palautuksen yhteydessa voi naytolle tulla kehotteita, 
jotka liittyvat palautustietojen poistamiseen. 

Palautustietojen poistaminen varmistaa tietojen menetyksen 
ja mahdollistaa tietokoneen kaynnistamisen. 
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Akun kalibroiminen 

Milloin akku on syyta kalibroida 

Kalibrointi on tarpeen vain kerran kuussa, vaikka akkua 
kaytettaisiin paljon. Uutta akkua ei tarvitse kalibroida ennen 
ensimmaista kayttokertaa. 

Kalibrointi ei yleensa paranna akun kayttoaikaa, mutta 
kalibrointi voi parantaa tarkkuutta, jolla akun lataus esitetaan. 
Nain on varsinkin seuraavissa tapauksissa: 

■ jos akkua ei ole kaytetty vahintaan kuukauteen 

■ jos tietokonetta on kaytetty enimmakseen 
verkkovirralla (ja harvoin akkuvirralla) yli kuukauden ajan 

■ jos akun lataustiedoissa nakyy kahden minuutin sisalla 
suuria muutoksia jaljella olevan latauksen maarassa. 

Jos Akkumittari esimerkiksi ensin nayttaa varausta olevan 
jaljella 20 prosenttia, mutta nayttaa kaksi minuuttia 
myohemmin latausta olevan jaljella vain viisi prosenttia, 
akku on kalibroitava. 

Katso akun varaustietojen nayttamista koskevat lisatiedot 
aiemmin tassa luvussa kohdasta "Akun varauksen 
tarkkaileminen". 
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Kalibroiminen 

Kalibroi akku lataamalla se ensin tayteen, purkamalla se tyhjaksi 
ja lataamalla se uudelleen tayteen. 

Akun lataaminen 

Lataa akku, kun tietokone on kaynnissa. Lataa akku seuraavalla 
tavalla: 

1 . Aseta akku tietokoneeseen. 

2. Liita tietokone ulkoiseen 

virtalahteeseen verkkovirtalaitteella. (Akun merkkivalo 
palaa, kun akku latautuu.) 

3. Anna tietokoneen olla kytkettyna verkkovirtaan, kunnes 
akku on ladattu tayteen. (Taman jalkeen akun merkkivalo 
sammuu.) 

Akun purkaminen 

AVAROITUS: Jotta et menettdisi tdrkeitd tietoja, tallenna tydsi, 
ennen kuin aloitat akun valvomattoman purkamisen. 



Tietokoneen on oltava paalla akun purkamisen aikana. 
Akku voidaan purkaa, vaikka tietokonetta ei kayteta, mutta 
purkautuminen on nopeampaa, jos tietokonetta kaytetaan. 

Jos kaytat tietokonetta ajoittain seuraavassa kuvatun 
purkamistoimenpiteen aikana j a olet asettanut virransaaston 
paalle, jarjestelma toimii purkamisen yhteydessa seuraavalla 
tavalla. 

■ Nykyisen istunnon tallentamattomat tiedot menetetaan, 
kun akku on taysin purkautunut ja tietokone on sammutettu. 

■ Jarjestelma ei sammuta tietokoneeseen liitettya ulkoista 
nayttoa. 

■ Kiintolevyn nopeus ei laske, kun tietokonetta ei kayteta. 

■ Jarjestelma ei kaynnista valmiustilaa. 
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Akun purkaminen tyhjaksi: 

1 . Poista lepotila kaytosta. Ota lepotilan tuki pois kaytosta 
seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 

b. Poista Ota lepotilatoiminto kayttoon -valintaruudun 
valinta. 

2. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Virrankayttdmalli-valilehti. 

a. Tallenna Virrankayttdmalli-kentassa nakyva 
virrankayttomalli, jolloin voit ottaa sen uudelleen 
kayttoon kalibroinnin jalkeen. 

b. Valitse avattavasta Virrankayttdmalli-luetteloruudusta 
vaihtoehto Aina kaytdssa. 

c. Tallenna kaikki Akku-sarakkeen asetukset, joten voit 
palauttaa ne kalibroinnin jalkeen. 

d. Valitse Akku-sarakkeen avattavista luetteloruuduista 
kunkin sarakkeen kohdan arvoksi Ei koskaan. 

e. Valitse OK. 

3. Irrota tietokone verkkovirtalahteesta, mutta did sammuta 
tietokonetta. 

4. Kayta tietokonetta akkuvirralla, kunnes akku on purkautunut 
tyhjaksi. Kun akku on purkautunut tyhjaksi, tietokone 
sammuu. 
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Akun lataaminen 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja anna sen olla 
siihen kytkettyna, kunnes akku on ladattu tayteen j a akun 
merkkivalo sammuu. 

Voit kayttaa tietokonetta lataamisen aikana, mutta akku 
latautuu nopeammin, jos tietokone on pois paalta. 

2. Jos tietokone on pois paalta, kaynnista se, kun akku 
on ladattu tayteen j a akun merkkivalo sammunut. 

3. Tuo Virrankayttomalli-valilehden asetukset nayttoon. 
Voit tuoda Virrankayttomalli-valilehden nayttoon 
valitsemalla Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Virrankayttdmalli -valilehti. 

a. Ota aiemmin tallennettu virrankayttomalli uudelleen 
kayttoon. 

b. Anna uudelleen aikaisemmin Verkkovirta-sarakkeen 
kohtia koskevat asetukset. 

4. Valitse OK. 



VAROITUS: Varmista, etta akku ei tyhjene ja aiheuta tietojen 
menetysta, kun tietokoneen akun varaus laskee kriittisen alhaiseksi, 
ottamalla lepotila uudelleen kayttoon akun kalibroinnin jalkeen. 
Voit ottaa lepotilan uudelleen kayttoon seuraavasti: 
Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 
Valitse Ota lepotilatoiminto kayttoon valintaruutu 
ja valitse sitten OK. 
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Virta 



Akun virransdasto 

Seuraavassa kerrotuilla akkuvirtaa saastavilla toimenpiteilla 
ja asetuksilla voit pidentaa aikaa, jonka tietokone toimii 
akkuvirralla yhdella latauksella. 

Virran saastaminen tietokoneen kayton aikana 

Akun virran saastaminen tietokoneen kayton aikana: 

■ kytke tietokone akun sijasta ulkoiseen virtalahteeseen aina, 
kun mahdollista. 

■ esta laitteita, jotka eivat ole kaytossa, ottamasta virtaa 
tietokoneen akusta. Esimerkki: 

□ Poista langattomat yhteydet ja lahiverkkoyhteydet 
(LAN, vain tietyt mallit) kaytosta ja sulje 
modeemisovellukset. 

□ Irrota tietokoneesta kaikki ulkoiset laitteet, joita ei 
ole kytketty ulkoiseen virtalahteeseen. 

□ Pysayta, poista kaytosta tai poista koneeseen asetettu 

♦ PC-kortti 

♦ digitaalinen muistikortti (vain tietyt mallit) 

♦ ExpressCard (vain tietyt mallit). 

□ Sammuta S-videoliitantaan liitetty laite. 
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Virta 



■ Jos mahdollista, kayta lisalaitteena saatavia ulkoista 
virtalahdetta kayttavia kaiuttimia tietokoneen sisaisten 
kaiuttimien sijasta. Kun kaytat sisaisia kaiuttimia, aseta 
niiden aanenvoimakkuus mahdollisimman alhaiseksi. 
Voit muokata aanenvoimakkuutta aanenvoimakkuuden 
hallintapainikkeilla. 

■ Vahenna nayton kirkkautta. Voit pienentaa nayton 
kirkkautta painamalla Fn+F7-kutsunappainta. Voit lisata 
nayton kirkkautta painamalla Fn+F8-kutsunappainta. 

■ Kun lopetat tyoskentelyn, kaynnista valmiustila tai lepotila 
tai sammuta tietokone. 

Virransddstoasetusten valitseminen 

Kun haluat asettaa tietokoneen virransaastotilaan, toimi 
seuraavasti: 

■ Valitse naytonsaastajalle lyhyt viive, ja valitse naytonsaastaja, 
jossa on vahan grafiikkaa ja liiketta. 

Naytonsaastajan ja naytonsaastajan kaynnistymisviiveen 
valitseminen: 

valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto > Naytonsaastaja-valilehti, ja toimi sitten nayton 
ohjeiden mukaan. 

■ Valitse virrankayttomalli, joka kayttaa mahdollisimman 
vahan virtaa, tai luo sellainen malli. Valmiiksi maaritetty 
Akun enimmaisvaraus -malli maksimoi akun virransaaston. 

Katso virrankayttomallin valitsemista tai luomista koskevat 
tiedot aiemmin tassa luvussa kohdasta "Virrankayttomallin 
maarittaminen tai vaihtaminen". 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



2-29 



Virfa 



Akun sailyttaminen 



AVAROITUS: Ala pidd akkua korkeassa Idmpdtilassa pitkid aikoja, 
jotta se ei vahingoitu. 



Jos et kayta tietokonetta yli kahteen viikkoon ja irrotat sen 
ulkoisesta virtalahteesta tuoksi ajaksi, poista tietokoneesta 
akku ja sailyta se erillaan tietokoneesta. 

Esimerkiksi pysakoidyn auton tai tyopaikan korkea lampotila 
nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. Sailyta akkua 
viileassa, kuivassa paikassa, jotta varastoitu akku purkautuu 
mahdollisimman hitaasti. 

Kalibroi akku, jota on sailytetty irrallaan tietokoneesta vahintaan 
kuukausi, ennen kuin alat kayttaa sita. Ohjeita on aiempana tassa 
luvussa kohdassa "Akun kalibroiminen". 



Kaytetyn akun havittaminen 



/^S. VAARA: Ala pura, murskaa, lavistd, oikosulje akun ulkoisia kontakteja 
' ' tai altista tietokoneen akkua tulelle tai vedelle. Vahennat nain 

mahdollisen tulipalon tai akkunesteen aiheuttamien syopymisvaurioiden 
riskia . Ala pidd akkua korkeissa lampotiloissa (yli 60 °C / 140 °F). 
Kayta ainoastaan kyseiselle tietokonemallille hyvaksyttyja akkuja. 



Kun akun kdyttoikd on lopussa, did hdvitd sitd tavallisen 
kotitalousjdtteen mukana. Noudata paikallisia mddrdyksid 
ja lakeja tietokoneakkujen hdvittdmisestd. 

Jos olet Euroopassa, hdvitd tai kierrdtd akut julkisen 
jdtteidenkerdysjdrjestelmdn kautta tai palauta ne HP:lle, 
huoltokumppanillesi tai heiddn edustajilleen. 
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Nappaimisto 

Kosketusalusta 
Kosketusalustan kayttaminen 

Kuvan kosketusalusta on kaytossa aina, kun tietokone 
on kaynnissa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Kosketusalustan ollessa kaytossa vastaava merkkivalo O 
palaa ja kosketusalustalla voidaan suorittaa valinnaisen 
ulkoisen hiiren toiminnot: 

■ Siirra kohdistinta liikuttamalla sormeasi 
kosketusalustalla © siihen suuntaan, johon haluat 
siirtaa osoitinta. 

■ Paina kosketusalustan vasenta tai oikeaa painiketta, 
kun haluat tehda vastaavat toiminnot kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainikkeilla O. 

■ Vierita siirtamalla sormi vieritysalueelle ja liikuttamalla 
sitten sormea kohden pystysuuntaisen vieritysalueen yla- 
tai alalaitaa © tai kohden vaakasuuntaisen vieritysalueen 
vasenta tai oikeaa reunaa ©. (Ota vieritysalue kayttoon 
nostamalla sormi ensin kosketusalustalta ja asettamalla 
se sitten vieritysalueelle.) 

■ Voit poistaa kosketusalustan kaytosta tai ottaa sen 
uudelleen kayttoon painamalla sen painiketta ©. 
(Jos haluat mieluummin kayttaa nappainkomentoja 
kuin kosketusalustaa, voit ottaa kosketusalustan 
pois kaytosta, ettei sita voi koskettaa vahingossa.) 

Kosketusalustan muut toiminnot on kuvattu seuraavana 
tassa luvussa olevassa kohdassa "Hiiren ominaisuuksien 
maarittaminen". 
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Hiiren ominaisuuksien maarittaminen 

Kosketusalustan asetukset maaritetaan Hiiri-sovellus-ikkunassa 
ja Kosketusalustan ominaisuudet -ikkunassa. 

Hiiri-sovellus-ikkunan avaaminen: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Hiiri. 

Kosketusalustan ominaisuudet -ikkunan avaaminen: 

1 . Valitse kosketusalustan avulla Start (Kaynnista) > 
Control Panel (Ohjauspaneeli) > Printers and Other 
Hardware (Tulostimet ja muut laitteet) > 

Mouse (Hiiri) > Device Settings (Laiteasetukset). 

2. Valitse sitten Settings (Asetukset) -painike. 
(Kosketusalustan ominaisuudet -ikkunaa ei ehka 
voi valita, jos edella mainitut vaihtoehdot valitaan 
ulkoisen hiiren avulla.) 

Hiiri-sovellus-ikkunassa voit 

■ maarittaa osoitinlaitteen perusominaisuuksia, kuten 
napsautusnopeuden, osoittimen nopeuden ja muodon 

■ maarittaa kosketusalustan oikean ja vasemman painikkeen 
asetukset oikea- tai vasenkatisia kayttajia varten. Painikkeet 
on oletusarvon mukaan maaritetty oikeakatisia ihmisia 
varten. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Kosketusalustan ominaisuusikkunassa voit maarittaa 
kosketusalustan lisaasetuksia, mm. 

■ Tapping (Kosketusalustan napautus) -toiminto, 
jota kayttamalla voit valita objektin napauttamalla 
kosketusalustaa kerran tai kaksoisnapsauttaa 
objektia napauttamalla kosketusalustaa kaksi kertaa. 

Voit muuttaa Tapping-asetuksia valitsemalla Tapping- 
vaihtoehdon. 

■ Edge Motion (Reunan yli siirtaminen) -toiminto, 
jonka avulla voit maarittaa kosketusalustan jatkamaan 
osoittimen siirtarnista, kun siirrat sormesi 
kosketusalustan reunan ylitse. 

Voit muuttaa Edge Motion -asetuksia valitsemalla 
Pointer Motion- vaihtoehdon. 

■ Long Distance Scrolling (Jatkuva vieritys) -toiminto, 
jonka avulla voit maarittaa kosketusalueen jatkamaan 
vieritysta, jos siirrat sormesi kosketusalustan 
vieritysosan paahan. 

Voit maarittaa Long Distance Scrolling -asetukset 
valitsemalla Virtual Scrolling -vaihtoehdon. 
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Nappaimisto 



Kutsundppdimet 
Kutsunappainten pikaopas 

Kutsunappaimet ovat usein kaytettyja Fn-nappaimen ja joko 
esc -nappaimen tai jonkin toimintonappaimen yhdistelmia. 

Toimintonappaimiin F1 - F12 on merkitty kunkin kutsu- 
nappaintoimintoa vastaava kuvake. Kutsunappaintoiminnot 
on esitetty tiivistetysti seuraavassa taulukossa. 

Saman kutsunappainten toimintojen tiivistelman voit nayttaa 
tietokoneen naytossa. Katso ohjeet jaljempana tassa luvussa 
kohdasta "Kutsunappainten tietojen nayttaminen". 



Oletustoiminto 


Kutsunappain 


Avaa Ohjeen ja tukipalvelut. 


Fn+F1 


Avaa tulostusikkunan. 


Fn+F2 


Avaa oletusselaimen. 


Fn+F3 


Vaihtaa kuvaa nayttojen valilla. 


Fn+F4 


Kaynnistaa valmiustilan. 


Fn+F5 


Kaynnistaa QuickLock-toiminnon. 


Fn+F6 


Vahentaa nayton kirkkautta. 


Fn+F7 


Lisaa nayton kirkkautta. 


Fn+F8 


Toistaa CD- tai DVD-levyn, keskeyttaa toiston tai jatkaa 


Fn+F9 


toistoa. 




Pysayttaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn toiston. 


Fn+F10 


Toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn edellisen raidan tai osan. 


Fn+F11 


Toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn seuraavan raidan 


Fn+F12 


tai osan. 




Nayttaa jarjestelmatiedot.* 


Fn+Esc 


*Poista jarjestelmatiedot naytolta painamalla Esc-nappainta. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Kutsunappainten toimintojen kayttaminen 

Voit kayttaa tietokoneen nappaimistolla kutsunappainkomentoa 
jommallakummalla seuraavista tavoista: 

■ Paina lyhyesti Fn-nappainta ja paina sitten nopeasti 
kutsunappainkomennon toista nappainta. 

■ Pida Fn-nappainta alhaalla, paina nopeasti komennon toista 
nappainta j a vapauta molemmat nappaimet yhtaaikaisesti. 

Kutsunappainkomennot toimivat myos valinnaisen ulkoisen 
nappaimiston kayton yhteydessa. Katso ohjeet jaljempana 
tassa luvussa kohdasta "Kutsunappainten kayttaminen ulkoiselta 
nappaimistolta". 
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Kutsunappainten toimintojen kayttaminen 
Ohjeen ja tukipalvelujen avaaminen (Fn+FI) 

Fn+F1 -kutsunappainkomento kaynnistaa Windowsin Ohje ja 
tukipalvelut -toiminnon. Voit kayttaa Ohjetta ja tukipalveluja 
myos valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki. 

Ohje ja tukipalvelut sisaltavat kayttojarjestelmaa koskevien 
tietojen lisaksi 

■ tietoa tietokoneesta, kuten sen mallin ja sarjanumeron, 
asennetut ohjelmat, laitteiston osat ja tekniset tiedot 

■ vastauksia tietokoneen kayttoa koskeviin kysymyksiin 

■ opetusohjelmia, jotka opastavat tietokoneen 
ja kayttojarjestelman kaytossa 

■ tietokoneen kayttojarjestelman, laiteohjainten ja ohjelmien 
paivitykset 

■ ohjeita tietokoneen toiminnan tarkistamista varten 

■ ohjeita automaattista ja vuorovaikutteista vianmaaritysta, 
korjaustoimenpiteita ja jarjestelman palautusta varten 

■ linkkeja asiakaspalveluun. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Tulostusikkunan avaaminen (Fn+F2) 

Fn+F2-kutsunappainkomento avaa aktiivisen Windows- 
sovelluksen tulostusasetusten ikkunan. 

Internet Explorer -ohjelman avaaminen (Fn+F3) 

Fn+F3-kutsunappainkomento avaa Internet-selaimen. Oletuksena 
on Microsoft Internet Explorer. 

■ Jos Internet- tai verkkopalveluja ei ole maaritetty, Fn+F3- 
kutsunappain avaa Windowsin ohjatun Internet-yhteyden 
muodostamisen. Tietoja taman ohjatun toiminnon 
kayttamisesta ja muista Internet-yhteyden muodos- 
tamistavoista on tietokoneen mukana toimitetussa 
painetussa Aloitusoppaassa. 

■ Kun olet maarittanyt Internet- tai verkkopalveluasetuksesi 
ja Internet-selaimen kotisivun, voit kayttaa Fn+F3-kutsu- 
nappainyhdistelmaa, jolla paaset nopeasti kotisivullesi 

ja Internetiin. 
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Nappaimisto 



Nayttojen vaihtaminen (Fn+F4) 

Fn+F4-kutsunappain siirtaa nay ttokuvaa jarjestelmaan liitettyjen 
nayttolaiteiden valilla. Jos tietokoneeseen on esimerkiksi liitetty 
ulkoinen naytto, Fn+F4-kutsunappaimen painaminen asettaa 
nayttokuvan nakymaan tietokoneen naytossa, ulkoisessa 
naytossa tai niissa molemmissa yhta aikaa. 

Useimmat ulkoiset naytot voivat vastaanottaa tietokoneesta 
tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. Fn+F4-kutsu- 
nappaimella voit siirtaa nayttokuvan myos niiden laitteiden 
valilla, jotka vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja. 

Fn+F4-kutsunappain tukee alia olevien esimerkkien mukaisia 
videolahetystyyppeja: 

■ nestekidenaytto (tietokoneen oma naytto) 

■ ulkoinen VGA (useimmat naytot) 

■ S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit 
ja kuvankaappauskortit, joissa on S-videotuloliitanta) 

■ komposiittivideo (televisiot, videokamerat, videonauhurit 
ja kuvankaappauskortit, joissa on composite video 
-tuloliitanta) 



Yhdistettya videosignaalia kayttavat laitteet voidaan liittaa 
jarjestelmaan ainoastaan valinnaisen laajennusosan avulla. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Siirtyminen valmiustilaan (Fn+F5) 

Fn+F5-kutsunappain siirtaa laitteen valmiustilaan. 

Kun valmiustila kaynnistetaan, avoimet tyotiedostot tallennetaan 
tyomuistiin (RAM) ja naytto tyhjenee. Tama saastaa virtaa. 
Kun tietokone on valmiustilassa, virran/valmiustilan merkkivalo 
vilkkuu. 

■ Valmiustilan kaynnistaminen edellyttaa, etta tietokone on 
kaynnissa. Jos tietokone on lepotilassa, lopeta lepotila ennen 
valmiustilan kaynnistamista. 

■ Lepo- tai valmiustila voidaan paattaa painamalla lyhyesti 
virtapainiketta. Valmiustila voidaan paattaa myos painamalla 
mita tahansa nappainta, napauttamalla kosketusalustaa tai 
napsauttamalla mm. ulkoisen hiiren tapaista valinnaista 
osoitinlaitetta. 

Katso valmius- ja lepotilaa koskevat lisatiedot kohdasta Luku 2, 
"Virta". 
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Nappaimisto 



QuickLock-toiminnon ottaminen kayttoon 
(Fn+F6) 

Fn+F6-kutsunappain kaynnistaa QuickLock-suojaustoiminnon. 

QuickLock-toiminto estaa Windows-kayttajatilin 
luvattoman kayton kirjautumisikkunassa annettavan 
salasanan avulla. Jotta voit kayttaa suojattua kayttajatilia, 
anna kirjautumisikkunassa sen Windows-salasana. 

Ennen QuickLock-toiminnon kayttamista sinun on 
maaritettava Windows-kayttajan tai -jarjestelmanvalvojan 
salasana kayttajatilille, jonka haluat suojata. (Windows- 
kayttajan salasanalla voit suojata Windowsin kayttajatilin 
ja Windows-jarjestelmanvalvojan salasanalla Windowsin 
Jarj estelmanvalvoj a-tilin. ) 

Voit asettaa salasanan Windows-tilille seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Kayttajatilit > 
Kayttajatilit. 

2. Valitse tili. 

3. Valitse Luo salasana j a toimi nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaan. 

Jos tili on jo suojattu Windows-salasanalla, Luo salasana 
-linkki ei nay. Voit lukita tilin tai avata sen lukituksen 
seuraavassa kerrotulla tavalla kayttamalla nykyista 
salasanaa. 

Kun olet asettanut Windows-salasanan Windows-tilille, 
voit suojata tilin kirjautumisikkunassa, kun tili on kaytossa. 

■ Jos haluat lukita tilin, paina Fn+F6. 

■ Voit avata tilin lukituksen kirjautumisikkunassa seuraavasti: 

a. Valitse tili (jos ikkunassa nakyy monta tilia) 

b. Kirjoita tilin salasana salasanakenttaan. 

c. Paina Enter-nappainta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Kun Windows-tilille on asetettu Windows-salasana, se 
pyydetaan tilin kayttoa varten tietokoneen kaynnistyksen 
tai uudelleenkaynnistyksen yhteydessa. 

Jos haluat tietoa Windows-salasanojen vaihtamisesta 
tai poistamisesta ja salasanavihjeiden kayttamisesta, 
toimi seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Kayttajatilit > 
Kayttajatilit. 

Katso Windows-salasanojen kayttamista yhdessa 
Compaq-salasanojen kanssa koskevat tiedot kohdasta 
"Compaq ja Windows-salasanat", Luku 12, "Suojaus". 

Ntiytdn kirkkauden vahentaminen (Fn+F7) 

Fn+F7-kutsunappaimet vahentavat nayton kirkkautta. 
Naytto himmenee sita enemman, mita kauemmin pidat 
Fn+F7-kutsunappainta alhaalla. 

Kirkkauden vahentaminen saastaa virtaa. 

Nayton kirkkauden lisaaminen (Fn+F8) 

Kutsunappain Fn+F8 lisaa nayton kirkkautta. Naytto 
kirkastuu sita enemman, mita kauemmin pidat Fn+F8- 
kutsunappainta alhaalla. 
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Mediatoimintojen kutsunappaimet 
(Fn+F9 - Fn+F12) 

Seuraavia neljaa mediatoimintojen kutsunappainta voidaan 
kayttaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn toiston hallitsemiseen. 
Voit hallita video-CD-levyn toistoa kayttamalla video-CD- 
levyjen toistamiseen kayttamasi sovelluksen mediatoimintojen 
ohjaimia. 

CD- tai DVD-levyn toistaminen, toiston 
keskeyttaminen tai jatkaminen (Fn+F9) 

■ Jos CD-aanilevya tai DVD-levya ei toisteta parhaillaan, 
aloita toisto tai jatka sita painamalla Fn+F9-kutsunappainta. 

■ Jos CD-aanilevya tai DVD-levya toistetaan, voit keskeyttaa 
toiston painamalla Fn+F9-kutsunappainta. 

CD- tai DVD-levyn toiston lopettaminen 
(Fn+FlO) 

Kutsunappain Fn+F10 keskeyttaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn 
toiston. 

CD-aanilevyn tai DVD-levyn toisto on lopetettava, ennen kuin 
levy voidaan poistaa optisesta asemasta. Katso CD- tai DVD- 
levyn asettamiseen tai poistamiseen liittyvat lisatiedot kohdasta 
"Optinen asema", Luku 5, "Levyasemat". 

CD- tai DVD-levyn edellisen kappaleen 
tai osan toistaminen (Fn+FII) 

Kutsunappain Fn+F1 1 toistaa talla hetkella toistettavan 
CD-aanilevyn tai DVD-levyn edellisen kappaleen tai osan. 

CD- tai DVD-levyn seuraavan kappaleen 
tai osan toistaminen (Fn+F12) 

Kutsunappain Fn+F12 toistaa talla toistettavan CD-aanilevyn 
tai DVD-levyn seuraavan kappaleen tai osan. 
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Jarjestelmatietojen tarkasteleminen (Fn+esc) 

Fn+Esc-kutsunappain nayttaa jarjestelman tiedot, esim. 
laitteen nimen, muistin kokonaismaaran, suorittimen nimen, 
nappaimistoversion ja jarjestelman BlOS-ohjelman. 

Windowsin Fn+Esc-kutsunappain nayttaa jarjestelman 
BlOS-ohjelmiston version BlOS-paivamaarana. 
Joissakin tietokonemalleissa BlOS-paivamaara naytetaan 
desimaalimuotoisena. BlOS-paivamaaraa kutsutaan 
toisinaan myos jarjestelman ROM-versionumeroksi. 
Katso jarjestelman ROM-muistin paivittamista koskevat 
tiedot kohdasta "Jarjestelman lukumuistin lataaminen", 
Luku 14, "Ohjelmistojen paivitys ja palautus". 

Fn+Esc-nayton tyhjentaminen: 

» paina Esc. 

Kutsunappainten kayttaminen ulkoiselta 
nappaimistdlta 

Kun haluat kayttaa kutsunappainta ulkoisella nappaimistolla, 
paina Scroll Lock -nappainta kaksi kertaa ja paina sitten 
kutsunappainyhdistelman toista nappainta. 

Jos esimerkiksi haluat kayttaa kutsunappainyhdistelmaa Fn+F5, 
paina Scroll Lock+Scroll Lock+F5. 
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Quick Launch Buttons -ohjelma 

Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avulla voit 

■ maarittaa Quick Launch Buttons -kuvakkeen nayttoasetukset 

■ nayttaa kutsunappainten tiedot 

■ muuttaa Windows-tyopoydan kuvakkeiden ja tekstin kokoa 
ja jarjestysta. 

Seuraavissa kohdissa on ohjeita asetusten maarittamiseen 
ohjauspaneelin avulla. Saat lisatietoja ohjauspaneelin kohteista 
napsauttamalla ikkunan oikean ylareunan ohjepainiketta. 
Ohjepainikkeessa on kysymysmerkki. 

Joitakin pikakaynnistysnappainten ohjauspaneelin asetuksista 
kaytetaan ainoastaan ulkoisten laitteiden kanssa eivatka ne nain 
aina liity kasilla olevaan laitteistokokoonpanoon. 

Quick Launch Buttons -kuvakkeen nayttaminen 

Voit maarittaa Quick Launch Buttons -kuvakkeen nakymaan 
tehtavapalkissa tai Windowsin tyopoydalla tai piilottaa sen 
seuraavasti: 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli seuraavasti: 

□ valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

- or - 

□ Valitse tehtavapalkista tai Windows-tyopoydalta 
Quick Launch Buttons -kuvake. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



3-15 



Nappaimisto 



2. Valitse Lisaasetukset-valilehti. Lisaasetukset-valilehdessa 
voit tehda seuraavia toimia: 

□ Voit maarittaa Quick Launch Buttons -kuvakkeen 
nakymaan tehtavapalkissa. 

♦ Jos haluat, etta kuvake nakyy tehtavapalkissa, 
valitse Show icon on the taskbar (Nayta kuvake 
tehtavapalkissa) -valintaruutu. 

♦ Jos haluat, etta kuvake ei nay tehtavapalkissa, 
poista Show icon on the taskbar (Nayta kuvake 
tehtavapalkissa) -valintaruudun valinta. 

□ Voit maarittaa Quick Launch Buttons -kuvakkeen 
nakymaan Windowsin tyopoydalla tai piilottaa 
kuvakkeen. 

♦ Jos haluat, etta kuvake nakyy tyopoydalla, 
valitse Show icon on the desktop (Nayta kuvake 
tyopoydalla) -valintaruutu. 

♦ Jos haluat piilottaa kuvakkeen, poista Show icon 
on the desktop (Nayta kuvake tyopoydalla) 

-valintaruudun valinta. 

3. Tallenna asetukset ja sulje naytto valitsemalla OK. 
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Kutsundppainten tietojen nayttaminen 

Kutsunappain on Fn-nappaimen ja jonkin toisen nappaimen, 
kuten toimintonappaimen (F1 - F12) tai Esc-nappaimen, 
yhdistelma. 

Voit tarkastella tietokoneeseen maaritettyjen kutsunappainten 
tietoja seuraavasti: 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli seuraavasti: 

□ valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

- or - 

□ Valitse tehtavapalkista tai Windows-tyopoydalta 
Quick Launch Buttons -kuvake. 

2. Valitse Function Keys (Toimintonappaimet) -valilehti. 

3. Voit sulkea nayton valitsemalla OK. 

Katso kutsunappaimia koskevat lisatiedot aiemmin tassa 
luvussa kohdasta "Kutsunappaimet". 
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Windowsin tyopoydan kuvakkeiden 
nayttoasetusten maarittaminen 

Voit muuttaa tyopoydan kuvakkeiden j a niiden yhteydessa 
naytettavan tekstin kokoa seuraavasti: 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli seuraavasti: 

□ valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

- or - 

□ Valitse tehtavapalkista tai Windows-tyopoydalta 
Quick Launch Buttons -kuvake. 

2. Valitse Zoom (Zoomaus) -valilehti. 

3. Siirra liukusaadinta vasemmalle ja oikealle, kunnes 
haluamasi kuvakkeiden nayttoasetus nakyy liukusaatimen 
ylapuolella olevassa kuvassa. 

4. Tallenna asetukset ja sulje naytto valitsemalla OK. 

Jos olet ottanut kayttoon erittain suuret kuvakkeet ja Windowsin 
tyopoydan kuvakkeiden automaattisen jarjestamisen, kuvakkeet 
saattavat nakya toistensa paalla. 

Voit poistaa automaattisen jarjestamisen kaytosta seuraavasti: 

1 . Napsauta Windowsin tyopoytaa hiiren kakkospainikkeella. 

2. Valitse Kuvakkeiden jarjestaminen. 

3. Poista automaattinen jarjestaminen kaytosta poistamalla 
Jarjesta automaattisesti -valintaruudun valinta. 
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Ndppaimistot 

Tietokoneessa on upotettu numeronappaimisto. Tietokoneen 
kanssa voi kayttaa myos lisavarusteena saatavaa ulkoista 
numeronappaimistoa tai ulkoista nappaimistoa, jossa on 
numeronappaimisto. 

Laitekokoonpanon mukaan upotettu nappaimisto voi olla 
pois kaytosta, jos laitteeseen on liitetty ulkoinen nappaimisto. 

Upotetun numeronappaimiston 
kayttaminen 

Tietokoneen upotetussa numeronappaimistossa on 15 nappainta, 
jotka toimivat kuten ulkoisen numeronappaimiston nappaimet. 

Kun upotettu numeronappaimisto on kaytossa, sen kullakin 
nappaimella voidaan suorittaa toiminto, jonka kuvake nakyy 
nappaimen oikeassa ylakulmassa. 
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Ottaminen kayttoon ja poistaminen kaytosta 



Upotettu numeronappaimisto on oletusarvoisesti pois kaytosta. 

Kun upotettu numeronappaimisto on pois kaytosta, voit 
ottaa sen kayttoon nappainyhdistelmalla Fn+Num Lock O 
Numerolukituksen merkkivalo © syttyy. 

Kun upotettu numeronappaimisto on kaytossa, voit poistaa sen 
kaytosta nappainyhdistelmalla Fn+Num Lock. Numerolukituksen 
merkkivalo sammuu. 
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Nappaintoimintojen vaihtaminen 

Voit muuttaa valiaikaisesti upotetun numeronappaimiston 
nappaintoimintoja normaalitilasta numeronappaimiston tilan 
toimintoihin. 

■ Jos haluat kayttaa jotakin numeronappaimiston nappainta 
numeronappaimena, kun numeronappaimisto on pois 
kaytosta, pida alhaalla Fn-nappainta, kun painat kyseista 
nappainta. 

■ Jos haluat kayttaa numeronappainta tavallisena nappaimena 
(kun numeronappaimisto on kaytossa), toimi seuraavasti: 

□ Pida Fn-nappainta alhaalla, jos haluat kirjoittaa pienia 
kirjaimia. 

□ Pida alhaalla Fn+vaihtonappainta, kun haluat kirjoittaa 
isoja kirjaimia. 

Fn-nappaimen vapauttaminen palauttaa numeronappaimiston 
nappaimen alkuperaiseen tilaansa. Esimerkiksi numero- 
nappaimiston nappain palautuu numeronappaintilaan, 
kun numeronappaimisto on kaytossa tai vakiotilaan, 
kun nappaimisto on pois kaytosta. 
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Ulkoisen numeronappaimiston kayttaminen 



Laitekokoonpanon mukaan upotettu nappaimisto voi olla 
pois kaytosta, jos laitteeseen on liitetty ulkoinen nappaimisto. 



Kun haluat ottaa ulkoisen numeronappaimiston numero- 
lukitustoiminnon kayttoon tai poistaa sen kaytosta tyoskentelyn 
aikana, paina ulkoisen nappaimiston (ei tietokoneen oman 
nappaimiston) Num Lk -nappainta. 

■ Kun ulkoinen numeronappaimisto on otettu kayttoon 
ja numerolukitustoiminto on kaytossa, tietokoneen 
Num Lock -merkkivalo syttyy. 

■ Kun ulkoinen numeronappaimisto on poistettu kaytosta 
ja myos numerolukitustoiminto on poistettu kaytosta, 
tietokoneen Num Lock -merkkivalo sammuu. 

Kun Num Lock -tila on kaytossa, ulkoisten nappaimistojen 
nappaimet toimivat yleensa eri tavalla kuin silloin, 
kun lukitustoiminto ei ole kaytossa. Esimerkki: 

■ Kun numerolukitustoiminto on paalla, useimmilla 
numeronappaimistoilla voi kirjoittaa numeroita. 

■ Kun Num Lock -tila on pois kaytosta, useimmat 
nappaimet toimivat navigointinappaimina. 
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Aanitoiminnot 

Audiotuloliitannan (mikrofoniliitanta) 
kayttaminen 

Seuraavassa kuvassa ilmaistuun aanituloliitantaan voi liittaa 
lisalaitteena saatavan monofonisen (yksikanavaisen) mikrofonin. 
Audiotuloliitantaa kutsutaan myos mikrofoniliitdnndksi. 

Tietokoneen kanssa kannattaa kayttaa elektreetti- 
kondensaattorimikrofonia, jossa on 3,5 millimetrin liitin. 
Dynaamisella mikrofonilla ei ehka saavuteta suositeltavaa 
herkkyystasoa. 
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Audiolahtoliitannan (kuulokeliitannan) 
kayttaminen 

AVAARA: Saada aanenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet 
pdahasi. Nam vahennat kuulon vahingoittumisen vaaraa. 



AVAROITUS: Ala kytke yksikanavaista (monofonista) pistoketta 
audioldhtdliitdntddn, koska muuten ulkoinen laite voi vaurioitua. 



Oheisessa kuvassa nakyvan audiolahtoliitannan avulla 
tietokoneeseen voidaan liittaa lisalaitteena saatavat 
kuulokkeet tai ulkoista virtalahdetta kayttavat stereokaiuttimet. 
Audiolahtoliitantaan, jota joskus kutsutaan myos kuuloke 
liitannaksi, voidaan kytkea myos jonkin aani- tai kuvalaitteen, 
kuten television tai videonauhurin, audiokaapeli. 

Kun liitat laitteen aanilahtoliitantaan, kayta vain 3,5 mm:n 
pistoketta. 

Kun aanilahtoliitantaan kytketaan jokin laite, sisaiset kaiuttimet 
poistetaan kaytosta. 
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Aanenvoimakkuuden saataminen 

Saada aanenvoimakkuutta tietokoneen aanenvoimakkuus- 
painikkeilla tai kayttojarjestelman tai joidenkin multimedia- 
sovellusten aanenvoimakkuuden hallintaohjelmiston avulla. 
Tietokoneen aanenvoimakkuuden vaimennuspainike korvaa 
kaikki ohjelman aanenvoimakkuusasetukset. 

Aanenvoimakkuuspainikkeiden kayttaminen 

Voit saataa tietokoneen aanenvoimakkuutta 
aanenvoimakkuuspainikkeilla seuraavasti : 

■ Voit hiljentaa aanenvoimakkuutta painamalla 
aanenvoimakkuuden hiljentamispainiketta O. 

■ Voit lisata aanenvoimakkuutta painamalla 
aanenvoimakkuuden lisayspainiketta ©. 

■ Jos haluat mykistaa tai palauttaa aanet, 
paina mykistyspainiketta ©. 

Kun aani on mykistetty, mykistyksen merkkivalo 
(mykistyspainikkeessa) syttyy. Kun aani palautetaan, 
merkkivalo sammuu. 
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Windowsin aanenvoimakkuuskuvakkeen 
kayttaminen 

Voit asettaa Windowsin aanenvoimakkuuskuvakkeen 
tehtavapalkkiin valitsemalla Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Aanet, puhe ja aanilaitteet > Aanet ja aanilaitteet 
ja valitse sitten Aanenvoimakkuus-valilehti. Valitse Nayta 
aanenvoimakkuus tehtavapalkissa -valintaruutu ja sitten OK. 

■ Kun haluat saataa aanenvoimakkuutta, napsauta kyseista 
kuvaketta. Jos haluat lisata tai vahentaa aanenvoimakkuutta, 
veda liukusaadinta ylospain tai alaspain. Jos haluat vaimentaa 
tai palauttaa aanet, valitse tai tyhjenna Mute (Vaimenna)- 
ruutu. 

■ Aanenvoimakkuuden lisaksi kaytettavissa on mm. 
kaiuttimien tasapaino. Lisaasetukset voidaan maarittaa 
napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta. 



Jos tehtavapalkkiin lisaamaasi kuvaketta ei nay, kuvake voi 
olla piilotettu. Nayta kuvake napsauttamalla tehtavapalkkia 
hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Ominaisuudet, 
poistamalla valintamerkin Piilota passiiviset kuvakkeet 
-ruudusta ja valitsemalla OK. 
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Videotoiminnot 
S-videoliitdnndn kayttaminen 

S-videolahtoliitannan kautta voidaan valittaa vain 
videosignaaleja. 

■ Tassa osassa kasitellaan S-Video-laitteen liittamista 
tietokoneen S-Video-liitantaan. 

■ Katso aani- ja kuvatoimintojen yhdistamiseen liittyvien 
maaritysten, mm. DVD-elokuvan toistamista tietokoneella 
ja sen nayttamista TV-vastaanottimella, tiedot jaljempana 
tassa luvussa kohdasta "Nayton, projektorin tai television 
liittaminen". 

Videosignaalien valittamiseen S-videolahtoliitannan kautta 
tarvitaan tavallinen S-videokaapeli, joita saa useimmista 
tietokone- ja sahkotarvikeliikkeista. 

Voit liittaa S-videokaapelin seuraavasti: 

1, Liita S-videokaapelin jompikumpi paa tietokoneen 
S-videolahtoliitantaan. 




2. Liita kaapelin toinen paa ulkoisen laitteen 

S-Video-tuloliitantcian (ei S-Video-lahtdliitantaciri). 
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Nayton, projektorin tai television 
liittaminen 

Nayton tai projektorin liittaminen 

Valinnaisen VGA-nayton tai projektorin liittaminen 
tietokoneeseen: 

1 . Varmista, etta naytto tai projektori ei ole kaynnissa. 

2. Liita nayton tai projektorin VGA-kaapeli tietokoneen 
takaosassa sijaitsevaan ulkoisen monitorin porttiin. 



3. Kytke nayton tai projektorin virtajohto maadoitettuun 
pistorasiaan. 

4. Kytke virta nayttoon tai projektoriin. 

□ Jos tietokone ei tunnista nayttoa tai projektoria, 
kaynnista tietokone uudelleen. 

□ Jos kuva ei ilmesty oikein liitettyyn nayttoon, projektoriin 
tai muuhun nayttolaitteeseen, vaikka laite on liitetty 
oikein, yrita saada kuva nakymaan uudessa laitteessa 
painamalla Fn+F4-kutsunappaimia riittavan monta kertaa. 



4-6 Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 




Multimedia 



Television liittaminen 

Liita televisio tietokoneeseen aanikaapelin ja S-videokaapelin 
avulla. Samoilla johdoilla tietokoneeseen voidaan kytkea myos 
muita audio- ja videolaitteita. Kyseisia johtoja on saatavana 
useimmista tietokone- ja sahkotarvikeliikkeista. 

Aanilaitteen liittaminen 

Kytke aanisignaali kayttamalla audiojohtoa, joka liittaa 
tietokoneen audiolahtoliitantaliitannan (kuulokeliitanta) 
television audiotuloliitantaan. 

Tietokoneen audiolahtoliitantaan sopii 3,5 mm pistoke. 
Jos televisiossa on RCA-liitanta, on kaytettava johtoa, jonka 
yhdessa paassa on esim. 3,5 mm stereopistoke ja toisessa 
kaksi RCA-pistoketta. Kaapelin liittaminen: 

1, Kytke aanikaapelin 3,5 mm:n pistoke tietokoneen 
aanilahtoliitantaan (kuulokeliitantaan) . 

2. Kytke kaapelin toisen paan RCA-pistokkeet television 
audiotuloliittimiin. 

Katso tietokoneen audiolahtoliitannan lisatiedot, mukaan 
lukien liitannan kuva, aiemmin tassa luvussa kohdasta 
"Audiolahtoliitannan (kuulokeliitannan) kayttaminen". 
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Videolaitteen liittdminen 

Videosignaalin liittaminen tapahtuu kayttamalla normaalia 
S-Video-kaapelia. 

1. Liita S-videokaapelin jompikumpi paa tietokoneen 
S -videolahtoliitantaan. 

2. Liita kaapelin toinen paa ulkoisen laitteen S-Video- 
tuloliitantacin (ei S-Video-lahtdliitantaciri). 

Katso tietokoneen S-Video-lahtoliitannan lisatiedot, 
mukaan lukien liitannan kuva, aiemmin tassa luvussa 
kohdasta "S-videoliitannan kayttaminen". 

Nayttolaitteen vaihtaminen 

Videokuvan nayttdminen ja nayttolaitteen 
vaihtaminen 

Kuvan nayttaminen tietokoneen tai valinnaisen ulkoisen 
videolaitteen naytossa edellyttaa, etta tietokone ja videolaite 
ovat paalla. 

Kuvan nayttaminen joko tietokoneen tai videolaitteen naytolla 

» Paina toistuvasti Fn+F4-kutsunappainta. Kutsunappaimen 
Fn+F4 painaminen valitsee, naytetaanko kuva tietokoneen 
naytossa, tietokoneeseen liitetyissa naytoissa vai kaikissa 
naytoissa yhta aikaa. 

Katso Fn+F4- ja muiden kutsunappainten lisatiedot kohdasta 
"Kutsunappaimet", Luku 3, "Nappaimisto". 
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Television varijarjestelman vaihtaminen 

Television varijarjestelma maarittaa, missa muodossa 
televisiosignaaleja lahetetaan ja vastaanotetaan. Signaaleja 
voi lahettaa tietokoneen ja television valilla vain, jos molemmat 
laitteet kayttavat samaa television varijarjestelmaa. 

Kaytettava varijarjestelma vaihtelee maittain ja alueittain. 
Aluekohtaiset jarjestelmat on maaritetty useimpiin tietokoneisiin 
valmiiksi ja ne maaraytyvat kayttojarjestelman aluekohtaisten 
asetusten perusteella. 

Aluekohtaisten ja samalla television varijarjestelmaa koskevien 
asetusten muuttaminen 

1 . Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Paivamaara-, aika-, 
kieli- ja alueasetukset > Aluekohtaiset ja kieliasetukset > 
Aluekohtaiset asetukset -valilehti. 

2. Valitse alue Aluekohtaiset asetukset -valilehden alaosan 
avattavasta Sijainti-luetteloruudusta. 

3. Valitse OK. 

4. Kaynnista tietokone uudelleen. 
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Multimediaohjelmistot 
Multimediasovellusten loytaminen 

Tietokoneen mukana toimitetut multimediasovellukset 
maaraytyvat alueen ja tietokoneen mallin mukaan. 

Osa tietokoneen mukana mahdollisesti toimitetuista 
sovelluksista on kuvattu seuraavana tassa luvussa olevassa 
kohdassa "Multimediasovellusten valitseminen". 

Tietokoneessa saattaa olla myos muita multimediasovelluksia. 
Voit etsia tallaisia ohjelmia 

■ tutkimalla tyopoydan kuvakkeita 

■ tarkistamalla, mita sovelluksia luettelossa nakyy valittaessa 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat 

■ valmiiksi ladatuilla ohjelmilla, jotka voit nayttaa valitsemalla 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup 

■ tietokoneen mukana toimitettavilla levykkeilla olevien 
sovellusten avulla. 

Katso valmiiksi ladattujen tai levyilla toimitettavien sovellusten 
asentamista koskevat lisatiedot jaljempana tassa luvussa kohdasta 
"Multimediasovellusten asentaminen" . 

Joiden tietokonemallien mukana voidaan toimittaa eraita 
multimediasovelluksia koskevaa lisatietoa painetussa muodossa. 
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Multimediasovellusten valitseminen 



Joillakin multimediasovelluksilla voidaan kirjoittaa 
CD- tai DVD-levyja. CD-levyille kirjoittamiseen tarvitaan 
CD-RW-asema. DVD-levyille kirjoittamiseen tarvitaan 
kirjoittava DVD-asema. 



Oletussovellusten kdyttdminen 

Useimmissa tapauksissa kayttajan asettaessa levyn optiseen 
asemaan jarjestelma avaa kyseisen levyn lukemiseen tarvittavan 
oletussovelluksen. Nama sovellukset vaihtelevat sen mukaan, 
mita sovelluksia laitteeseen on asennettu. Jos haluat lukea 
levyn muulla kuin oletussovelluksella, avaa haluamasi sovellus 
ja valitse luettava levy kyseisesta sovelluksesta. 

Katso tietokoneen toiminnan muuttamista luettaessa tiedostoja 
optiselta levylta tai muulta siirrettavalta tallennuslaitteelta 
koskevat tiedot jaljempana tassa luvussa kohdasta 
"Automaattisen kaynnistyksen asetusten maarittaminen". 
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Windows Media Player -ohjelman kaytto 

Microsoft Windows Media Player -ohjelmaa voidaan kayttaa 
CD- ja DVD-levyjen toistamiseen ja CD-aani- ja datalevyjen 
luomiseen. 

Windows MovieMaker -ohjelman kayttaminen 

Windows MovieMaker -sovelluksella voit luoda ja muokata 
kotielokuvia vetamalla ja pudottamalla. 

Apple iTunes -ohjelman kayttaminen 

Apple iTunes -ohjelmalla voit soittaa CD-aanilevyja, 
kopioida musiikkia CD-levyille tai -levyilta, kuunnella 
Internet-radioasemia, jakaa musiikkia toisten tietokoneiden 
kanssa seka etsia ja jarjestaa musiikkitiedostoja. Apple iTunes 
-ohjelmalla voidaan myos luoda suosikkikappaleiden luetteloja 
seka kirjoittaa CD- ja DVD-levyille. 

Apple iTunes -huolto- ja tukitiedot loydat osoitteesta 
http://www.apple.com/support. 

Sonic RecordNow! -ohjelman kayttaminen 

Sonic RecordNow! -ohjelmalla voit tehda tiedostojen 
varmuuskopioita, aanta tai dataa sisaltavia CD- tai DVD-levyja 
tai siirtaa aanitiedostoja CD-levyilta kiintolevylle ja luoda omia 
CD-aanilevyja. 
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InterVideo WinDVD Player -ohjelman 
kayttaminen 

InterVideo WinDVD -ohjelmalla voidaan toistaa aani- 
ja kuva-CD-levyja ja DVD-elokuvia. 

InterVideo WinDVD Creator -ohjelman 
kayttaminen 

InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla voit luoda, muokata 
ja tallentaa elokuvia DVD- tai video-CD-levylle tai esittaa 
useita valokuvia diaesityksena. 

InterVideo WinDVD Creator toimitetaan ainoastaan 
joidenkin tietokonemallien mukana, esimerkiksi niiden, 
joihin on asennettu DVD/CD-RW-yhdistelmaasema tai 
DVD±RW- ja CD-RW-yhdistelmaasema. 

Multimediasovellusten asentaminen 



Valmiiksi ladattujen sovellusten asentaminen 

Jotkut tietokoneen mukana toimitetuista multimediasovelluksista 
on ladattu valmiiksi, mutta ei asennettu valmiiksi. Valmiiksi 
ladattu ohjelma on ladattu tietokoneen kiintolevylle, mutta sita 
ei voi kayttaa, ennen kuin se on asennettu. 

Voit hakea esiladattuja ohjelmia valitsemalla Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Software Setup. Sen jalkeen: 

■ Nayta kustakin luokasta valittavissa olevat ohjelmistot 
napsauttamalla luokan vieressa olevaa plusmerkkia (+). 

■ Nayta kohteen tiedot asentamatta valitsemalla haluamasi 
kohde. (Kaikilla kohteilla ei ole kuvausta.) 

■ Voit asentaa valmiiksi tallennetun ohjelman valitsemalla 
sen valintaruudun, valitsemalla Asenna ja toimimalla 
nayton ohjeiden mukaan. 
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Sovellusten asentaminen levylta 

Useimmat tietokoneen mukana toimitetulla levylla olevat 
sovellukset voidaan asentaa seuraavasti. 

Multimediaohjelmiston asentaminen levylta 

1 . Liita tietokone luotettavaan ulkoiseen virtalahteeseen. 

2. Varmista, etta tietokone on kaynnissa ja kayttaa 
Windows-kayttojarjestelmaa. 

3. Sulje kaikki avoimet sovellukset. 

4. Aseta levy optiseen asemaan. Nayttoon tulee hetken 
kuluttua ohjattu asennustoiminto. 

Jos ohjattu asennustoiminto ei avaudu nayttoon, tietokoneen 
automaattisen kaynnistyksen asetuksia on voitu muuttaa. 
Asennuksen jatkaminen 

a. Valitse Kaynnista > Suorita. 

b. Kirjoita Avaa-kenttaan seuraava teksti: 
x:\setup.exe, 

jossa x on sen aseman tunnus, johon levyke on asetettu. 

c. Valitse OK. 

5. Ohjatun asennustoiminnon ikkunan avautuessa noudata 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Katso automaattisia kaynnistysasetuksia koskevat lisatiedot 
jaljempana tassa kappaleessa kohdasta "Automaattisen 
kaynnistyksen asetusten maarittaminen". 
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Multimediasovellusten kayttaminen 
Tekijanoikeuksia koskevat varoitukset 

Tekijanoikeuksilla suojatun aineiston, kuten tietokoneohjelmien, 
elokuvien, lahetysten ja aanitysten, luvaton kopioiminen on 
tekijanoikeuslakien vastainen rikos. Ala kayta tietokonetta 
tallaiseen tarkoitukseen. 

Multimediasovellusten ohjeen kayttaminen 

Useimmissa multimediasovelluksissa on ohjetiedosto, jota 
voit kayttaa valitsemalla sen valikkorivilta tai napsauttamalla 
kysymysmerkkikuvaketta. Useissa sovelluksissa on myos 
opetusohjelma. 

Kaikkia tietokoneen mukana toimitettuja multimediasovelluksia 
varten on tarjolla tukipalveluja. 



g^. Joillakin CD- ja DVD-levyilla on toisto-ohjelmistoja, joita 
ei toimiteta tietokoneen mukana. Esimerkiksi PCFriendly 
on tallainen ohjelma. Jos asetat asemaan levyn, joka sisaltaa 
toisto-ohjelmiston, jota ei toimiteta tietokoneen mukana, 
jarjestelma kehottaa sinua asentamaan kyseisen toisto- 
ohjelmiston. Jos haluat kayttaa tietokoneen mukana 
toimitettuja toisto-ohjelmistoja, ala asenna toisto- 
ohjelmistoa ja sulje asennusikkuna. 
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CD- tai DVD-kirjoitustoiminnon suojaaminen 



AVAROITUS: Voit estdd tydn menettdmisen ja levyn vaurioitumisen 
seuraavasti: 

■ Liitd tietokone luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen, ennen kuin 
alat kirjoittaa levylle. Ala kirjoita levylle, kun tietokone kayttaa 
akkuvirtaa. 

■ Ennen kuin alat kirjoittaa levylle, lopeta kaikki kaynnissd olevat 
sovellukset, mukaan lukien ndytdnsddstdjdt ja virustoriuntaohjelmat, 
mutta did lopeta kdytdssd olevaa levyohjelmaa. 

■ Aid kopioi suoraan Idhdelevyltd kohdelevylle tai verkkoasemalta 
kohdelevylle. Kopioi tiedot sen sijaan Idhdelevyltd tai 
verkkoasemalta kiintolevylle ja sen jdlkeen kiintolevyltd 
kohdelevylle. 

■ Aid kdytd kannettavan tietokoneen ndppdimistdd tai siirrd 
tietokonetta, kun se kirjoittaa levyd. Kirjoitusprosessi ei siedd 
tdrdhdyksid. 
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Mediatoimintojen kutsunappaimien 
kayttaminen 

Mediatoimintojen kutsunappain on maaritetty valmiiksi 
Fn-nappaimen O ja yhden toimintonappaimen yhdistelmaksi. 
Kutsunappaimilla voidaan hallita optisessa asemassa olevan 
CD-aanilevyn tai DVD-levyn toistoa. 

Voit hallita video-CD-levyn toistoa kayttamalla video-CD- 
levyjen toistamiseen kayttamasi sovelluksen mediatoimintojen 
ohjaimia. 

■ Toista CD-aanilevy tai DVD-levy, keskeyta toisto tai jatka 
sita painamalla Fn O + F9 ©. 

■ Lopeta CD-aanilevyn tai DVD-levyn toistaminen painamalla 
Fn© + F10®. 

■ Toista talla hetkella toistettavan CD-aanilevyn tai DVD-levyn 
edellisen raidan tai osan painamalla Fn O + F11 O. 

■ Toista talla hetkella toistettavan CD-aanilevyn tai DVD-levyn 
seuraava raita tai osa painamalla Fn © + F12 ©. 



I; |» |»' |; |: t.|t |L|jWB.rT 

P I " I * f ' P I I 1 P ' P ' 1 ' 1 ~ I P^ 

r , p , i \ p , 1 ' , I ' , 1 " , r , 1 " , 1 , I - , 1 , 





F C H 


1 ■ X • I > 








C 1 V | B 








tt 


r r 





Katso naita ja muita kutsunappaimia koskevat lisatiedot kohdasta 
"Kutsunappaimet", Luku 3, "Nappaimisto". 
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Toiston suojaaminen 

Voit estaa toiston katkokset tai toistolaadun heikkenemisen 
seuraavasti: 

■ Tallenna tyosi ja sulje kaikki avoimet sovellukset ennen 
CD- tai DVD-levyn toistamista. 

■ Liita tietokone lisalaitteena saatavaan telakointiasemaan 

tai irrota se siita ennen levyn toistoa tai levyn toiston jalkeen. 
Ala irrota tietokonetta asemasta toiston aikana. 

Ala kaynnista valmiustilaa tai lepotilaa levyn toistamisen 
aikana. Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan levyn ollessa 
kaytossa, nayttoon voi tulla varoitusteksti siita, etta lepotilan 
tai valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn toiston. 
Sitten sinulta kysytaan, haluatko jatkaa toiminnon suorittamista 
("Do you want to continue?"). Jos tama varoitus nakyy naytossa, 
valitse Ei. 
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Automaattisen kaynnistyksen asetusten 
maarittaminen 

Automaattinen kaynnistys on kayttojarjestelman ominaisuus, 
joka maarittelee tavan, jolla tietokone toimii tilanteessa, jossa 
kayttaja avaa siirrettavalla tallennusvalineella, esim. optisella 
levylla, olevan tiedoston. 

Automaattisen kaynnistyksen oletusasetukset ovat erilaiset eri 
tietokonemalleissa ja -kokoonpanoissa. Esimerkiksi kun asetat 
levyn optiseen asemaan ensimmaista kertaa ja suljet levykelkan, 
levyn toisto saattaa alkaa tai automaattisen kaynnistyksen ikkuna 
voi tulla nakyviin. Jos automaattisen kaynnistyksen ikkuna tulee 
nakyviin, valitse naytosta haluamasi asetukset. 

Voit muuttaa automaattisen kaynnistyksen oletusasetuksia. 
Voit esimerkiksi maarittaa tietokoneen esittamaan valokuvia 
sisaltavien CD-levyjen sisallon diaesityksena, aloittamaan 
musiikkia sisaltavan CD-levyn ensimmaisen kappaleen 
toistamisen tai nayttamaan datatiedostoja sisaltavan CD-levyn 
kansioiden ja tiedostojen nimet. Voit myos valita, etta tietokone 
pyytaa sinua valitsemaan suoritettavan toiminnon aina, 
kun tietokoneeseen asetetaan levy. 

Useiden automaattisen kaynnistyksen asetusten yhteydessa 
voi ilmeta useiden sekuntien tauko, kun toiminto avaa levyn 
ja kaynnistaa siihen liitetyn toistosovelluksen. 
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Automaattisen kaynnistyksen asetukset eivat toimi levykkeiden 
yhteydessa. Asetukset voidaan kuitenkin maarittaa koskemaan 
useimpia siirrettavia tallennuslaitteita. Voit maarittaa 
automaattisen kaynnistyksen asetukset digitaalisille 
muistikorteille, kuten Secure Digital (SD) -muistikorteille, 
Memory Stick-, Memory Stick Pro-, xD-Picture-, 
MultiMediaCard- ja SmartMedia (SM) -korteille. 

Voit kasitella automaattisen kaynnistyksen asetuksia seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Oma tietokone. 

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Laitteet, joissa 

on siirrettava tallennusvaline -kohdan jotakin kohdetta 
(esimerkiksi DVD-ROM-asemaa). 

3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Ominaisuudet- 
vaihtoehtoa. 

4. Valitse Automaattinen kaynnistys -valilehti. 
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DVD-aseman aluekohtaisten asetusten 
muuttaminen 

AVAROITUS: Valta sellaisen alueasetuksen valitsemista, joka ei ole 
pysyvaksi tarkoitettu asetus, silla DVD-ROM-aseman, DVD/CD-RW- 
yhdistelmdaseman tai DVD±RW- |a CD-RW-yhdistelmaaseman 
alueasetusta voi vaihtaa vain 5 kertaa. 

I Alueasetuksesta, jonka valitset viidennella kerralla, tulee DVD-ROM- 
tai yhdistelmdaseman pysyva asetus. 

I Tieto jaljella olevista sallituista alueasetuksen muuttokerroista 
tallennetaan asemaan. Tama tieto nakyy kaikissa ohjelmistoissa, 
joissa DVD-alueasetusta voi muuttaa. 



Useimmat DVD-levyt, jotka sisaltavat tekijanoikeuksien alaista 
aineistoa, sisaltavat DVD-aluekoodin. DVD-aluekoodien avulla 
voidaan suojata kansainvalisia tekijanoikeuksia. 

Voit toistaa DVD-levyn vain, jos sen aluekoodi vastaa 

DVD-ROM- tai yhdistelmaaseman aluekoodiasetusta. 

Ellei DVD-aluekoodi vastaa DVD-ROM- tai yhdistelmaasemasi 

alueasetusta, nayttoon tulee Talta alueelta lahtoisin olevaa 

sisaltoa ei voida toistaa -virheilmoitus, kun asetat DVD-levyn 

asemaan. 

Jos haluat toistaa DVD-levyn, vaihda DVD-ROM- tai 
yhdistelmaaseman alueasetus. Voit muuttaa DVD-alueasetusta 
kayttojarjestelmassa ja joissakin multimediasovelluksissa. 
Ohjeet tahan on seuraavissa kohdissa. 
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DVD-asetusten muuttaminen 
kayttojarjestelmasta 

Voit muuttaa DVD-alueasetusta kayttojarjestelmassa seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Jarjestelma. 

2. Valitse Laitteisto-valilehti. 

3. Napsauta Laitteisto-valilehden Laitehallinta-painiketta. 

4. Napsauta DVD/CD-ROM-asemien vieressa olevaa plus- 
merkkia (+). 

5. Napsauta sita DVD-ROM- tai yhdistelmaasemaa, jonka 
alueasetukset haluat vaihtaa hiiren kakkospainikkeella. 

6. Valitse Ominaisuudet. 

7. Valitse DVD-alue-valilehti ja noudata sitten naytossa 
nakyvia ohjeita. 
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DVD-asetusten muuttaminen 
multimediasovelluksessa 

Jos kaytat DVD-levyjen toistamiseen InterVideo 
WinDVD Player -ohjelmistoa, DVD-alueasetusta voi 
olla helpompi muuttaa WinDVD Player -ohjelmasta 
kuin kayttojarjestelmasta. 

DVD-alueasetuksen muuttamiseen liittyvien ohjeiden 
nayttaminen InterVideo WinDVD Player -sovelluksesta 

1, Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > InterVideo 
WinDVD Player. 

2. Valitse taman jalkeen WinDVD-konsolin valikkorivin 
Ohje-vaihtoehto. 

InterVideo WinDVD Player saattaa tulla tietokoneen mukana. 
Katso tietokoneen mukana toimitettavien multimediasovellusten 
loytamiseen liitty vat tiedot aiemmin tassa kappaleessa kohdasta 
"Multimediasovellusten loytaminen". 
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Levyasemat 



Asemien kasittely 

AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta tietokone tai levyasema 
ei vahingoitu eikd tietoja menetetd: 

■ Kdsittele asemaa varovasti. Ala pudota sitd. 

■ Valta viemdstd kiintolevyd magneettikenttia sisdltdvien laitteiden 
Idhelle. Magneettikenttia aiheuttavia laitteita ovat muun muassa 
ddnityksen tai kuvanauhoituksen poistavat laitteet, ndytdt 

|a kaiuttimet. Magneettikenttia aiheuttavia turvalaitteita 
ovat esimerkiksi lentokentilld kdytetyt metallinpaljastimet. 
Lentokenttien turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle 
asetettavat kdsimatkatavarat, kdytetddn magneettikenttien 
sijasta rdntgensdteitd, joista ei ole haittaa kiintolevylle. 

I Aid suihkuta puhdistusnesteitd asemaan. 

■ Vdltd kdyttdmdstd asemaa nesteiden Idheisyydessd 
ja liian kuumassa tai kylmdssd ympdristdssd. 

■ Jos Idhetdt levyaseman postitse, Idhetd se pakkauksessa, 
joka suojaa sitd iskuilta, tdrindltd, liian matalilta tai korkeilta 
Idmpdtiloilta sekd kosteudelta. Kirjoita paketin pddlle 
"SARKYVAA", tai jos Idhetdt sen ulkomaille, "FRAGILE". 



AVAROITUS: Tietojen hdvidmisen vdlttdmiseksi aseta tietokone 
valmiustilaan ennen tietokoneen siirtdmistd. Aseta tietokone 
valmiustilaan painamalla Fn+F5 tai toimi ma I la seuraavasti: 

■ Windows XP Home: valitse Ktiynnistti > 
Sammuta tietokone > Valmiustila. 

■ Windows XP Professional: valitse Ktiynnistti > 
Sammuta tietokone > Valmiustila > OK. 

Lisdtietoja valmiustilasta on kohdassa "Valmiustila ja lepotila", 
Luku 2, "Virta". 
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IDE-levyaseman merkkivalo 



Kun alia olevassa kuvassa nakyva IDE (Integrated Drive 
Electronics) -aseman merkkivalo palaa tai vilkkuu, 
ensisijaista kiintolevya tai optista asemaa kaytetaan. 




Ensisijainen kiintolevy 

Ensisijainen kiintolevy, jota kutsutaan myos sisdiseksi 
kiintolevyksi, on asennettu kiintolevypaikkaan. 

Kiintolevyn ja kiintolevypaikan kasittely tulisi jattaa 
valtuutetun huollon tehtavaksi. 
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Optinen asema 

Optisen levyn asettaminen paikalleen 

Kun kasittelet CD- ja DVD-levyja, kosketa niita vain reunoista, 
jotta ne eivat vahingoitu. 

Voit asettaa optisen levyn paikalleen seuraavasti: 

1 . Tarkista, etta tietokone on kaynnissa. 

2. Avaa levykelkka painamalla aseman etulevyssa olevaa 
avauspainiketta O. 

3. Veda levykelkka ulos tietokoneesta ©. 

4. Aseta levy levykelkkaan kuvapuoli ylospain. 

5. Paina levy a varovasti alaspain sen keskikohdasta, 
kunnes levy napsahtaa paikalleen ©. 

6. Sulje levykelkka 0. 
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Optisen levyn poistaminen 
(kun virtalahde on saatavana) 

Toimi tassa kerrotulla tavalla vain, jos tietokone on paalla. 
Jos tietokone on pois paalta, katso taman luvun seuraava kohta 
"Optisen levyn poistaminen (kun virtalahdetta ei ole saatavana)". 

Toistettavan CD- tai DVD-levyn toisto on pysaytettava, ennen 
kuin levy voidaan poistaa. Kun haluat lopettaa levyn toiston, 
paina Fn+F10-nappaimia. Kun kasittelet CD- ja DVD-levyja, 
kosketa niita vain reunoista, jotta ne eivat vahingoitu. 

Voit poistaa optisen levyn kaynnissa olevasta tietokoneesta 
seuraavasti: 

1 . Avaa levykelkka painamalla aseman etulevyssa olevaa 
avauspainiketta O. 

2. Veda levykelkka ulos tietokoneesta ©. 

3. Poista levy levykelkasta painamalla varovasti levykelkassa 
olevaa pyoritinta samalla, kun nostat levya varovasti 
reunoista ©. 

4. Sulje levykelkka. 

5. Aseta levy suojakoteloon. 
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Optisen levyn poistaminen 

(kun virtaldhdettd ei ole saatavana) 

Kun tietokone on sammutettu tai sille ei ole saatavana 
virtalahdetta, levykelkan avauspainike ei toimi. Toimi 
seuraavien ohjeiden mukaan, jos haluat poistaa levyn 
kayttamatta levykelkan avauspainiketta. 

Kun kasittelet CD- ja DVD-levyja, kosketa niita vain 
reunoista, jotta ne eivat vahingoitu. 

Voit poistaa optisen levyn sammutetusta tietokoneesta 
seuraavasti: 

1. Tyonna jonkin pienen esineen, kuten paperiliittimen, 
toinen paa aseman etulevyssa olevaan vapautusaukkoon O. 

2. Vapauta levykelkka painamalla paperiliitinta varovasti. 

3. Veda levykelkka ulos tietokoneesta ©. 

4. Poista levy levykelkasta painamalla varovasti levykelkassa 
olevaa pyoritinta samalla, kun nostat levya varovasti 
reunoista ©. 

5. Sulje levykelkka. 

6. Aseta levy suojakoteloon. 
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Optisen levyn sisallon ndyttdminen 

Automaattisen toiston asetukset maaraavat, miten tietokone 
toimii, kun asetat siihen optisen levyn tai tarkastelet sen sisaltoa 
ohjelmiston avulla. Automaattisen toiston voi esimerkiksi asettaa 
nayttamaan levyn sisallon heti, kun levy laitetaan asemaan. 

Tietoa automaattisen toiston asetusten maarittamisesta 
on kohdassa 'Automaattisen kaynnistyksen asetusten 
maarittaminen", Luku 4, "Multimedia". 

Jos automaattista toistoa ei ole asetettu nayttamaan levyn sisaltoa, 
kun levy laitetaan asemaan, naet levyn sisallon seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Suorita. 

2. Kirjoita Avaa-kenttaan seuraava teksti: 
x: 

missa x on asema, jossa levy on. 

3. Valitse OK. 

Aseman tunnus on kirjain, jota tietokone kayttaa aseman 
tunnistamiseen. Jos haluat nahda jokaisen jarjestelmassa 
olevan aseman tunnuksen, valitse Kaynnista > 
Oma tietokone. 



5-6 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemaf 



Valmiustilan {a lepotilan kayton 
valttaminen 

Jotta toisto ei keskeytyisi tai toiston laatu ei heikkenisi, 

ala kaynnista valmiustilaa tai lepotilaa, kun toistat esimerkiksi 

CD- tai DVD-levya. 

Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen kayton aikana, nayttoon voi tulla varoitus, 
joka ilmoittaa, etta lepotilan tai valmiustilan kaynnistaminen 
voi keskeyttaa levyn toiston. Sitten sinulta kysytaan, haluatko 
jatkaa toiminnon suorittamista ("Do you want to continue?"). 
Jos tama ilmoitus nakyy naytossa, valitse Ei. 
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PC-kortit ja ExpressCard-kortit 



Mika PC-kortti on? 



AVAROITUS: Jotta tietokone tukisi kaikkia PC-kortteja, ala asenna kaikkia 
minkddn yksittaisen PC-korttivalmistajan toimittamia ohjelmia tai mitaan 
korttivalmistajan valintatoimintoja. Jos PC-kortin mukana tulevissa oppaissa 
neuvotaan asentamaan laiteohjaimia, toimi seuraavasti: 

■ Asenna ainoastaan kdyttojdrjestelmallesi tarkoitetut laiteohjaimet. 

■ Ala asenna tietokoneeseen muita, PC-kortin valmistajalta saamiasi 
ohjelmistoia, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai 
valintatoimintoja. 



PC-kortti on luottokortin kokoinen lisavaruste, joka tayttaa 
Personal Computer Memory Card International Associationin 
(PCMCIA:n) maarittamat standardit. PC-kortti voi toimia 
esimerkiksi modeemina, aanikorttina, muistikorttina, 
tallennusvalineena, langattomana tietoliikennelaitteena 
tai digitaalisena kamerana. 

Tietokoneen PC-korttipaikkaan voi asettaa I- tai II-tyypin 
32-bittisen CardBus-kortin tai 16-bittisen PC-kortin. 

Tietokoneen PC-korttipaikkaan voidaan asettaa myos 
lisavarusteena saatava kauko-ohjain. Lisatietoja on 
kauko-ohjaimen mukana tulevissa ohjeissa. 
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PC-kortin asettaminen paikalleen 

/\ VAROITUS: Voit estcici PC-kortin liitinten vahingoittumisen seuraavasti: 

I Kayta mahdollisimman vcihdn voimaa, kun tyonndt PC-kortin 

PC-korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siina on PC-kortti. 

Tietokoneen PC-korttipaikkaan on asetettu tehtaalla suojus. 
Suojus taytyy vapauttaa ja poistaa ennen PC-kortin asettamista. 

1. Poista PC-korttipaikan suojus seuraavasti: 

a. Paina PC-kortin vapautuspainiketta O. (Painiketta on 
ehka painettava ensin kerran, jolloin painike tulee esiin, 
ja sitten uudelleen, jolloin PC-korttisuojus tyontyy ulos 
tietokoneesta.) 

b. Veda suojus ulos korttipaikasta ©. 
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2. PC-kortin asettaminen: 

a. Aseta kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin 
liittimet ovat tietokonetta kohti. 

b. Tyonna kortti varovasti paikalleen korttipaikkaan. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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PC-kortit ja ExpressCard-kortit 



PC-kortin pysayttaminen tai poistaminen 



AVAROITUS: Pysayta PC-kortti ennen sen poistamista, 
jotta et meneta tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 




PC-kortin pysayttaminen saastaa virtaa, vaikka korttia 
ei kaytettaisi. 



PC-kortin pysayttaminen j a poistaminen 

1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki PC-kortin 
tukemat toiminnot. Toimi sitten seuraavasti: 

□ Jos haluat pysayttaa PC-kortin, valitse tehtavapalkista 
Poista laite turvallisesti ja valitse sitten PC-kortti. 
(Voit nayttaa Poista laite turvallisesti -kuvakkeen 
napsauttamalla tehtavapalkkia hiiren kakkos- 
painikkeella, valitsemalla Ominaisuudet, 
poistamalla valintamerkin Piilota passiiviset 
kuvakkeet-ruudusta ja valitsemalla OK.) 

□ Jos haluat poistaa PC-kortin, pysayta PC-kortti edella 
olevien ohjeiden mukaisesti, ja jatka sitten kohdasta 2. 



6-4 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



PC-kortit ja ExpressCard-kortit 



2. Paina PC-kortin vapautuspainiketta O. (Painiketta on ehka 
painettava ensin kerran, jolloin painike tulee esiin, ja sitten 
uudelleen, jolloin PC-kortti tyontyy ulos tietokoneesta.) 

3. Veda PC-kortti varovasti korttipaikasta ©. 
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PC-kortit ja ExpressCard-kortit 



Mikti ExpressCard on? 

ExpressCard on uuden sukupolven nopea PC-kortti. 

Tavallisten PC-korttien tavoin ExpressCard-kortit tayttavat 
Personal Computer Memory Card International Associationin 
(PCMCIA:n) maarittamat standardit. 

ExpressCard-korttia ei voi kayttaa tavallisen PC-korttipaikan 
kanssa. ExpressCard-korttipaikka on saatavana tietyissa 
malleissa. 

ExpressCard-kortin valitseminen 

ExpressCard-korteissa kaytetaan kahta eri liitantaa j a niita 

on kahta eri kokoa. ExpressCard-korttipaikka tukee kumpaakin 

liitantaa ja kokoa. Voit kayttaa esimerkiksi seuraavia kortteja: 

■ ExpressCard-kortteja, joissa on USB- tai PCI Express 
-liitanta 

■ taysikokoisia ExpressCard-kortteja (ExpressCard/54 O) 

tai pienikokoisia ExpressCard-kortteja (ExpressCard/34 ©). 

Seuraavissa osissa kerrotut ExpressCard-kortteihin liittyvat 
toimenpiteet koskevat kumpaakin liitantaa j a kokoa. 
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ExpressCard-kortin maaritysten tekeminen 



AVAROITUS: Jotta kaikkien ExpressCard-korttien tuki sdilyisi tietokoneessa, 
dla asenna kaikkia minkddn yksittdisen ExpressCard-korttivalmistajan 
toimittamia ohjelmia tai mitddn korttivalmistajan valintatoimintoja. 
Jos ExpressCard-kortin ohjeissa neuvotaan asentamaan laiteohjaimia, 
toimi seuraavasti: 

■ Asenna ainoastaan kdyttojdrjestelmallesi tarkoitetut laiteohjaimet. 

■ Ala asenna tietokoneeseen muita, ExpressCard-kortin valmistajalta 
saamiasi ohjelmistoia, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai 
valintatoimintoja. 



ExpressCard-kortin asettaminen paikalleen 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta ExpressCard-kortin liittimet eivat 
vahingoitu: 

I Aseta ExpressCard-kortti sen korttipaikkaan kdyttden niin vdhdn 
voimaa kuin mahdollista. 

■ Aid siirrd tai kuljeta tietokonetta, kun siind on ExpressCard-kortti. 



Tietokoneen ExpressCard-korttipaikkaan on asetettu 
tehtaalla suojus. Suojus taytyy vapauttaa ja poistaa ennen 
ExpressCard-kortin asettamista 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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PC-kortit ja ExpressCard-kortit 



1. Vapauta ja poista ExpressCard-suojus seuraavasti: 

a. Paina suojusta voimakkaasti tietokoneeseen pain 
ja paasta kortista nopeasti irti O. 

b. Veda suojus ulos korttipaikasta ©. 




2. Aseta ExpressCard-kortti paikalleen seuraavasti: 

a. Aseta kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin 
liittimet ovat tietokonetta kohti. 

b. Tyonna kortti varovasti paikalleen korttipaikkaan. 
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PC-kortit ja ExpressCard-kortit 



ExpressCard-kortin pysayttaminen 
tai poistaminen 

AVAROITUS: Pysayta ExpressCard-kortti ennen sen poistamista, 
jotta et meneta tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 



ExpressCard-kortin pysayttaminen saastaa virtaa silloin, 
kun korttia ei kayteta. 



Pysayta tai poista ExpressCard-kortti seuraavasti: 

1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki 
ExpressCard-kortin tukemat toiminnot. Jatka seuraavasti: 

□ Jos haluat pysayttaa ExpressCard-kortin, valitse 
tehtavapalkista Poista laite turvallisesti ja valitse sitten 
ExpressCard-kortti. (Voit nayttaa Poista laite turvallisesti 
-kuvakkeen napsauttamalla tehtavapalkkia hiiren 
kakkospainikkeella, valitsemalla Ominaisuudet, 
poistamalla valintamerkin Piilota passiiviset 
kuvakkeet-ruudusta ja valitsemalla OK.) 

□ Jos haluat vapauttaa ja poistaa ExpressCard-kortin, 
pysayta kortti edella kerrotulla tavalla ja jatka vaiheesta 2. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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PC-kortit ja ExpressCard-kortit 



2. Vapauta ExpressCard-kortti painamalla sita voimakkaasti 
tietokoneeseen pain ja paastamalla kortista nopeasti irti © 

3. Poista kortti vetamalla se varovasti ulos korttipaikasta ©. 
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Digitaaliset muistikortit 



Mikti digitaalinen muistikortti on? 

Digitaalisia muistikortteja kaytetaan yleisesti kameroissa, 
videokameroissa ja muissa kannettavissa laitteissa digitaalisina 
tallennusvalineina. 

Tietyissa malleissa on muistinlukija, jonka kanssa voi kayttaa 
useimpia digitaalisia muistikortteja. Voit kayttaa esimerkiksi 
seuraavia kortteja: 

■ Memory Stick j a Memory Stick Pro 

■ xD-Picture Card 

■ MultiMediaCard 

■ SmartMedia (SM) -kortti 

■ Secure Digital (SD) -muistikortti 

Voit maarittaa tietokoneen avaamaan digitaalisen muistikortin 
tiedostot haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi maarittaa 
digitaalisen muistikortin avaamaan muistikortin sisaltamat 
valokuvat diaesityksena. Ohjeita on kohdassa "Automaattisen 
kaynnistyksen asetusten maarittaminen", Luku 4, "Multimedia". 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Digitaaliset muistikortit 



Muistinlukijan merkkivalo 



Alia olevassa kuvassa nakyva muistinlukijan merkkivalo on 
saatavana vain malleissa, joissa on muistinlukija. Merkkivalo 

■ palaa, kun korttipaikassa olevaa digitaalista muistikorttia 
kaytetaan 

■ ei pala, kun korttipaikassa olevaa digitaalista muistikorttia 
ei kayteta tai kun muistinlukija on tyhja. 
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Digitaaliset muistikortit 



Asettaminen 

AVAROITUS: Voit estaa digitaalisen muistikortin liitinten 
vahingoittumisen seuraavasti: 

■ Kayta mahdollisimman vahan voimaa, kun asetat digitaalisen 
muistikortin muistinlukijaan. 

■ Ala siirrci tai liikuta tietokonetta, kun digitaalinen muistikortti 
on asetettu muistinlukijaan. 

Aseta digitaalinen muistikortti paikalleen seuraavasti: 

1 . Kaanna kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin liittimet 
ovat tietokonetta kohti. 

2. Tyonna kortti varovasti paikalleen muistinlukijaan. 
(Kortin reuna jaa hieman tietokoneen reunan ulkopuolelle.) 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Digitaaliset muistikortit 



Poistaminen 

Pysayta ja poista digitaalinen muistikortti seuraavasti: 

1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki 
toiminnot, jotka kayttavat korttia. (Jos haluat keskeyttaa 
tiedoston siirtamisen, valitse Windowsin tiedostojen 
kopioinnista ilmoittavassa ikkunassa oleva Peruuta-painike.) 

2. Jos haluat pysayttaa kortin, valitse tehtavapalkista Poista 
laite turvallisesti ja valitse sitten digitaalinen muistikortti. 
(Voit nayttaa Poista laite turvallisesti -kuvakkeen 
napsauttamalla tehtavapalkkia hiiren kakkospainikkeella, 
valitsemalla Ominaisuudet, poistamalla valintamerkin 
Piilota passiiviset kuvakkeet -ruudusta ja valitsemalla OK.) 

3. Poista kortti vetamalla se ulos korttipaikasta. 
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Muistimoduulit 



Tietoja muistimoduuleista 

Muistimoduuli on kapea painettu piirilevy, joka sisaltaa 
muistipiireja. Muistimoduuli asennetaan muistimoduulipaikkaan. 

Tietokoneessa on kaksi muistimoduulipaikkaa, joista toinen 
on ensisijainen paikka ja toinen laajennuspaikka. 

Muistimoduulien avulla voit lisata tietokoneeseen tyomuistia 
(RAM). Kokeneet kayttajat voivat muuttaa tietokoneessa 
graafisten sovellusten, kuten 3D-grafiikkaa sisaltavien 
tietokonepelien, suoritusnopeutta lisaamatta tyomuistia. 
Tietoa tasta toimenpiteesta on kohdassa "Nayttomuistin 
asetukset", jaljempana tassa luvussa. 

Ensisijainen muistimoduulipaikka 

Tietokoneen kaikissa malleissa on valmiina muistimoduuli, 
joka on asennettu ensisijaiseen muistimoduulipaikkaan. 
Ensisijaista muistimoduulipaikkaa saa kasitella vain 
valtuutettu huolto. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muisfimoduulif 



Laajennusmuistimoduulipaikka 

Tietokoneesi mallista riippuen sen laajennusmuistimoduulipaikka 
voi olla tyhja tai se voi sisaltaa vaihdettavan muistimoduulin. 
Ohjeita muistimoduulin asentamiseksi laajennusmuistimoduuli- 
paikkaan tai siina olevan muistimoduulin vaihtamiseksi on 
kohdassa "Muistimoduulin poistaminen tai asettaminen", 
jaljempana tassa luvussa. 

Muistimoduulin valitseminen 

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi tietokoneeseen kannattaa 
asentaa vain muistimoduuleja, jotka on hyvaksytty kaytettaviksi 
sen kanssa. 

■ Jos haluat tietoa hyvaksytyista muistimoduuleista, valitse 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 

■ Jos olet asentanut tietokoneeseen muistimoduulin, jota se 
ei tue, virran/valmiustilan merkkivalo vilkkuu ja tietokone 
piippaa nelja kertaa, kun kaynnistat tietokoneen. 
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Muistimoduulin poistaminen 
tai asettaminen 



A VAARA: Kasittele laajennusmuistimoduulipaikkaa pelkastaan taman 
toimenpiteen aikana, jotta et saa sdhkoiskua. Laajennusmuistimoduuli- 
paikka ja akkupaikka ovat ainoita tietokoneen sisdlla olevia lokeroita, 
jotka kaytta jd voi avata. Kaikkiin muihin osiin pddsemiseksi tarvitaan 
tydkalu, ja ne tulisi jdttdd valtuutetun huollon avattaviksi. 




VAARA: Sammuta tietokone, irrota virtajohto ja poista akku ennen 
muistikortin asentamista, jotta et saa sdhkoiskua ja tietokone ei 



vahingoitu. 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta staattinen sdhkd ei vahingoita 
elektronisia osia: ennen kuin alat asentaa muistikorttia, pura staattinen 
sdhkd kehostasi koskettamalla maadoitettua metalliesinettd. 
Lisdtietoja staattisen sdhkdn aiheuttamien vahinkojen ehkdisemisestd 
on Sahkofarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet 
-oppaan staattista sdhkdd kdsittelevdssd kohdassa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muisfimoduulif 



1. Tallenna tyotiedostot ja lopeta kaikki kaynnissa 
olevat sovellukset. 

2. Sammuta tietokone. 

Jos et ole varma siita, onko tietokone sammutettu 
vai lepotilassa, kaynnista tietokone j a sammuta 
se sitten kayttojarjestelman kautta. 

3. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

4. Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta. 

5. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

6. Irrota akku. (Ohjeita on kohdassa "Akun asettaminen 
paikalleen tai irrottaminen", Luku 2, "Virta".) 

7. Irrota laajennusmuistimoduulipaikan ruuvi O ja nosta 
sitten laajennusmuistimoduulipaikan kantta ylospain 
ja irrota se ©. 
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8. Poista muistimoduuli tai aseta se paikalleen. 
Muistimoduulin poistaminen: 

a. Veda ulospain muistimoduulin sivuilla olevat pidikkeet O. 
(Kortti kallistuu ylospain.) 

b. Tartu muistimoduuliin sen reunoista ja veda se varovasti 
ulos laajennusmuistimoduulipaikasta ©. 

c. Aseta muistimoduuli poistamisen jalkeen staattiselta 
sahkolta suojattuun pakkaukseen. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



Muistimoduulin asettaminen paikalleen: 

a. Aseta muistimoduulin koloilla merkitty reuna 
laajennusmuistimoduulipaikan koloilla merkittya 
kohtaa vasten O. 

b. Moduulin ollessa 45 asteen kulmassa laajennusmuisti- 
moduulipaikkaan nahden paina moduulia muisti- 
moduulipaikkaan, kunnes se asettuu paikalleen ©. 

c. Paina moduulia alaspain, kunnes pidikkeet naksahtavat 
paikalleen ©. 
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9. Sulje laajennusmuistimoduulipaikka seuraavasti: 

a. Aseta laajennusmuistimoduulipaikan kannen kielekkeet 
tietokoneessa olevia koloja vasten O. 

b. Aseta kansi paikalleen kallistamalla sita alaspain ©. 

10. Kiinnita laajennusmuistimoduulipaikan kansi asettamalla 
sen ruuvi tietokoneeseen ja kiristamalla se ©. 




1 1 . Aseta akku takaisin paikalleen, liita tietokone ulkoiseen 
virtalahteeseen ja kaynnista tietokone. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Lepotilatiedosto 

Kun tietokoneeseen lisataan tyomuistia (RAM), kayttojarjestelma 
kasvattaa lepotilatiedostolle varattua kiintolevytilaa. 

Jos lepotilan kaytossa ilmenee ongelmia RAM-muistin 
lisaamisen jalkeen, tarkista, etta kiintolevylla on tarpeeksi 
vapaata tilaa entista suuremmalle lepotilatiedostolle. 

■ Tarkista tietokoneen tyomuistin maara seuraavasti: 

Valitse Kaynnista > Ohje ja tukipalvelut > 
My Compaq Computer. 

■ Jos haluat tarkistaa vapaan kiintolevytilan maaran 
ja lepotilatiedoston tarvitseman tilan maaran, toimi 
seuraavasti: 

Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 

ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila -valilehti. 

Nayttomuistin asetukset 

Nayttomuistin ominaisuudet ja asetukset riippuvat tietokoneesi 
mallista. 

Joissakin malleissa voit lisata tietokoneen nayton nopeutta paljon 
grafiikkaa sisaltavia sovelluksia (kuten 3D-peleja) kaytettaessa 
vaihtamalla jaetun nayttomuistin oletusasetuksen. Tama asetus 
vaikuttaa grafiikkatoiminnoille varatun muistin maaraan. 

Jaettua nayttomuistia koskeva asetus voidaan vaihtaa vain 
tietyissa malleissa j a asetuksen vaihtamista suositellaan vain 
kokeneille kayttajille. 
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Jos haluat tarkastella muistia koskevia tietoja ja asetuksia 
Tietokoneen asetukset -apuohjelman Lisaasetukset-valikossa, 
toimi seuraavasti: 

1 . Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai lepotilassa, 
paina virtapainiketta. (Tietokone kaynnistyy tai lepotila 
lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan: 

□ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelmasta. 

□ Jos olet varma, etta tietokone on sammutettu 
eika lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy "Press <F10> to enter Setup" -ilmoitus. 

4. Valitse Lisaasetukset-valikko. (Muistia koskevat 
tiedot ja asetukset tulevat nakyviin.) 

5. Jos haluat vaihtaa jaetun nayttomuistin asetuksen, 
valitse haluamasi Shared video memory (Jaettu 
nayttdmuisti) -asetus nayton alaosassa nakyvien 
siirtymis-ja valintaohjeiden avulla. 

6. Tallenna asetus j a poistu Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10-nappainta, ja toimi 
sitten naytolla nakyvien ohjeiden mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen Windowsissa. 

Lisatietoja Tietokoneen asetukset -apuohjelmasta, kuten 
sen osien valilla siirtymisesta ja toimintojen valitsemisesta, 
ja apuohjelman sulkemisesta tallentamatta muutettuja asetuksia 
on kohdassa Luku 13, "Tietokoneen asetukset -apuohjelma". 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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USB- ja 1 394-laitteet 



Mita USB tarkoittaa? 

USB (Universal Serial Bus) -liitannan avulla voit liittaa 
tietokoneeseen tai lisavarusteena saatavaan telakointilaitteeseen 
ulkoisia USB-laitteita, kuten nappaimiston, hiiren, levyaseman, 
tulostimen, skannerin tai keskittimen. 

Keskitin on liitantalaite, jolla voi olla oma virtalaite. 
USB-keskittimet voidaan liittaa tietokoneen USB-porttiin 
tai toisiin keskittimiin. Erilaisiin keskittimiin voidaan liittaa 
eri maara USB-laitteita. Keskittimen avulla jarjestelmaan 
voidaan liittaa enemman USB-laitteita. 



(S^v Keskitin, jolla on oma virtalaite, pitaa liittaa ulkoiseen 
virtalahteeseen. Keskitin, jolla ei ole omaa virtalaitetta, 
pitaa kytkea joko tietokoneen USB-liitantaan tai sellaisen 
keskittimen porttiin, jolla on oma virtalaite. 



USB-laitteen kanssa voidaan tarvita tukiohjelmisto, 
joka tulee tavallisesti laitteen mukana. Tukiohjelmiston 
mukana toimitetaan sen asennusohjeet. 

Tietokoneen nelja USB-porttia tukevat USB 2.0-, 
USB 1.1- ja USB 1.0 -yhteensopivia laitteita. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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USB-ja 1 394-laitteet 



USB-lcritteiden liittdminen 

USB-laitteen voi liittaa johonkin tietokoneen neljasta 
USB-portista. 

USB-portit ovat tietokoneen takaosassa O, vasemmalla 
sivulla © ja © ja oikealla sivulla 0. 
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Mita 1394 tarkoittaa? 

IEEE 1394 on laitteistoliittyma, jota voidaan kayttaa nopeiden 
multimedia- tai tallennuslaitteiden liittamiseen tietokoneeseen. 
Skannereissa, digitaalisissa kameroissa ja digitaalisissa 
videokameroissa kaytetaan usein 1394-liitantaa. 

1394-portti on saatavana tietyissa malleissa. 

1394-laitteen liittaminen 

Liita 1394-laite tietokoneen 1394-porttiin seuraavassa kuvassa 
naky valla tavalla. Portti tukee IEEE 1394a 4aitteita. 

Joidenkin 1394-laitteiden kayttaminen voi edellyttaa 
laitekohtaisten ohjainten tai muiden ohjelmistojen lataamista. 
Tietoja laitekohtaisista ohjelmistoista on laitteen ohjeissa 
tai laitteen valmistajan tai toimittajan sivustossa. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Modeemi ja verkko 



Sisainen modeemi 



Modeemikaapeli 



Tietokoneessa on modeemiliitanta (RJ-1 1) ja sisainen modeemi. 
Tietokoneen kaikkien mallien kanssa toimitetaan 6-nastaisilla 
RJ-ll-liittimilla varustettu modeemikaapeli. 

Jos hankit tietokoneen maassa, jossa ei kayteta RJ-1 1-liitinta, 
tietokoneen mukana tulee myos maakohtainen modeemisovitin. 
Sovittimen avulla voit liittaa modeemin tietokoneen ostomaassa 
yleisesti kaytossa olevaan puhelinpistokkeeseen. 



VAROITUS: Ala kytke modeemia dig itaaliseen puhelinlinjaan. 

Jotta modeemi ei vahingoitu pysyvdsti. Jos kytket modeemin vahingossa 

digitaaliseen puhelinlinjaan, irrota modeemikaapeli vdlittomdsti. 



Modeemi taytyy kytkea analogiseen, ei digitaaliseen, 
puhelinlinjaan. Kodeissa on yleensa analoginen puhelinlinja. 
Useimpien puhelinvaihteiden seinapistokkeet ovat digitaalisia. 
Joidenkin digitaalisten puhelinvaihteiden seinapistokkeet 
muistuttavat analogisia pistokkeita, mutta niita ei voi 
kayttaa modeemin kanssa. 

Joissakin modeemikaapeleissa on hairionpoistopiiri, 
joka nakyy seuraavassa kuvassa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 1 0- 1 




Modeemi ja verkko 



Hairionpoistopiiri ehkaisee TV- ja radiolahetysten hairioita. 

Kun kytket hairionpoistopiirilla varustetun modeemikaapelin ©, 
aseta tietokonetta kohti se kaapelin paa, jossa tama piiri on O. 




Modeemikaapelien ulkonako vaihtelee alueittain ja maittain. 
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Modeemikaapelin kayttaminen 




VAARA: Ala kytke modeemikaapelia tietokoneen RJ-45-verkkoliitdntddn. 
Ndin vdhenndt sdhkoiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa. 



Kun haluat liittaa modeemin analogiseen puhelinlinjaan, 
jossa on RJ-1 1-liitin, toimi seuraavasti: 

1 . Kytke modeemikaapeli tietokoneen RJ- 1 1 (modeemi) 
-liitantaan O. 

2. Kytke modeemikaapelin toinen paa puhelinpistokkeeseen ©. 




g^. Puhelinpistokkeiden ja modeemikaapelien ulkonako vaihtelee 
alueittain ja maittain. 
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Maakohtaisen modeemikaapelisovittimen 
kayttaminen 

AVAARA: Ala kytke puhelinjohtoa tietokoneen RJ-45 (verkko) -liitantdan. 
Nam vahennat sdhkoiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa. 



Kun haluat liittaa modeemin analogiseen puhelinlinjaan, 
jossa ei ole RJ-1 1-puhelinliitantaa, toimi seuraavasti: 

1 . Liita modeemikaapeli tietokoneen RJ- 1 1 (modeemi) 
-liitantaan O. 

2. Kytke modeemikaapeli © maakohtaiseen 
modeemisovittimeen. 

3. Kytke maakohtainen modeemisovitin © 
puhelinpistokkeeseen. 




Puhelinpistokkeiden, modeemisovittimien ja modeemi- 
kaapelien ulkonako vaihtelee alueittain ja maittain. 
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Modeemin maavalinta 

Modeemin tayttaa oletusarvoisesti vain sen maan maaraykset, 
josta tietokone on ostettu. Jos matkustat ulkomaille, voit muuttaa 
modeemiasetukset muiden maiden maaraysten mukaisiksi. 

Maavalinnan tarkistaminen 

Voit tarkistaa modeemin alueasetuksen seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Paivamaara-, 
aika-, kieli- ja alueasetukset. 

2. Valitse Aluekohtaiset ja kieliasetukset. (Modeemin 
nykyinen alueasetus nakyy Aluekohtaiset asetukset 
-valilehden alaosassa olevassa Sijainti-kohdassa.) 

Uusien sijaintipaikkojen lisaaminen matkoilla 

AVAROITUS: Kaytci modeemin kanssa vain sen maan alueasetuksia, 
jossa kaytat modeemia, jotta modeemi toimii asianmukaisesti ja et riko 
televiestintad koskevia lakeja ja madrayksia. 



Ulkomailla matkustettaessa sisaisen modeemin alueasetus 
kannattaa vaihtaa modeemin kayttopaikan mukaan. 

Oletusasetusten mukaan modeemille on maaritetty vain 
tietokoneen ostopaikan mukainen alueasetus. Kun lisaat uusia 
alueasetuksia, ne tallennetaan tietokoneeseen, ja voit vaihtaa 
asetuksia myohemmin. Yksittaista maata varten voi maarittaa 
useita alueasetuksia. 



VAROITUS: Jos haluat estaci modeemin oletusarvoisen (tavallisesti 
kotimaasi) alueasetuksen hdvicimisen, ala poista sita. Seuraavien ohjeiden 
avulla voit maarittaa uusia alueasetuksia poistamatta olemassa olevia 
asetuksia. 
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Voit lisata uuden modeemin alueasetuksen seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Puhelin- ja modeemiasetukset. 

2. Valitse Valintasaanndt-valilehti. 

3. Valitse Uusi. (Uusi sijainti -valintaikkuna tulee nakyviin.) 

4. Kirjoita uuden sijainnin nimi Sijainnin nimi -kenttaan. 

5. Valitse maa tai alue avattavasta Maa tai alue -luettelosta. 
(Jos valitset maan tai alueen, jota modeemi ei tue, Maa 
tai alue -asetus on oletuksena Yhdysvallat tai England.) 

6. Jos haluat tallentaa tekemasi sijaintiasetuksen, valitse OK. 
(Valintasaannot-ikkuna tulee nakyviin.) Sen jalkeen: 

□ Valitse uusi sijainti kaytettavaksi sijaintiasetukseksi 
valitsemalla OK. 

□ Valitse kaytettavaksi sijaintiasetukseksi jokin toinen 
sijainti valitsemalla haluamasi asetus Sijainti-luettelosta 
ja valitsemalla sitten OK. 



g^. Voit lisata naiden ohjeiden mukaan uusia sijaintiasetuksia seka 
omaa kotimaatasi etta ulkomaita varten. Voit esimerkiksi luoda 
asetuksen nimelta Tyo, jota kaytat tyopaikalla ulkolinjan 
valitsemiseen. 
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Yhteysongelmien ratkaiseminen ulkomailla 

Jos yhteydessa ilmenee ongelmia, kun kaytat modeemia 
sen maan ulkopuolella, josta hankit tietokoneen, seuraavista 
ohjeista voi olla apua. 

■ Tarkista puhelinlinjan tyyppi. 

Modeemia voi kayttaa analogisen, ei digitaalisen 
puhelinlinjan kanssa. Puhelinvaihteen linjaksi kutsuttu 
puhelinlinja on yleensa digitaalinen. Puhelinlinja, josta 
kaytetaan nimitysta datalinja, faksilinja, modeemilinja tai 
tavallinen puhelinlinja, on todennakoisesti analoginen linja. 

■ Tarkista, onko kyseessa impulssi- vai aanitaajuusvalinta. 

Analogiset puhelinlinjat tukevat kahta valintatapaa: 
pulssi- ja aanitaajuusvalintaa. Modeemin sijaintiasetuksiin 
maaritetaan myos valintatapa. Kaytossa olevan 
modeemisijainnin valintatapa-asetuksen on oltava 
kaytetyn puhelinlinjan tukema. 

Voit selvittaa, kumpaa valintatapaa linja kayttaa, valitsemalla 
numeroita ja kuuntelemalla, kuuluuko puhelimesta 
naksautuksia (pulsseja) tai aania. Napsahdukset tarkoittavat, 
etta puhelinlinja tukee pulssivalintaa. Aanet tarkoittavat, 
etta puhelinlinja tukee aanitaajuusvalintaa. 

Voit muuttaa modeemin kaytossa olevan sijaintiasetuksen 
valintatapaa seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Puhelin- ja modeemiasetukset. 

2. Valitse Valintasaanndt-valilehti. 

3. Valitse modeemisi sijaintiasetus. 

4. Valitse Muokkaa. 

5. Valitse Aanivalinta tai Pulssivalinta. 

6. Valitse OK > OK. 
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■ Tarkista puhelinnumero, johon yritat soittaa, 
ja etamodeemin vastaus. 

Nappaile puhelinnumero, odota, kunnes etamodeemi vastaa 
puheluun, ja katkaise puhelu. 

■ Maarita modeemin asetukset niin, etta se ohittaa 
valintaaanet. 

Jos modeemi vastaanottaa tuntemattoman valintaaanen, 
se ei valitse numeroa ja nayttoon tulee Ei valintaaanta 
-virheilmoitus. 

Jos haluat asettaa modeemin ohittamaan kaikki valintaaanet 
ennen soittamista, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Puhelin- ja modeemiasetukset. 

2. Valitse Modeemi-valilehti. 

3. Valitse modeemisi. 

4. Valitse Ominaisuudet. 

5. Valitse Modeemi-valilehti. 

6. Poista Odota valintaaanta ennen valitsemista 

-valintaruudun valinta. 

7. Valitse OK > OK. 
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Jos nayttoon tulee Ei valintaaanta -virheilmoitus, vaikka 
olet poistanut Odota valintaaanta ennen valitsemista 
-valintaruudun valinnan, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Puhelin- ja modeemiasetukset. 

2. Valitse Valintasaannot-valilehti. 

3. Valitse kaytossa oleva modeemin sijaintiasetus. 

4. Valitse Muokkaa. 

5. Valitse nykyinen sijaintimaa avattavasta Maa tai alue 
-luettelosta. (Jos valitset maan tai alueen, jota modeemi 
ei tue, Maa tai alue -asetus on oletuksena Yhdysvallat 
tai Englanti.) 

6. Valitse Kayta ja valitse sitten OK. 

7. Valitse Puhelin- ja modeemiasetukset -ikkunan 
Modeemit- valilehti . 

8. Valitse kayttamasi modeemi ja valitse Ominaisuudet. 

9. Tyhjenna valintaruutu Odota valintaaanta ennen 
valitsemista. 

10. Valitse OK > OK. 
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Valmiiksi asennetut tietoliikenneohjelmat 

Kun haluat kayttaa valmiiksi asennettua modeemiohjelmistoa 
paatetilassa ja tiedonsiirrossa, toimi seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
Tietoliikenneyhteydet. 

2. Valitse faksi- tai paate-emulaattoriohjelma tai ohjattu 
yhteyden muodostaminen. 

Tietoa Internet-yhteyden muodostamisesta modeemin avulla 
on tietokoneen mukana tulevan painetun Aloitusoppaan 
kohdassa "Internet-yhteyden muodostus". 

Lisatietoja modeemin, AT-komentojen ja soittovalitsinten 
kaytosta on Notebook Documentation -CD-levylla olevissa 
modeemin kayttooppaissa. 
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Verkko 
Verkkokaapeli 

Tietokoneessa on 8-nastainen RJ-45 (verkko) -liitanta. Jos 
haluat liittaa tietokoneen verkkoon, tarvitset standardinmukaisen 
verkkokaapelin, jonka molemmissa paissa on RJ-45-liitin. 
Verkkokaapeleita on saatavana useimmissa tietokone- 
ja sahkotarvikeliikkeissa. 

Joissakin verkkokaapeleissa on hairionpoistopiiri, joka ehkaisee 
TV- ja radiolahetysten hairioita. Kun kytket hairionpoistopiirilla 
varustetun verkkokaapelin ©, aseta tietokonetta kohti 
se kaapelin paa, jossa tama piiri on O. 




Verkkokaapelien ulkonako vaihtelee. 
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Verkkokaapelin kayttaminen 

Liita verkkokaapeli seuraavasti: 

1 . Ky tke verkkokaapeli tietokoneen RJ-45 (verkko) 
-liittimeen O. 

2. Kytke kaapelin toinen paa verkkopistokkeeseen ©. 




S^v. Verkkoliitantojen ja -kaapelien ulkonako vaihtelee. 
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Langaton toiminto 
(vain tietyt mallit) 

Jos tietokoneessasi on sisainen langaton laite, kuten 
802.11- tai Bluetooth-laite, kaytossasi on niin sanottu 
langaton kannettava tietokone. 

■ Langaton 802. 1 1 -tietokone voi muodostaa yhteyden 
yritysten, kotien tai julkisten paikkojen langattomiin 
verkkoihin. Langattomia verkkoja ovat esimerkiksi 
langattomat lahiverkot (WLAN-verkot) eli "yhteyspisteet". 
Yhteyspisteet ovat langattomia laitteita tukevia verkon 
liityntapisteita eli tukiasemia, joita on julkisissa paikoissa, 
kuten lentoasemilla, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa 
ja yliopistoissa. 

■ Langattomalla Bluetooth-tekniikalla varustettu tietokone 
voi olla yhteydessa toisiin Bluetooth-tekniikalla 
varustettuihin laitteisiin langattoman PAN- verkon 
(Personal Area Network) avulla. 
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Langaton toiminto (vain tietyt mallit) 



Tietokoneessasi on painike, jonka avulla voit ottaa langattomat 
802. 1 1- ja Bluetooth-laitteet kayttoon tai poistaa ne kaytosta. 
Tietokoneessa on myos merkkivalo, joka ilmaisee langattomien 
laitteiden tilan. Seuraavassa kuvassa on langattoman laitteen 
painike © ja merkkivalo ©. 




FS 
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Langattoman laitteen painikkeen ja merkkivalon lisaksi 
tietokoneessa on Wireless Assistant -apuohjelma, jonka 
avulla voit ohjata langattomia laitteita. Wireless Assistant 
-ohjelman avulla voit ottaa 802.1 1- ja Bluetooth-laitteet 
kayttoon tai poistaa ne kaytosta yksitellen. Lisatietoja 
Wireless Assistant -apuohjelmasta on kohdassa "Laitteen 
virtatilat", jaljempana tassa luvussa. 
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Langaton lahiverkko eli WLAN 
(tietyissa malleissa) 

Langattoman 802.11-laitteen avulla voit muodostaa yhteyden 
langattomaan lahiverkkoon (WLAN), joka koostuu muista 
tietokoneista ja lisalaitteista, jotka on liitetty toisiinsa 
langattoman reitittimen tai langattoman liityntapisteen avulla. 

■ Suurissa WLAN-verkoissa, kuten yritysten WLAN-verkoissa 
ja julkisissa WLAN-verkoissa, kaytetaan yleensa langattomia 
tukiasemia, joihin voi olla yhteydessa useita tietokoneita ja 
lisalaitteita ja jotka voivat jakaa keskenaan kriittisen tarkeita 
verkkotoimintoja. 

■ Kotiin tai pieneen toimistoon rakennetussa WLAN-verkossa 
kaytetaan yleensa langatonta reititinta, jonka avulla useat 
langattomia j a langallisia yhteyksia kayttavat tietokoneet 
voivat jakaa keskenaan Internet-yhteyden, tulostimen ja 
tiedostoja ilman, etta jarjestelmaan on asennettava uusia 
laitteita tai ohjelmistoja. Termeilla langaton liityntapiste 

ja langaton reititin viitataan usein samaan asiaan. 

Langattomia 802.11 -laitteita sisaltavat tietokoneet voivat tukea 
ainakin yhta seuraavista fyysisen IEEE-kerroksen standardeista: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg. 
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Yleisesti tarjolla on kolme suosittua WLAN-sovitintyyppia: 

■ vain 802.1 lb-tuki 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g. 

802. 1 lb, joka oli ensimmainen suosittu WLAN-standardi, 
tukee 1 1 Mbps:n tiedonsiirtonopeutta, ja se toimii 2,4 GHz:n 
taajuudella. Myohemmin julkaistu 802.1 lg-standardi toimii 
myos 2,4 GHz:n taajuudella, mutta se tukee 54 Mbps:n 
tiedonsiirtonopeutta. Langaton 802.1 lg-laite on yhteensopiva 
802.11b-laitteiden kanssa. Tasta syysta naita laitteita voi kayttaa 
samassa verkossa. 802.1 la tukee tiedonsiirtonopeutta 54 Mbps, 
ja se toimii 5 GHz:n taajuudella. 802.11a ei ole yhteensopiva 
802.11b:n ja 802.11g:n kanssa. Lisatietoja tietokoneen laitteiden 
tunnistamisesta on kohdassa "Langattoman 802.1 1-laitteen 
tunnistaminen", jaljempana tassa luvussa. 
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WLAN-verkon mtitiritttiminen kotiin 



Voit luoda WLAN-verkon kotiisi ja muodostaa Internet- 
yhteyden sen avulla, jos kaytossasi on seuraavat laitteet: 

■ lisavarusteena saatava laajakaistamodeemi 
(DSL tai kaapeli) ja nopea Interne t-palvelu, 
jonka voi tilata Internet-palveluntarjoajalta O. 

■ lisavarusteena saatava langaton reititin 
(myydaan erikseen) ©. 

■ langattomalla laitteella varustettu tietokone ©. 

Alia olevassa kuvassa on esimerkki langattomasta verkosta, 
josta on muodostettu Internet-yhteys. 



Kun laajennat verkkoa, voit liittaa siihen muita langattomia 
ja langallisia yhteyksia kayttavia tietokoneita Internet-yhteyden 
kayttomahdollisuuden tarjoamiseksi naille tietokoneille. 



Jos tarvitset teknista apua WLAN-verkon asentamiseen, ota 



yhteys reitittimesi valmistajaan tai Internet-palveluntarjoajaasi. 
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WLAN-yhteyden kayttaminen 

Voit kayttaa WLAN-yhteytta seuraavasti: 

■ Varmista, etta kaikki langattoman 802. 1 1-laitteen tarvitsemat 
ohjaimet on asennettu ja etta langattoman 802.1 1-laitteen 
asetukset on maaritetty oikein. 

Jos kaytat sisaista langatonta 802.1 1-laitetta, kaikki 
vaaditut ohjaimet on asennettu ja laitteen maaritykset 
on tehty valmiiksi. 

■ Jos kaytat sisaista langatonta 802.1 1-laitetta, varmista, etta 
langaton 802.11-laite on kaynnistetty. Langattoman laitteen 
merkkivalo palaa, jos langaton 802.1 1-laite on kaynnistetty. 
Jos langattoman laitteen merkkivalo ei pala, kaynnista 
langaton 802.11-laite. Katso kohtaa "Laitteen virtatilat", 
jaljempana tassa luvussa. 

■ Varmista, etta WLAN-kotiverkon reitittimen asetukset 
on maaritetty oikein. Ohjeita on reitittimen ohjeissa. 



WLAN-yhteyksien kayttoalue voi vaihdella tietokoneen 
WLAN-laitteen tyypin ja reitittimen valmistajan seka seinien 
ja elektronisten laitteiden aiheuttamien hairioiden mukaan. 



Lisatietoja WLAN-yhteyden kayttamisesta saat seuraavasti: 

■ Tutustu Internet-palveluntarjoajasi tietoihin ja langattoman 
reitittimen ja muiden WLAN-laitteiden mukana 
toimitettuihin ohjeisiin. 

■ Kayta Windowsin Kaynnista > Ohje ja tuki -toiminnon 
tieto- ja sivustolinkkeja. 

■ Lue tietokoneesi mukana toimitetut oppaat. 
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Langattomien suojaustoimintojen 
kayttaminen 

Varmista aina, kun maaritat oman WLAN-verkon tai 
otat yhteyden olemassa olevaan WLAN-verkkoon, etta 
suojaustoiminnot suojaavat verkkoa ja verkkoyhteytta. 
Jos WLAN-verkon suojausominaisuuksia ei ole otettu 
kayttoon, luvattomat kayttajat voivat kasitella tietokoneesi 
tietoja ja kayttaa Internet-yhteytta tietamattasi. 

Tavallisimmat suojaustasot ovat Wi-Fi Protected Access 
(WPA)-Personal ja Wired Equivalent Privacy (WEP). 
Reitittimen WPA-Personal- tai WEP-suojauksen 
kayttoonoton lisaksi sinun kannattaa ehka tehda 
joitakin seuraavista suojaustoimista: 

■ Vaihda verkon oletusarvoinen nimi (SSID) ja salasana. 

■ Kayta palomuuria. 

■ Maarita Internet-selaimen suojausasetukset. 

■ Ota MAC-osoitesuodatus kayttoon reitittimessa. 

Langattomien laitteiden ohjelmistojen 
asentaminen (lisavaruste) 

Microsoft Windows XP tukee WLAN-kokoonpanoa, jossa on 
Zero Client Configuration -ominaisuus. Tietokoneeseen pitaa 
asentaa WLAN-maaritysohjelma Cisco Compatible Extensions 
-laajennusten kayttoa varten. Cisco-yhteensopivien laajennusten 
avulla langattomat laitteet voivat kayttaa Cisco-yhteensopivia 
WL AN- verkkoj a. 
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Lang attorn an 802.11 -laitteen tunnistaminen 

Jotta voit asentaa WLAN-ohjelmiston sisaista langatonta 802.11- 
laitetta varten, laitteen nimi on tarkistettava tietokoneesta. Voit 
selvittaa sisaisen langattoman 802.11 -laitteen nimen seuraavasti: 

1 . Nayta kaikkien tietokoneessasi olevien langattomien 
802.11-laitteiden nimet seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista > Oma tietokone. 

b. Napsauta Oma tietokone -ikkunaa hiiren 
kakkospainikkeella. 

c. Valitse Ominaisuudet > Laitteisto-valilehti > 
Laitehallinta > Verkkosovittimet. 

2. Katso langattoman 802.11 -laitteen nimi nayttoon tulevasta 
luettelosta: 

□ Langattoman 802. 1 1 -laitteen tiedoissa on maininta 
wireless LAN, WLAN, langaton lahiverkko tai 802.11. 

□ Jos luettelossa ei ole langattomia 802. 1 1-laitteita, 
tietokoneessa ei ehka ole sisaista langatonta 802.11- 
laitetta tai sen ohjainta ei ole asennettu oikein. 
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WLAN-ohjelmiston ja -ohjemateriaalin 
kayttaminen 

WLAN-ohjelmisto on esiladattu tietokoneeseen, ja voit 
kayttaa sita ohjelmistoasennuksen avulla. 

Voit asentaa WLAN-ohjelmiston seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup 

ja noudata sitten nayttoon tulevia ohjeita. 

(Kun sinua pyydetaan valitsemaan asennettavat ohjelmat, 
valitse tai tyhjenna tarvittavat valintaruudut.) 

Saat lisatietoja WLAN-ohjelmistosta seuraavasti: 

1 . Asenna WLAN-ohjelmisto taman luvun aiemmissa 
kohdissa olevien ohjeiden mukaisesti. 

2. Kaynnista apuohjelma. 

3. Valitse valikkorivilta Ohje. 

Bluetooth (vain tietyt mallit) 

Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen matkan langattomat 
tietoliikenneyhteydet, ja se korvaa fyysiset kaapeliyhteydet, 
joilla liitetaan elektronisia laitteita, kuten 

■ verkon tukiasemia 

■ tietokoneita (tyopoytamalleja, kannettavia tietokoneita, 
PDA-laitteita) 

■ puhelimia (matkapuhelimia, langattomia puhelimia, 
Smart Phone -laitteita) 

■ kuvannuslaitteet (tulostin, kamera) 

■ aanilaitteita (kuulokkeita, kaiuttimia). 
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Kutakin laitetta esittaa Bluetooth for Windows -ohjelmistossa 
sita muistuttava kuvake, joka on helppo tunnistaa. Kuvake 
ilmaisee laiteluokan, johon laite kuuluu. 

Bluetooth for Windows -ohjelmiston avulla voit tehda 
seuraavia toimintoja: 

■ PIM-kohteiden siirto — Lahettaa ja vastaanottaa erilaisia 
tietoja, kuten kayntikortteja, kalenterimerkintoja, 
huomautuksia ja viesteja toiseen Bluetooth- 
tietokoneeseen ja toisesta Bluetooth-tietokoneesta. 

■ PIM-tietojen synkronointi — Synkronoi tietokoneessa 
olevan henkilokohtaisen tiedonhallintaohjelman (PIM) 
tiedot toisen tietokoneen, PDA-laitteen tai matkapuhelimen 
kanssa Bluetooth-yhteyden kautta. 

■ File Transfer — Tiedostoja voidaan lahettaa toiseen 
tietokoneeseen ja vastaanottaa siita. 

■ Network access (Personal Area Networking Profile) — 
Mahdollistaa vertaisverkon (ad-hoc-verkon) 
muodostamisen vahintaan kahden Bluetooth-laitteen 
valilla. Taman ominaisuuden avulla Bluetooth-laite 
voi muodostaa yhteyden etaverkkoon verkon 
liityntapisteen kautta. Verkon liityntapisteet voivat olla 
perinteisia LAN-verkkoliittymia tai ryhman ad hoc -verkkoja, 
jotka koostuvat laitteista, jotka on liitetty vain toisiinsa. 

■ Puhelinverkkoyhteydet — Kytkee Bluetooth-laitteet 
Internetiin. 
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Langaton toiminto (vain tietyt mallit) 



■ Bluetooth-sarjaportti — Mahdollistaa tiedonsiirron 
Bluetooth-linkin valityksella naennaisen sarjaportin kautta. 

■ Hands-Free — Mahdollistaa ajoneuvoon asennetun 
HF-laitteiston tai HF-laitteena toimivan tietokoneen 
liittamisen langattomasti Bluetooth-matkapuhelimeen 
ja sen kayttamisen matkapuhelimen aanen sisaanmeno- 
ja ulostulokanavana. 

■ Basic Imaging — Voit muodostaa langattoman yhteyden 
Bluetooth-ominaisuuksia kayttavan kameran ja muiden 
Bluetooth-laitteiden valine. Kameraa voi hallita etayhteyden 
kautta tietokoneesta ja kuvia voi siirtaa kamerasta 
tietokoneeseen tallennettavaksi tai tulostettavaksi. 

■ HID (Human Interface Device) -laitteet — Voit muodostaa 
langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten 
osoitinlaitteisiin, nappaimistoihin, peliohjaimiin 

ja etavalvontalaitteisiin. 

■ Faksi — Voit luoda Bluetooth-yhteyden, jonka avulla 
tietokone voi lahettaa tai vastaanottaa fakseja Bluetoothia 
kayttavan matkapuhelimen tai modeemin kautta. 

■ Kuulokkeet — Voit luoda langattoman yhteyden 
kuulokkeiden ja tietokoneen tai matkapuhelimen valille. 
Kuuloke toimii laitteen aanen sisaanmeno- ja ulostulo- 
kanavana j a helpottaa laitteiden mobiilikayttoa. 

Lisatietoja tietokoneen Bluetooth-ominaisuuden kayttamisesta 
on ohjeessa ja tukipalvelussa, johon paaset valitsemalla 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



1 1-1 1 



Langaton toiminto (vain tietyt mallit) 



Laitteen virtatilat 

Langattoman laitteen painikkeella © ja Wireless Assistant 

-apuohjelmalla voit asettaa langattomia 802. 1 1- ja Bluetooth- 

laitteita kayttoon tai pois kaytosta. Oletusasetus on, etta 

langattomat 802.1 1- ja Bluetooth-laitteet kaynnistyvat 

ja langattoman laitteen merkkivalo © syttyy, kun tietokone 

kaynnistetaan. 



®^ Langattoman laitteen kaynnistaminen ei luo automaattisesti 
WLAN-verkkoa tai muodosta yhteytta WLAN-verkkoon. 
Tietoja WLAN-verkon maarittamisesta on kohdassa "Langaton 
lahiverkko eli WLAN (tietyissa malleissa)", aiempana tassa 
luvussa. 
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Langattomilla 802.11- ja Bluetooth-laitteilla on kaksi virtatilaa: 

■ Kaytossa 

■ Ei kaytossa 

Voit ottaa langattomat laitteet kayttoon tai poistaa ne kaytosta 
langattoman laitteen painikkeen avulla. Kun langattomat laitteet 
otetaan kayttoon langattoman laitteen painikkeen avulla, voit 
kaynnistaa tai sulkea laitteet yksitellen Wireless Assistant 
-apuohjelman avulla. Jos langattomat laitteet on poistettu 
kaytosta, ne on otettava kayttoon, ennen kuin ne voidaan ottaa 
kayttoon tai poistaa kaytosta Wireless Assistant -apuohjelman 
avulla. 

Jos haluat tarkistaa langattomien laitteiden tilan, vie osoitin 
ilmoitusalueen Wireless Assistant -kuvakkeen paalle tai avaa 
Wireless Assistant kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta 
ilmoitusalueella. Wireless Assistantin kuvake nayttaa, 
onko laite kaynnissa, sammutettu vai pois kaytosta. 

Lisatietoja Wireless Assistant -ohjelmasta: 

1. Avaa Wireless Assistant -ohjelma kaksoisnapsauttamalla 
ilmoitusalueen kuvaketta. 

2. Valitse Ohje-painike. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Langaton toiminto (vain tietyt mallit) 



Laitteiden kaynnistaminen 



Jos 


Ja 


Jatka seuraavasti: 


■ WlltMtJoo rtoololdl 11 


nciiucu 


1 . 


Napsauta hiiren kakkos- 


-apuohjelmassa 


kaynnistaa 




painikkeGlla ilmoitusaluGGn 


nakyy, etta WLAN- 


toisen laitteen 




Wireless Assistant -kuvakGtta. 


ja Bluetooth- 


tai molemmat 


2. 


ValitsG kaynnistGttavat laitteet. 


ominaisuudet 


laitteet 




on sammutettu 






.In<^ lannattomat laittppt 

juo i di lyciLUJi i idi lai iicci 


■ Langattoman laitteen 






nn cammi itotti i lannattnman 

UN octl 1 II 1 ILHtrllU, Idl lydLLUI 1 Idl 1 


merkkivalo ei pala 






laittppn nainikkppn npiinpiminpn 

Idl L IC7 C7 1 1 VJ dl 1 II 1 L/dllldlllllldl 






fJUIoLdd 1 1 lUlfcM 1 II 1 IdL IdlUfcJfcJL 








kavtosta Painikp pi kavnnista 








laitteita. 


■ Wireless Assistant 


Haluat 


1. 


Paina langattoman laitteen 


nayttaa, etta WLAN 


kaynnistaa 




painiketta. (Laitteiden aiempi 


ja Bluetooth ovat 


toisen laitteen 




kaynnistetty tai kaynnistamaton 


pois kaytosta* 


tai molemmat 




tila palautetaan.) 


■ Langattoman laitteen 


laitteet 


O 


JUb IcuiydUUr lldl Idlilccl 


merkkivalo ei pala 






on sammutettu, napsauta hiiren 








kakkospainikkeella 








ilmoitusalueessa olevaa 








Wireless Assistant -kuvaketta. 






3. 


Valitse kaynnistettavat laitteet. 


■ Wireless Assistant 


Haluat 


1. 


Napsauta hiiren kakkos- 


-ohjelmassa nakyy, 


kaynnistaa 




painikkeella ilmoitusalueen 


etta laitteista toinen 


toisen laitteen 




Wireless Assistant -kuvaketta. 


on kaynnissa ja 


tai molemmat 


2. 


Valitse kaynnistettavat laitteet. 


toinen sammutettu 


laitteet 





■ Langattoman laitteen 
merkkivalo palaa 

*Jos molemmat langattomat laitteet eivat ole kaynnissa, kun poistat laitteet, 
langattoman laitteen painikkeen painaminen uudelleen palauttaa laitteiden 
aiemman tilan (kaynnissa tai sammutettu). Painikkeen painaminen ei kaynnista 
molempia laitteita. 



Jos haluat, etta langattomat laitteet kaynnistetaan, kun kaynnistat 
tietokoneen, sinun on kaynnistettava laitteet ennen tietokoneen 
sammuttamista tai uudelleenkaynnistysta. 
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Laitteiden kaynnistaminen 



Jos 



Ja 



Jatka seuraavasti: 



Wireless Assistant 
-apuohjelmassa 
nakyy, etta WLAN- 
ja Bluetooth- 
ominaisuudet ovat 
kaynnissa 

Langattoman 
laitteen merkkivalo 
palaa 



Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta 



Paina langattoman laitteen 
painiketta. 



Haluat poistaa 
jommankumman 
tai molemmat laitteet 
kaytosta 



Wireless Assistant 
-ohjelmassa 
nakyy, etta 
laitteista toinen 
on kaynnissa 
ja toinen 
sammutettu* 
Langattoman 
laitteen merkkivalo 
palaa 



Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta 

Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta. 



1. Napsauta hiiren 
kakkospainikkeella 
ilmoitusalueen Wireless 
Assistant -kuvaketta. 

2. Valitse sammutettava 
laite tai laitteet, jotka 
haluat sammuttaa. 



■ Wireless Assistant 


Haluat poistaa 


Paina langattoman laitteen 


-apuohjelmassa 


molemmat laitteet 


painiketta. 


nakyy, etta WLAN- 


kaytosta 




ja Bluetooth- 






ominaisuudet on 






sammutettu 






■ Langattoman 






laitteen merkkivalo 






ei pala 







Paina langattoman laitteen 
painiketta. 

1 . Napsauta hiiren 
kakkospainikkeella 
ilmoitusalueen Wireless 
Assistant -kuvaketta. 

2. Valitse sammutettava 
laite tai laitteet, jotka 
haluat sammuttaa. 



*Jos molemmat langattomat laitteet eivat ole kaynnissa, kun poistat laitteet, 
langattoman laitteen painikkeen painaminen uudelleen palauttaa laitteiden 
aiemman tilan (kaynnssa tai sammutettu). Painikkeen painaminen ei kaynnista 
molempia laitteita. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



1 1-15 



12 



Suojaus 



Suojausominaisuudet 



Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 



pelotteena. Ne eivat valttamatta esta tuotteen vaarinkaytoksia 
tai varastamista. 



Tietokoneen mukana toimitettujen suojausominaisuuksien 
avulla voit varautua useisiin erilaisiin riskeihin ja suojata 
tietokoneesi, henkilokohtaiset tietosi ja muut tietosi. Naita 
kaikkia ominaisuuksia ei ehka tarvitse kayttaa riippuen siita, 
miten ja missa tietokonetta kaytetaan. 

On suositeltavaa noudattaa tassa luvussa olevia, seuraaviin 
suojausominaisuuksiin liittyvia ohjeita: 

■ virustorjuntaohjelmat 

■ Windows-paivitykset 

■ palomuuriohjelmisto. 

Seuraavana tassa luvussa olevasta taulukosta voi olla apua, 
kun paatat, mita muita suojausominaisuuksia haluat kayttaa. 
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Suojaus 



Turvallisuusriski 


Suojaustoiminto 


TietokonGGn luvaton kaytto 


1 QuickLock 




■ Kaynnistyssalasana* 


Tietokoneen asetukset -apuohjelman 


Compaq-jarjestelmanvalvojan 


luvaton avaaminGn (F10-nappaimella) 


salasana* 


Kiintolevyn sisallon luvaton kaytto 


DriveLock* 


Luvaton kaynnistys CD- tai DVD- 


Laitteiden turvallisuus* 


levylta tai levykkeelta 




Tietojen luvaton kaytto 


■ Compaq-jarjestelmanvalvojan 




salasana* 




■ Windowsin suojauspaivitykset 




■ Palomuuriohjelmisto 


BlOS-asetusten ja 


Compaq-jarjestelmanvalvojan 


muiden jarjestelmatietojen luvaton 


salasana* 


tarkasteleminen 




Tietokonevirukset 


Norton Antivirus 




-viruksentorjuntaohjelmisto 



Tietokoneen luvaton irrottaminen Vaijerilukon kiinnityspaikka 

(kaytetaan lisavarusteena 
saatavan vaijerilukon kanssa) 
Lisatietoja vaijerilukon kiinnitys- 
paikasta on jaljempana tassa luvussa 
kohdassa "Lisavarusteena saatava 
vaijerilukko". 

*Taman suojausominaisuuden asetukset maaritetaan Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa. Tietokoneen asetukset -apuohjelma ei ole Windows-sovellus. 
Voit kaynnistaa apuohjelman painamalla F10-nappainta tietokoneen 
kaynnistamisen tai uudelleenkaynnistamisen yhteydessa. Tassa luvussa 
kuvataan, kuinka voit kayttaa apuohjelmaa tiettyjen suojausominaisuuksien 
asetusten maarittamiseen. Tietoja jarjestelmatietojen tarkastelemisesta ja 
muiden Tietokoneen asetukset -apuohjelman ominaisuuksien kayttamisesta 
on kohdassa Luku 13, "Tietokoneen asetukset -apuohjelma". 
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Suojaus 



Suojausasetusten maarittdminen 
Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa 

Useimmat suojausasetukset voi maarittaa Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa. Koska apuohjelma ei ole Windows-ohjelma, 
se ei tue tietokoneen osoitinlaitteita. Kayta Tietokoneen asetukset 
-apuohjelman osien valilla siirtymiseen ja valintojen tekemiseen 
tietokoneen nappaimistoa. Lisatietoja Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta: Luku 13, "Tietokoneen asetukset -apuohjelma". 

QuickLock 

Fn+F6-kutsunappaimet kaynnistavat QuickLock-suojaus- 
toiminnon. 

QuickLock- toiminto estaa Windows-kayttajatilin luvattoman 
kayton kirjautumisikkunassa annettavan salasanan avulla. 
Jotta voit kayttaa suojattua kayttajatilia, anna 
kirjautumisikkunassa sen Windows-salasana. 

Ennen QuickLock-toiminnon kayttamista sinun on maaritettava 
Windows-kayttajan tai -jarjestelmanvalvojan salasana kaytta- 
jatilille, jonka haluat suojata. (Windows-kayttajan salasanalla voit 
suojata Windowsin kayttajatilin ja Windows-jarjestelmanvalvojan 
salasanalla Windowsin Jarjestelmanvalvoja-tilin.) 

Voit asettaa salasanan Windows-tilille seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Kayttajatilit > 
KayttajatUit. 

2. Valitse tili. 

3. Valitse Luo salasana j a toimi nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaan. 

<*3^ Jos tili on jo suojattu Windows-salasanalla, Luo salasana 
-linkki ei nay. Voit lukita tilin tai avata sen lukituksen 
seuraavassa kerrotulla tavalla kayttamalla nykyista 
salasanaa. 
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Suojaus 



Kun olet asettanut Windows-salasanan Windows-tilille, 
voit suojata tilin kirjautumisikkunassa, kun tili on kaytossa. 

■ Jos haluat lukita tilin, paina Fn+F6. 

■ Voit avata tilin lukituksen kirjautumisikkunassa seuraavasti: 

a. Valitse tili (jos ikkunassa nakyy monta tilia) 

b. Kirjoita tilin salasana salasanakenttaan. 

c. Paina Enter-nappainta. 

Kun Windows-tilille on asetettu Windows-salasana, se pyydetaan 
tilin kayttoa varten tietokoneen kaynnistyksen tai uudelleen- 
kaynnistyksen yhteydessa. 

Jos haluat tietoa Windows-salasanojen vaihtamisesta 
tai poistamisesta ja salasanavihjeiden kayttamisesta, 
toimi seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Kayttajatilit > 
Kayttajatilit. 

Lisatietoja kutsunappainten kaytosta esimerkiksi ulkoisella 
nappaimistolla on kohdassa "Kutsunappaimet", Luku 3, 
"Nappaimisto". 

Tietoja Windows-salasanojen kayttamisesta yhdessa 
Compaq-salasanojen kanssa on jaljempana tassa luvussa 
kohdassa "Compaq ja Windows-salasanat". 
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Suojaus 



Salasanat 

Useimmissa suojaustoiminnoissa kaytetaan salasanaa. Kun asetat 
salasanan, kirjoita se muistiin ja sailyta sita turvallisessa paikassa 
tietokoneesta erillaan. 

■ Jos unohdat kaynnistyssalasanan ja Compaq-jarjestelman- 
valvojan salasanan, et voi kaynnistaa tietokonetta tai lopettaa 
lepotilaa. Saat lisatietoja ottamalla yhteytta asiakaspalveluun 
tai huoltokumppaniisi. 

■ Jos unohdat Compaq-jarjestelmanvalvojan salasanan, et voi 
kayttaa Tietokoneen asetukset -apuohjelmaa. 

■ Jos unohdat DriveLock-salasanan, salasanalla suojattu 
kiintolevy lukitaan eika sita voi enaa kayttaa. 

Compaq ja Windows-salasanat 

Compaq-suojausominaisuudet ja Windows-kayttojarjestelman 
suojausominaisuudet toimivat toisistaan riippumatta. 
Esimerkiksi Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa kaytosta 
poistettua laitetta ei voi ottaa kayttoon Windowsissa. 

Compaq-salasanat ja Windows-salasanat toimivat toisistaan 
riippumatta. 

■ Compaq-salasanat asetetaan Compaqin ohjelmistolla. 
Esimerkiksi Tietokoneen asetukset -apuohjelmalla voi asettaa 
vain Compaq-salasanoja. 

■ Windows-salasanat asetetaan Windows-kayttojarjestelmassa. 
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Suojaus 



Seuraavassa taulukossa luetellaan useimmiten kaytetyt Compaqin 
ja Windowsin salasanat ja esitellaan niiden toiminnot. 



Compaq-salasanat 


Toiminto 


Compaq-jarjestelman- 


Tarvitaan Tietokoneen asetukset 


valvojan salasana 


-apuohjelman avaamiseen. 


Kaynnistyssalasana 


Tarvitaan tietokoneen sisallon 




tarkastelemiseen, kun tietokone 




kaynnistetaan, kaynnistetaan uudelleen 




tai palautetaan lepotilasta. 


DriveLock-salasana 


Tarvitaan DriveLock-toiminnolla suojatun 




aseman kayttamiseen, kun tietokone 




kaynnistetaan tai kaynnistetaan uudelleen 




suojatulta kiintolevylta. 


Windows-salasanat 


Toiminto 


Jarjestelmanvalvojan 


Estaa tietokoneen sisallon luvattoman 


salasana 


kasittelemisen Windows-jarjestelman- 




valvojan oikeuksilla. 


Kayttajan salasana 


Estaa Windows-kayttajatilin luvattoman 




kayttamisen. 


Valmiustilan salasana 


Estaa tietokoneen sisallon kasittelemisen, 




kun tietokone palautetaan valmiustilasta 




tai lepotilasta. 
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Suojaus 



Tietoja aiheesta 

■ Jos haluat tietoa taulukossa kerrotuista Windows-salasanoista 
ja muiden Windows-salasanojen (kuten naytonsaastajan 
salasanan) kayttamisesta, valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 
Ohjeita valmiustilan salasanan kayttoa varten on myos 
tassa oppaassa. Katso "Suojaussalasanan kayttaminen", 
Luku 2, "Virta". 

■ Tietoa Windows-kayttajatilien kaytosta on tietokoneen 
mukana tulevassa painetussa Aloitusoppaassa. 

■ Tietoa Windows-kayttajan tai Windows-jarjestelmanvalvojan 
salasanan kaytosta QuickLock-toiminnon kanssa on aiemmin 
tassa luvussa kohdassa "QuickLock". 

■ Tietoa Compaq- ja Windows-salasanojen kaytosta yhdessa 
on taman luvun seuraavassa kohdassa. 
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Suojaus 



Compaq- ja Windows-salasanojen ohjeet 
Salasanojen valitseminen 

Voit kayttaa samaa tekstia Compaq- ja Windows-salasanana. 
Ota kuitenkin seuraavat seikat huomioon: 

■ Compaq-salasanojen teksti voi olla mika tahansa enintaan 
8 kirjaimen tai numeron yhdistelma. Isojen ja pienten 
kirjainten valilla ei tehda eroa. 

■ Compaq-salasanat on aina maaritettava ja kirjoitettava 
samoja nappaimia kayttamalla. 

Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua Compaqin salasanaa ei tunnisteta, jos se nappaillaan 
upotetulta numeronappaimistolta. Lisatietoja upotetusta 
numeronappaimistosta on kohdassa "Upotetun numero- 
nappaimiston kayttaminen", Luku 3, "Nappaimisto". 

Compaqin salasanaa voi kayttaa myos Windows-salasanana. 
Jos haluat lisatietoja Windows-salasanan valitsemisesta, 
valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 
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Suojaus 



Salasanojen kayttaminen yhdessa 

Vaikka voit kayttaa samaa tekstia eri salasanoille, Compaq 
-salasanat ja Windows-salasanat toimivat toisistaan erillisina. 

■ Vaikka kayttaisit samaa tekstia Compaq-salasanassa, sinun 
on maaritettava Compaq-salasana Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa ja Windows-salasana kayttojarjestelmassa. 

■ Jos et kayta samaa tekstia Compaqin-salasanana ja Windows- 
salasanana, sinun taytyy antaa Compaqin salasana Compaqin 
salasanakehotteessa ja Windows-salasana Windowsin 
salasanakehotteessa. Esimerkki: 

□ Jos kaynnistyssalasana on asetettu, se (ei Windowsin 
salasana) pitaa antaa, kun tietokone kaynnistetaan 
tai kaynnistetaan uudelleen tai lepotila lopetetaan. 

□ Jos Windowsin valmiustilan salasana on asetettu, 
Windowsin salasana (ei kaynnistyssalasana) pitaa antaa, 
kun tietokone palautetaan valmiustilasta tai lepotilasta. 



Vaikka salasanojen nimitykset kuulostavat samanlaisilta, 
Compaq-jarjestelmanvalvojan salasanalla ja Windows- 
jarjestelmanvalvojan salasanalla on eri kayttotarkoitus. 
Windows jarjestelmanvalvoj an salasanaa ei voi esimerkiksi 
kayttaa Tietokoneen asetukset -apuohjelman kayttamiseksi. 
Vastaavasti Compaq-jarjestelmanvalvojan salasanan avulla 
ei voi kasitella tietokoneen sisaltoa jarjestelmanvalvoj an 
valtuuksilla. Voit kuitenkin maarittaa saman tekstin 
molemmiksi salasanoiksi. 
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Suojaus 



Compaq-jdrjestelmdnvalvojan 
salasanat 

Compaq-jarjestelmanvalvojan salasana suojaa Tietokoneen 
asetukset -apuohjelman kokoonpanoasetuksiaja jarjestelman 
tunnistetietoja. Kun salasana on asetettu, se on annettava, 
jotta Tietokoneen asetukset -apuohjelmaa voi kayttaa. 

Compaq-j arjestelmanvalvoj an salasana 

■ ei ole vaihtokelpoinen Windows-jarjestelmanvalvojan 
salasanan kanssa, vaikka molemmat salasanat voivat 
sisaltaa saman sanan tai kirjain- tai numeroyhdistelman 

■ voi sisaltaa enintaan 8 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen. 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
maaritettya Compaq-jarjestelmanvalvojan salasanaa ei 
tunnisteta, jos se nappaillaan upotetulla 
numeronappaimistolla. 

Lisatietoja Tietokoneen asetukset -apuohjelman jarjestelman 
tunnistustiedoista on kohdassa "Jarjestelmatiedot", Luku 13, 
"Tietokoneen asetukset -apuohjelma". 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaus 



Compaq-jarjestelmanvalvojan salasanojen 
asettaminen 

Compaq-jarjestelmanvalvojan salasana voidaan asettaa, muuttaa 
tai poistaa Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa. 

Voit hallita salasanaa toimimalla seuraavasti: 

1 . Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai lepotilassa, 
paina virtapainiketta. (Tietokone kaynnistyy tai lepotila 
lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan. 

□ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelmasta. 

□ Jos olet varma, etta tietokone on sammutettu eika 
lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman ilmoitus. 
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Suojaus 



4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > Jarjestelman- 
valvojan salasana ja paina Enter-nappainta. 

□ Jos haluat maarittaa Compaq-jarjestelmanvalvojan 
salasanan, kirjoita salasana Enter New Password (Anna 
uusi salasana)- ja Confirm New Password (Vahvista 
uusi salasana) -kenttaan ja paina sitten Enter. 

□ Jos haluat muuttaa Compaq-jarjestelmanvalvojan 
salasanan, kirjoita nykyinen salasana Enter Current 
Password (Anna vanha salasana) -kenttaan, kirjoita uusi 
salasana Enter New Password (Anna uusi salasana)- 
ja Confirm New Password (Vahvista uusi salasana) - 
kenttaan ja paina sitten Enter. 

□ Jos haluat poistaa Compaq-jarjestelmanvalvojan 
salasanan, kirjoita nykyinen salasana Enter Password 
(Anna salasana) -kenttaan, paina Enter-nappainta 
kolme kertaa ja paina sitten F10. 

5. Voit tallentaa asetukset ja poistua Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10 ja noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 

Compaq-jarjestelmanvalvojan salasanojen 
kirjoittaminen 

Anna Enter SETUP -kehotteessa Compaq-jarjestelmanvalvojan 
salasana ja paina Enter. Voit yrittaa kirjoittaa Compaq- 
jarjestelmanvalvojan salasanan kolme kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kun voit antaa 
salasanan uudestaan. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaus 



Kaynnistyssalasana 

Kaynnistyssalasanalla voit estaa tietokoneen luvattoman kayton. 
Kun tama salasana on asetettu, se kysytaan, kun tietokone 
kaynnistetaan tai kaynnistetaan uudelleen tai kun lepotila 
lopetetaan. Kaynnistyssalasana 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen. 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua kaynnistyssalasanaa ei tunnisteta, jos se nappaillaan 
upotetulla numeronappaimistolla. 

■ voi sisaltaa enintaan 8 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 

Kaynnistyssalasanojen asettaminen 

Kaynnistyssalasana asetetaan, muutetaan tai poistetaan 
Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa. 

Voit hallita salasanaa toimimalla seuraavasti: 

1 . Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai lepotilassa, 
paina virtapainiketta. (Tietokone kaynnistyy tai lepotila 
lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan. 

□ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelmasta. 

□ Jos olet varma, etta tietokone on sammutettu eika 
lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman ilmoitus. 
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Suojaus 



4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > Kaynnistys- 
salasana ja paina Enter-nappainta. 

□ Jos haluat maarittaa kaynnistyssalasanan, kirjoita salasana 
Enter New Password (Anna uusi salasana)- j a Confirm 
New Password (Vahvista uusi salasana) -kenttaan 

ja paina sitten Enter. 

□ Jos haluat muuttaa kaynnistyssalasanaa, kirjoita nykyinen 
salasana Enter Current Password (Anna vanha 
salasana) -kenttaan, kirjoita uusi salasana 

Enter New Password (Anna uusi salasana)- 

ja Confirm New Password (Vahvista uusi salasana) 

-kenttaan ja paina sitten Enter. 

□ Jos haluat poistaa kaynnistyssalasanan, kirjoita nykyinen 
salasana Enter Current Password (Anna vanha salasana) 
-kenttaan, paina Enter-nappainta kolme kertaa ja paina 
sitten F10-nappainta. 

5. Voit tallentaa asetukset ja poistua Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10 ja noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 

Kaynnistyssalasanojen sydttaminen 

Anna kaynnistyssalasana sen kehotteessa ja paina 
Enter-nappainta. Voit yrittaa salasanan antamista kolme 
kertaa. Sen jalkeen tietokone on kaynnistettava uudelleen, 
ennen kun voit antaa salasanan uudestaan. 



72-74 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaus 



DriveLock 



AVAROITUS: Jos haluat estaa DriveLock-toiminnolla suojatun kiintolevyn 
kdyton, sdilytd DriveLock-salasana turvallisessa paikassa tietokoneesta 
erillddn. Jos unohdat DriveLock-salasanan, kiintolevy lukitaan pysyvdsti 
eikd sitd voi endd kdyttdd. 



DriveLock estaa kiintolevyn sisallon luvattoman kayton. 

DriveLock-suojaustoimintoa voi kayttaa vain ensisijaisen 
kiintolevyn kanssa. Ensisijainen kiintolevy on tietokoneen 
kiintolevypaikassa oleva kiintolevy. 

Ennen kuin voit suojata levyaseman DriveLock-toiminnolla, 
DriveLock-salasana pitaa maarittaa Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa: 

■ Kun DriveLock-salasana on maaritetty, se pitaa antaa 
joka kerta, kun tietokone kaynnistetaan tai kaynnistetaan 
uudelleen DriveLock-toiminnolla suojatulta kiintolevylta. 

■ DriveLock-salasanan voi poistaa vain poistamalla 
levyaseman DriveLock-suojauksen. Ohjeita on jaljempana 
tassa luvussa kohdassa "DriveLock-suojauksen poistaminen". 

■ DriveLock-toiminnolla suojatulle kiintolevylle paasee 
vain antamalla DriveLock-salasanan. 



Jos asetat seka kaynnistyssalasanan etta DriveLock-salasanan, 
ne pyydetaan molemmat, kun kaynnistat tai kaynnistat uudelleen 
tietokoneen DriveLock-suojatulta kiintolevylta. Vaikka 
kaynnistyssalasana olisi sama kuin DriveLock-salasana, sinun 
pitaa antaa kaynnistyssalasana kaynnistyssalasanakehotteessa 
ja DriveLock-salasana DriveLock-salasanakehotteessa. 
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Suojaus 



DriveLock-salasanojen asettaminen 

Aseta DriveLock-salasana seuraavasti: 

1 . Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai lepotilassa, 
paina virtapainiketta. (Tietokone kaynnistyy tai lepotila 
lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan. 

□ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelmasta. 

□ Jos olet varma siita, etta tietokone on sammutettu 
eika lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman ilmoitus. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > DriveLock 
Password (DriveLock-salasana) ja paina Enter. 

5. Lue varoitus ja paina sitten Enter. 

6. Kirjoita uusi salasana Enter New Password 
(Anna uusi salasana) -kenttaan j a paina Enter. 

7. Kirjoita uusi salasana Confirm New Password 
(Vahvista uusi salasana) -kenttaan j a paina Enter. 

8. Vahvista valitsemasi kiintolevyn DriveLock- suojaus 
kirjoittamalla vahvistuskenttaan DriveLock ja 
painamalla F10-nappainta. 

9. Jatka painamalla Enter. 

10. Voit tallentaa asetukset j a poistua Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10 ja noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Suojaus 



DriveLock-salascman sydttaminen 

Kun naytossa on DriveLock-salasanakehote, kirjoita 
DriveLock-salasana Enter DriveLock Password 
(Anna DriveLock-salasana) -kenttaan ja paina Enter. 

Voit yrittaa salasanan antamista kolme kertaa. Sen jalkeen 
nayttoon tulee "HDD is locked now!" (Kiintolevy lukitaan). 
Kun nayttoon tulee tama ilmoitus: 

■ Jos kaynnistat tietokoneen uudelleen, voit antaa 
DriveLock-salasanan uudelleen. 

■ Jos painat Enter-nappainta, tietokone yritetaan kaynnistaa 
toiselta jarjestelmassa olevalta kaynnistyslaitteelta. 
Oletusasetusten mukaan tietokone yritetaan kaynnistaa 
seuraavilta laitteilta alia olevassa jarjestyksessa: 

□ kaynnistyslevyke 

□ kaynnistyslevy 

□ verkkokortti. 

Kokeneet kayttajat voivat muuttaa tata jarjestysta 
Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa. 
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Suojaus 



DriveLock-salasanojen vaihtaminen 

Muuta DriveLock-salasana seuraavasti: 

1 . Jos tietokone on kaynnissa, sammuta se. 

Jos tietokone ei ole kaynnissa, mutta et ole varma, onko 
tietokone sammutettu vai lepotilassa, paina virtapainiketta. 
Kun tietokone kaynnistyy tai lepotila lopetetaan, sammuta 
tietokone kayttojarjestelman kautta. 

2. Kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman ilmoitus. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > DriveLock 
Password (DriveLock-salasana) ja paina Enter. 

5. Kirjoita nykyinen salasana Enter Current Password 
(Anna vanha salasana) -kenttaan j a paina Enter. 

6. Kirjoita uusi salasana Enter New Password 
(Anna uusi salasana) -kenttaan j a paina Enter. 

7. Kirjoita uusi salasana Confirm New Password 
(Vahvista uusi salasana) -kenttaan j a paina Enter. 

8. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna muutokset 
painamalla Enter-nappainta. 

9. Voit tallentaa asetukset ja poistua Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10 ja noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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DriveLock-suojauksen poistaminen 

Voit maarittaa DriveLock-asetukset Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa seuraavasti: 

1 . Jos tietokone on kaynnissa, sammuta se. 

Jos tietokone ei ole kaynnissa, mutta et ole varma, onko 
tietokone sammutettu vai lepotilassa, paina virtapainiketta 
ja sammuta tietokone kayttojarjestelman kautta. 

2. Kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman ilmoitus. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > DriveLock 
Password (DriveLock-salasana) ja paina Enter. 

5. Kirjoita nykyinen salasana Enter Current Password 
(Anna vanha salasana) -kenttaan ja paina Enter- nappainta 
kolme kertaa. (Enter-nappaimen painaminen jaljella olevissa 
salasanakentissa ilmaisee, etta haluat poistaa salasanan, 
etka halua muuttaa sita.) 

6. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna muutokset 
painamalla Enter-nappainta. 

7. Voit tallentaa asetukset ja poistua Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10 ja noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Suojaus 



Laiteturvallisuus 

Voit estaa tietokoneen kaynnistamisen CD- tai DVD-levylta 
tai levykkeelta Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
Laiteturvallisuus-valikossa. 

Voit poistaa nama tietokoneen ominaisuudet kaytosta tai ottaa 
ne kayttoon Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa seuraavasti: 

1 . Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai lepotilassa, 
paina virtapainiketta. (Tietokone kaynnistyy tai lepotila 
lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan. 

□ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelman kautta. 

□ Jos olet varma, etta tietokone on sammutettu eika 
lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman ilmoitus. 

4. Valitse Turvallisuus > Laiteturvallisuus ja paina Enter. 

5. Valitse muokattava ominaisuus nuolinappaimilla. 
Sen jalkeen: 

□ Jos haluat poistaa ominaisuuden kaytosta, valitse kentan 
arvoksi F5- tai F6-nappaimella Poista kaytosta ja paina 
Enter. 

□ Jos haluat ottaa ominaisuuden kayttoon, valitse kentan 
arvoksi F5- tai F6-nappaimilla Ota kayttoon ja paina Enter. 

6. Kun nayttoon tulee vahvistuskehote, jossa nakyy valitsemasi 
asetus, tallenna asetus painamalla Enter-nappainta. 

7. Voit tallentaa asetukset ja poistua Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10 ja noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Virustorjuntaohjelmat 

Kun kaytat tietokonetta sahkopostin lukemiseen ja lahettamiseen, 
lahiverkossa tai Internetissa, tietokoneeseen voi paasta 
tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat vahingoittaa 
kayttojarjestelmaa, sovelluksia tai apuohjelmia tai saada 
ne toimimaan epanormaalilla tavalla. 

Virustorjuntaohjelmistot tunnistavat useimmat virukset 
ja poistavat ne tietokoneesta. Yleensa ohjelmistot pystyvat 
myos korjaamaan viruksen aiheuttamia vahinkoja. Jotta 
suojaus olisi voimassa myos uusia viruksia vastaan, 
virustorjuntaohjelma ja virusmaaritykset on paivitettava. 

Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi Norton Antivirus 
-ohjelmisto. 

■ Tietokoneessa olevaan Norton Antivirus -ohjelmistoon 
saa 60 paivan ajan ilmaiset paivitykset. On erittain 
suositeltavaa suojata tietokone uusilta viruksilta 60 paivan 
jalkeen liittamalla se laajennettuun paivityspalveluun. 

■ Norton Antivirus -ohjelmiston kayttoa ja paivittamista 
seka laajennetun paivityspalvelun saamista koskevat 
ohjeet on toimitettu sovelluksen mukana. 

■ Jos haluat kayttaa Norton Antivirus -ohjelmistoa, 

valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Norton Antivirus. 
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Suojaus 



Ttirketit suojauspdivitykset 
Windows XP -kayttdjarjestelmaa 
varten 



VAROITUS: Jos haluat suojata kiintolevyn sisallon uusien turvallisuus- 



aukkojen |a tietokonevirusten aiheuttamilta vaaroilta, tietokoneeseen 
kannattaa asentaa kaikki Microsoftin tarkeat suojauspdivitykset heti, 
kun saat niista ilmoituksen. Kay myos Windows Update -sivustossa 
sddnnollisesti ja asenna viimeisimmdt suositeltavat paivitykset 
Microsoftilta. 



Tietokoneen mukana voidaan toimittaa Critical Security Updates 
for Windows XP -levy. Levy sisaltaa paivityksia, jotka on 
julkaistu tietokoneen kokoonpanon jalkeen mutta ennen 
tietokoneen lahtoa tehtaalta. 

Paivita jarjestelmasi Critical Security Updates for Windows XP 
-levyn avulla seuraavasti: 

1 . Aseta levy optiseen asemaan. 

2. Asenna kaikki paivitykset noudattamalla nayton ohjeita. 
Toimenpide saattaa kestaa muutaman minuutin. 

3. Poista levy asemasta. 

Muita kayttojarjestelman ja muiden tietokoneen mukana 
toimitettujen ohjelmien paivityksia on voitu julkaista sen 
jalkeen, kun tietokone lahti tehtaalta. 

Jos haluat varmistaa, etta tietokoneeseen on asennettu kaikki 
saatavana olevat paivitykset, toimi seuraavasti: 

» Kayta paivityslinkkia, jonka saat nakyviin valitsemalla 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 

Windows-kayttojarjestelman ja Microsoftin sovellusten 
paivityksia julkaistaan tietokoneesi koko elinian ajan. 
Voit noutaa nama paivitykset Microsoftin sivustosta tai 
kayttamalla Ohje ja tuki -apuohjelman paivityslinkkia. 
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Suojaus 



Palomuuriohjelmisto 



Kun kaytat tietokonetta sahkopostiin, lahiverkossa 
tai Internetissa, luvattomat henkilot saattavat ehka selvittaa 
sinuun, tietokoneeseesi tai tietoihisi liittyvia asioita. Tietojesi 
suojaamiseksi on suositeltavaa kayttaa palomuuriohjelmistoa. 

Palomuuriohjelma tarkkailee tietokoneen lahtevaa ja 
tulevaa tietoliikennetta. Palomuurin ominaisuuksia ovat mm. 
tapahtumaloki ja raportointi, automaattiset halytykset 
ja ikkunat palomuurin asetusten maarittamista varten. 

Voit kayttaa tietokoneessasi Windows-palomuuria, joka 
on oletusarvon mukaan kaytossa. Toimi seuraavalla tavalla, 
jos haluat lisatietoja tasta palomuurista tai haluat ottaa 
palomuurin kayttoon tai poistaa sen kaytosta: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- 
ja Internet-yhteydet > Windows-palomuuri. 

2. Valitse Yleiset-valilehti. 

□ Jos haluat lisatietoja Windowsin palomuurista, 
valitse Lisatietoja Windowsin palomuurista -linkki. 

□ Jos haluat poistaa Windowsin palomuurin kaytosta, 
valitse Ei kaytossa (ei suositella). 

□ Jos haluat ottaa Windowsin palomuurin uudelleen 
kayttoon, valitse Kaytossa (suositellaan). 

3. Valitse OK. 

Tietyissa olosuhteissa palomuuri voi estaa Internet-pelien 



kayton, hairita tulostimen tai tiedostojen jakamista verkossa 
tai estaa hyvaksytyt sahkopostiliitteet. Voit ratkaista tallaiset 
ongelmat tilapaisesti poistamalla palomuurin kaytosta, 
suorittamalla haluamasi tehtavan, jonka palomuuri muutoin 
estaisi ja ottamalla sitten palomuurin uudelleen kayttoon. 
Voit ratkaista ongelman pysyvasti muuttamalla palomuurin 
asetuksia. 
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Suojaus 



Lisavarusteena saatava vaijerilukko 

Lisavarusteena saatava vaijerilukko on turvalaite, 
joka voi estaa tietokoneen luvattoman siirtamisen. 

Kiinnita ja lukitse vaijerilukko seuraavasti: 

1. Aseta vaijerilukon avain O vaijerilukkoon. 

2. Kierra vaijeri © jonkin kiinteasti asennetun esineen 
ymparille. 

3. Aseta vaijerilukko sen kiinnityspaikkaan © ja lukitse 
sitten vaijerilukko sen avaimella. 
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Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma 



Mika Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma on? 

Tietokoneen asetukset -apuohjelma on ROM- eli lukumuistissa 
oleva ohjelma, jossa on tietoja ja toimintoja, joita voidaan kayttaa 
myos silloin, kun kayttojarjestelma ei toimi tai kaynnisty. 

Apuohjelma sisaltaa tietoja tietokoneesta. Ohjelmassa voidaan 
maarittaa kaynnisty s- ja suojausasetuksia ja muita asetuksia. 

Taman oppaan luvut sisaltavat vaiheittaisia ohjeita Tietokoneen 
asetukset -apuohjelman tiettyjen asetusten maarittamista varten. 
Esimerkiksi tietoa salasanan asettamisesta ja muista 
suojausasetuksista on kohdassa Luku 12, "Suojaus". 



g^v. Voit maarittaa muita jarjestelmaasetuksia, kuten kuvakkeiden 
nakymisasetukset, Quick Launch -painikkeen ohjelmalla. 
Lisatietoja tasta ohjelmasta on kohdassa "Quick Launch 
Buttons -ohjelma", Luku 3, "Nappaimisto". 
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Tietokoneen asetukset -apuohjelma 



Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
avaaminen 

Setup-apuohjelman voi avata, kun naytossa nakyy sen ilmoitus. 
Ilmoitus on "Press <F10> to enter setup". 

Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus tulee nakyviin 
vain, kun tietokone kaynnistetaan tai kaynnistetaan uudelleen. 
Ilmoitus ei tule nakyviin, kun lepotila lopetetaan. 

Ilmoitus nakyy hetken ennen Windowsin kaynnistymista nayton 
vasemmassa alanurkassa. 

Voit avata Tietokoneen asetukset -apuohjelman seuraavasti: 

1. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan. 

□ Jos tietokone ja Windows on kaynnissa, kaynnista 
tietokone uudelleen. 

□ Jos tietokone on sammutettu, kaynnista se. 

□ Jos tietokone on lepotilassa, lopeta lepotila j a kaynnista 
tietokone uudelleen. 

Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai 
lepotilassa, paina virtapainiketta. Jos tietokone 
kaynnistaa Windowsin, kaynnista tietokone uudelleen. 
Jos tietokone kaynnistaa muun kuin Windows-sovelluksen 
tai -apuohjelman, kuten Tietokoneen asetukset 
-apuohjelman, sammuta tietokone ja kaynnista se. 

2. Paina F10, kun naytossa nakyy asetusohjelman ilmoitus. 



7 3-2 



Laitfeisto- ja ohjelmisto-opas 



Tietokoneen asetukset -apuohjelma 



Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
kieli 

Voit muuttaa Tietokoneen asetukset -apuohjelman kieliasetusta 
noudattamalla seuraavia ohjeita. Jos et ole viela kaynnistanyt 
Tietokoneen asetukset -apuohjelmaa, aloita vaiheesta 1. 
Jos Tietokoneen asetukset -apuohjelma on jo kaynnistetty 
ja nakyy naytossa, aloita vaiheesta 4. 

1 . Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai lepotilassa, 
paina virtapainiketta. (Tietokone kaynnistetaan tai lepotila 
lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan: 

□ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelman kautta. 

□ Jos olet varma, etta tietokone on sammutettu eika 
lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun naytossa nakyy asetusohjelman ilmoitus. 

4. Valitse nuolinappaimilla Lisaasetukset-valikko. 

5. Valitse Language Support (Kielivalinta) nuolinappaimilla. 

6. Valitse kieli painamalla F5- tai F6-nappainta. 

7. Maarita asetukset ja poistu Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10-nappainta, ja toimi sitten 
naytossa nakyvien ohjeiden mukaan. Maarittamasi asetukset 
tulevat voimaan, kun tietokone kaynnistetaan uudelleen 
Windowsissa. 
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Siirtyminen osien vdlilld ja kohteiden 
valitseminen 

Tietokoneen asetukset ei ole Windows-apuohjelma, eika se tue 
kosketusalustan kayttoa. Liikkuminen ja valinnat tapahtuvat 
nappaimistolla. 

■ Voit valita valikon tai valikon kohteen kayttamalla 
nuolinappaimia. 

■ Voit valita haluamasi kohteen avattavasta luettelosta 
tai muuttaa kentan arvon (esimerkiksi Kaytossa/Poissa 
kaytossa) kayttamalla nuolinappaimia tai F5- ja F6-nappaimia. 

■ Voit valita kohteen painamalla Enter-nappainta. 

■ Voit sulkea tekstiruudun tai palata valikkonayttoon 
painamalla Esc-nappainta. 

Usempien apuohjelman alavalikoiden ikkunoiden alareunassa on 
siirtymisohjeet. Voit tuoda nayttoon siirtymiseen ja valitsemiseen 
liittyvia lisatietoja Tietokoneen asetukset -apuohjelman ollessa 
kaynnissa painamalla F1 . 
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Jarjestelmdtiedot 

Seuraavissa ohjeissa neuvotaan, kuinka voit tarkastella 
jarjestelmatietoja Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa. 
Jos et ole viela kaynnistanyt Tietokoneen asetukset -apuohjelmaa, 
aloita vaiheesta 1. Jos Tietokoneen asetukset -apuohjelma on jo 
kaynnistetty ja nakyy naytossa, aloita vaiheesta 4. 

1 . Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai lepotilassa, 
paina virtapainiketta. (Tietokone kaynnistyy tai lepotila 
lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan: 

□ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelmasta. 

□ Jos olet varma, etta tietokone on sammutettu eika 
lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman ilmoitus. 

4. Katso jarjestelman tiedot paavalikosta (Main) 
ja Lisaasetukset-valikosta. 

□ Voit tuoda nayttoon suurimman osan Tietokoneen 
asetukset -apuohjelman jarjestelmatiedoista valitsemalla 
nuolinappaimilla paavalikon (Main). 

□ Voit tuoda nayttoon nayttomuistin tiedot valitsemalla 
nuolinappaimilla Lisaasetukset-valikon. 

5. Voit sulkea Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
tallentamatta asetuksia valitsemalla nuolinappainten 
avulla Lopeta > Exit Discarding Changes (Lopeta 
ja hylkaa muutokset) ja painamalla sitten Enter. 
(Tietokone kaynnistetaan uudelleen Windowsiin.) 
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Oletusasetukset 

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, kuinka voit palauttaa 
Tietokoneen asetukset -apuohjelman oletusasetukset. 
Jos et ole viela kaynnistanyt Tietokoneen asetukset - 
apuohjelmaa, aloita vaiheesta 1. Jos Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma on jo kaynnistetty ja nakyy naytossa, aloita 
vaiheesta 4. 

1 . Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu 
vai lepotilassa, paina virtapainiketta. 
(Tietokone kaynnistyy tai lepotila lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan: 

□ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelmasta. 

□ Jos olet varma, etta tietokone on sammutettu 
eika lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman ilmoitus. 

4. Paina F9-nappainta. 

5. Kun asetusvahvistus nakyy naytossa, tallenna asetus 
painamalla Enter -nappainta. 

6. Tallenna asetus j a poistu Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmasta painamalla F10-nappainta, ja toimi 
sitten nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Tietokoneen asetukset -apuohjelman oletusasetukset maaritetaan, 
kun poistut Tietokoneen asetukset -apuohjelmasta. Asetuksia 
kaytetaan, kun tietokone kaynnistetaan uudelleen Windowsissa. 
Tunnistustiedot, kuten lukumuistin versiotiedot, sailytetaan. 
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Lisatoiminnot 

Tassa oppassa kasitellaan Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
ominaisuuksia, joiden kayttamista suositellaan kaikille 
kayttajille. Lisatietoja Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
ominaisuuksista, joiden kayttoa suositellaan vain kokeneille 
kayttajille, on Ohje ja tukipalvelut -toiminnossa, johon paaset 
valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki. 

Seuraavat Tietokoneen asetukset -apuohjelman toiminnot 
on tarkoitettu kokeneille kayttajille: 

■ kiintolevyn itsetesti. 

■ Network Service Boot (kaynnistys verkkopalvelun avulla) 

Kun tietokone kaynnistetaan tai kaynnistetaan uudelleen tai 
lepotila lopetetaan, nayton vasemmassa alanurkassa nakyy 
"<F12> to boot from LAN" (Paina F12, jos haluat kayttaa 
verkkokaynnistysta). Kun tama teksti nakyy naytossa, voit 
valita PreBoot execution Environment (PXE) -palvelimen 
suorittaman kaynnistyksen painamalla F12-nappainta. 

■ kaynnistysjarjestyksen asetukset. 

Kun tietokone kaynnistetaan tai kaynnistetaan uudelleen tai 
lepotila lopetetaan, nayton vasemmassa alanurkassa nakyy 
"Press <ESC> to change boot order" (Paina ESC, jos haluat 
muuttaa kaynnistysjarjestysta). Kun tama teksti nakyy 
naytossa, voit Esc-nappainta painamalla muuttaa 
kaynnistysjarjestysta. 

■ lisavarusteina saatavien WLAN- ja Bluetooth-laitteiden 
ottaminen kayttoon ja poistaminen kaytosta. 

Jos lisavarusteena saatava langaton laite poistetaan kaytosta 
Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa, sita ei voi kayttaa 
langattoman laitteen painikkeella eika Wireless Assistant 
-apuohjelman avulla. Lisatietoja langattoman laitteen 
painikkeesta ja Wireless Assistant -apuohjelmasta on 
kohdassa Luku 11, "Langaton toiminto (vain tietyt mallit)". 
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Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
lopettaminen 

Voit lopettaa Tietokoneen asetukset -apuohjelman tallentaen 
tai hylaten tekemasi muutokset. 

■ Voit sulkea apuohjelman j a tallentaa nykyisen istunnon 
muutokset seuraavilla tavoilla: 

□ Paina F10-nappainta ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 
-tai- 

□ Jos Tietokoneen asetukset -apuohjelman valikot eivat 
nay naytossa, palaa valikkonayttoon painamalla Esc- 
nappainta. Valitse nuolinappaimilla Lopeta > Exit Saving 
Changes (Poistu tallentaen muutokset) ja paina Enter. 

Kun suljet apuohjelman painamalla F10-nappainta, nayttoon 
tulee vaihtoehto, jonka avulla voit palata Tietokoneen 
asetukset -apuohjelmaan. Kun lopetat apuohjelman 
valitsemalla Exit Saving Changes (Poistu tallentaen 
muutokset) -vaihtoehdon, apuohjelma suljetaan, 
kun painat Enter-nappainta. 

■ Voit sulkea Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
tallentamatta tekemiasi muutoksia seuraavasti: 

Jos Tietokoneen asetukset -apuohjelman valikot eivat nay 
naytossa, palaa valikkonayttoon painamalla Esc-nappainta. 
Valitse sitten nuolinappaimilla Lopeta > Exit Discarding 
Changes (Lopeta ja hylkaa muutokset) j a paina Enter. 

Kun Tietokoneen asetukset -apuohjelma lopetetaan, 
Windows kaynnistetaan uudelleen. 



7 3-8 



Laitfeisto- ja ohjelmisto-opas 



14 



Ohjelmistojen pdivitys 

ja palautus 



Ohjelmistopaivitykset 

Tietokoneeseen kannattaa asentaa uusimmat ohjelmistoversiot 
sita mukaa, kun niita julkaistaan. Nain varmistat, etta tietokone 
toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja etta se on yhteensopiva 
muuttuvien tekniikoiden kanssa. 

Muiden ohjelmistoihin tehtavien muokkausten tapaan myos 
ohjelmistopaivitys kannattaa aloittaa palautuspisteen 
maarittamisella. Ohjeita on jaljempana tassa luvussa kohdassa 
"Jarjestelman palautuksen kayttaminen". 

Ohjelmiston paivityslinkkien kayttaminen on usein helpoin 
tapa paivittaa tietokoneeseen valmiiksi ladatut tai asennetut 
ohjelmistot. Avaa linkit valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki. 

Seuraavissa kohdissa on yksityiskohtaisia ohjeita, joiden avulla 
voit 

■ valmistautua paivityksiin selvittamalla tietokoneen luokan, 
tuotenimen, tuotenumeron ja sarjanumeron 

■ valmistautua jarjestelman lukumuistin (ROM) paivitykseen 
tarkistamalla tietokoneen nykyisen lukumuistin version 

■ noutaa ja asentaa paivityksia Compaqin sivustosta. 

Jos tietokone on liitetty verkkoon, ohjelmiston paivittamisesta 
kannattaa keskustella verkonvalvojan kanssa ennen paivitysta 
ja etenkin ennen jarjestelman ROM-paivitysta. 
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Tietokonetta koskevien tietojen 
tarkistaminen 

Tietokoneen paivittamista varten voidaan tarvita seuraavia tietoja: 

■ Tuoteryhma on "kannettavat tietokoneet" (Notebook). 

■ Tuotteen nimi, (P/N) ja sarjanumero (S/N) on merkitty 
palvelutarraan (Service Tag). Palvelutarra on kiinnitetty 
tietokoneen pohjaan. Naet palvelutarran tiedot myos 
valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki > My Compaq 
Computer. 

Tietokoneen lukumuistin tietojen 
tarkistaminen 

Jos haluat tietaa, onko saatavilla oleva ROM-paivitys uudempi 
kuin tietokoneen ROM-muistin versio, tarkista jarjestelman 
lukumuistin versio. 



g^. Tietokoneen lukumuistiin on tallennettu BIOS (Basic 

Input-Output System) -asetukset. BlOS-asetukset maaraavat, 
mi ten tietokoneen laitteisto toimii kayttojarjestelman 
ja ulkoisten laitteiden kanssa. BlOS-asetuksissa voi myos 
maarittaa esimerkiksi tietokoneen kellonajan ja paivamaaran. 

Tietokoneen lukumuisti tietoja voi tarkastella Windowsissa 
ja Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa. 

■ Voit tuoda ROM-tiedot nakyviin Windowsissa 
painamalla Fn+Esc. 

Fn+Esc-kutsunappaimen naytossa nakyy jarjestelman 
ROM-muistin versio BlOS-jarjestelman paivamaarana. 
Joissakin tietokonemalleissa BlOS-paivamaara naytetaan 
desimaalimuotoisena. Voit tyhjentaa nayton painamalla 
Esc-nappainta. 
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■ Voit tarkistaa lukumuistitiedot Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa seuraavasti: 

1. Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu 
vai lepotilassa, paina virtapainiketta. 
(Tietokone kaynnistyy tai lepotila lopetetaan.) 

2. Aseta Tietokoneen asetukset -apuohjelman ilmoitus 
nakymaan: 

♦ Jos tietokone on paalla, kaynnista se uudelleen 
kayttojarjestelman kautta. 

♦ Jos olet varma, etta tietokone on sammutettu 
eika lepotilassa, kaynnista tietokone. 

3. Paina F10, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy "Press <F10> to enter Setup" -ilmoitus. 

4. Jos Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa ei nay 
jarjestelmatietoja, kun apuohjelma avataan, valitse 
nuolinappaimilla vaihtoehto Main (Paavalikko). 
(Paavalikossa naytetaan ROM-tiedot ja muut 

j arj estelmatiedot . ) 

5. Voit sulkea Tietokoneen asetukset -apuohjelman 
tallentamatta asetuksia valitsemalla nuolinappainten 
avulla Exit (Lopeta) > Exit Discarding Changes 
(Lopeta ja hylkaa muutokset) ja painamalla sitten Enter. 
(Tietokone kaynnistetaan uudelleen Windowsissa.) 

Lisatietoja Tietokoneen asetukset -apuohjelmasta on kohdassa 
Luku 13, "Tietokoneen asetukset -apuohjelma". 
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Internet-ohjelmat 



Tassa osassa kerrotaan Compaqin sivustossa saatavana 
olevista ohjelmistopaivityksista. Tietoa Internet-yhteyden 
muodostamisesta tietokoneen mukana tulevan 
Internet-ohjelmiston avulla on tietokoneen painetun 
Aloitusoppaan kohdassa "Internet-yhteyden muodostus". 



Useimmat ohjelmistot Compaq-sivustossa on pakattu 
SoftPaq-nimisiksi tiedostoiksi. Osa lukumuistin (ROM) 
paivityksista voi olla pakattu ROMPaq-nimisiksi 
paivitystiedostoiksi. 

Useimmat paivityspaketit sisaltavat tiedoston Readme.txt. 
Tiedosto sisaltaa paketissa olevien ohjelmien tarkan kuvauksen, 
asennusohjeet ja vianmaaritysohjeita. ROMPaq-paketeissa olevat 
Readme.txt-tiedostot ovat saatavana vain englanniksi. 

Seuraavissa osissa kerrotaan seuraavien osien paivitysten 
lataamisesta ja asentamisesta: 

■ lukumuisti- eli ROM-paivitys 

■ muun kuin ROM-paivityksen sisaltava SoftPaq-paivitys, 
kuten esimerkiksi sovelluspaivitys. 

Jarjestelman lukumuistin lataaminen 



AVAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoitu tai paivitys epdonnistu, lataa 
ja asenna lukumuistipaivitys vain, kun tietokone on liitetty luotettavaan 
ulkoiseen virtalahteeseen verkkovirtalaitteella. (Ala lataa tai asenna 
lukumuistipdivitystd, jos tietokone on liitetty lisdvarusteena saatavaan 
telakointilaitteena tai tietokone toimii akkuvirralla.) Lataamisen 
ja asennuksen aikana: 

■ Aid irrota tietokonetta pistorasiasta. 

I Aid sammuta tietokonetta tai kdynnistd valmius- tai lepotilaa. 

I Aid aseta, poista, liitd tai irrota mitddn laitetta, kaapelia tai johtoa. 
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Lukumuistipaivityksen lataaminen 

Kun haluat ladata lukumuistipaivityksen, toimi seuraavasti: 

1 . Mene Compaqin sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia: 

□ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja valitse sitten 
ohjelmistopaivityslinkki. 

-tai- 

□ Mene Compaqin sivustoon osoitteeseen 
http://www.compaq.com/consumersupport. 

2. Etsi tietokoneesi malli nayton ohjeiden mukaan ja valitse 
ladattava lukumuistipaivitys (ROM-paivitys). 

3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin niiden lukumuistipaivitysten tiedot 
(paivamaara ja nimi), jotka ovat uudempia kuin 
tietokoneessa oleva lukumuisti. (Saatat tarvita naita 
tietoja myohemmin, kun haet kiintolevylta sille 
lataamaasi paivitysta.) 

b. Kirjoita muistiin oletus- tai mukautettu polku 
kiintolevylla, johon ROM-paketti ladataan. 
(Sinun on ehka etsittava ROM-paketti sen 
lataamisen jalkeen.) 

c. Lataa valittu tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden 
mukaan. 
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Lukumuistipaivityksen asentaminen 

Lukumuistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi naytolle 
tulevien ohjeiden mukaan, kun lataus on valmis. Jos ohjeita 
ei nay, toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Windowsin Resurssienhallinta. Voit avata Windowsin 
Resurssienhallinta-ikkunan valitsemalla Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Resurssienhallinta. 

2. Toimi Resurssienhallinta-ikkunan vasemmassa osassa 
seuraavasti: 

a. Valitse Oma tietokone > kiintolevyn kirjaintunnus. 
(Kiintolevyn tunnus on yleensa Paikallinen levy C.) 

b. Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua kayttaen 
siihen kiintolevyn kansioon, johon paivitys on tallennettu. 

3. Aloita asennus avaamalla kansio ja kaksoisnapsauttamalla 
tiedostoa, jolla on .exe-tunniste, esimerkiksi 
Tiedostonimi.exe, jolloin ROM-paivityksen asennus 
kaynnistyy. 

4. Suorita asennus loppuun noudattamalla nayttoon tulevia 
ohjeita. 



Jos nayttoon tulee ilmoitus asennuksen onnistumisesta, 
voit poistaa ladatun tiedoston kohdekansiosta. 
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Ohjelmien lataaminen 

Voit paivittaa muun kuin lukumuistin seuraavasti: 

1 . Mene Compaqin sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia. 

□ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja valitse sitten 
ohjelmistopaivityslinkki. 

-tai- 

□ Mene Compaqin sivustoon osoitteeseen 
http://www.compaq.com/consumersupport 

2. Selvita tietokoneesi malli nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaan ja valitse ladattava ohjelmisto. 

3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin ladattavan SoftPaq-tiedoston 
paivamaara, nimi tai muu tunniste. (Saatat tarvita 
naita tietoja myohemmin, kun haet kiintolevylta sille 
lataamaasi paivitysta.) 

b. Lataa SoftPaq-tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden 
mukaan. 

4. Kun tiedosto on ladattu, avaa Windowsin Resurssienhallinta. 
Voit avata Resurssienhallinta-ikkunan valitsemalla 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
Resurssienhallinta. 

5. Valitse Windowsin Resurssienhallinta-ikkunan vasemmasta 
ruudusta Oma tietokone ja valitse kiintolevysi tunnus. 
(Kiintolevyn tunnus on yleensa Paikallinen levy C.) 
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6. Valitse SWSETUP-kansio. 

Useimpien Compaqin sivustosta ladattavien tiedostojen 
kohdekansio on SWSETUP-kansio. Jos lataamaasi 
tiedostoa ei nay SWSETUP-kansiossa, katso, onko 
tiedosto Omat tiedostot -kansiossa. 

7. Valitse kansiosta lataamasi ohjelmistopaketin nimi 
tai numero. 

8. Valitse tiedosto, jossa on .exe-tunniste, esimerkiksi 
Tiedostonimi.exe. Asennus alkaa taman jalkeen. 

9. Suorita asennus loppuun noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 



Jos nayttoon tulee ilmoitus asennuksen onnistumisesta, 
voit poistaa ladatun tiedoston kohdekansiosta. 



Jdrjestelmdn palauttaminen 

AVAROITUS: Jotta tietokoneen toiminta sdilyisi, tee tassa osassa 
kuvatut toimenpiteet vain, jos tietokone on liitetty luotettavaan ulkoiseen 
virtalahteeseen verkkovirtalaitteen kautta. Oh|elmisto|en palauttamisen, 
korjaamisen tai uudelleenasennuksen aikana: 

■ Ala irrota tietokonetta ulkoisesta virtalahteesta. 

■ Ala sammuta tietokonetta tai kdynnistd valmius- tai lepotilaa. 

I Ala aseta, poista, liita tai irrota mitaan laitetta, kaapelia tai johtoa. 
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Ennen vianmtitiritystti 



(3^. Suositellaan, etta yritat palauttaa jarjestelman jarjestelman 
palautustoiminnolla ennen kuin yritat korjata tai asentaa 
sita uudelleen. 



Tee seuraavat palautustoimenpiteet annetussa jarjestyksessa. 



Vaihe 


Kuvaus 


Lue 


1 


Palauta tietokone jarjestelman 
palautuskohtaan. 


Katso "Jarjestelman palautuksen 
kayttaminen", jaljempana tassa 
luvussa. 


2 


Yrita ratkaista ongelma tai 
selvittaa sita Windowsin Ohje ja 
tukipalvelut -toiminnon avulla. 


Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > 
Vianmaaritys. 


3 


Asenna uudelleen kaikki 
Compaqin ohjaimet. 


Katso "Ohjaimien korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen", 
jaljempana tassa luvussa. 


4 


Jos epailet, etta ongelma johtuu 
valmiiksi asennetusta tai 
ladatusta sovelluksesta, yrita 
asentaa sovellus uudelleen. 


Katso "Sovellusten korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen", 
jaljempana tassa luvussa. 


5 


Korjaa kayttojarjestelma. 


Katso "Kayttojarjestelman 
korjaaminen", jaljempana tassa 
luvussa. 


6 


Asenna kayttojarjestelma 
uudelleen. 


Katso "Kayttojarjestelman 
asentaminen uudelleen", 
jaljempana tassa luvussa. 
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Tietojen suojaaminen 

Tietokoneeseen lisatyt ohjelmat tai laitteet saattavat vaikuttaa 
epasuotuisasti jarjestelman vakauteen. Voit suojata tiedostosi 
tallentamalla ne Omat tiedostot -kansioon ja varmuuskopioimalla 
taman kansion saannollisesti. 

Jarjestelman palautuksen kayttaminen 

Jarjestelman palautusapuohjelma suojaa jarjestelmatiedostojasi 
ja toimintaan vaikuttavia maarityksia kayttamalla jarjestelman 
palautuskohtia. Jarjestelman palautuskohdat ovat eraanlaisia 
pikaotoksia sovellus-, ohjain- ja kayttojarjestelmatiedostoista, 
jotka voidaan palauttaa. 

Tietokone asettaa jarjestelman palautuspisteita saannollisesti. 
Lisaksi palautuspisteita voidaan luoda, jos muutat omia 
asetuksiasi tai asennat ohjelmistoja tai laitteita. 

Asettamalla manuaalisesti jarjestelman palautuspisteita tarpeen 
mukaan voit suojata jarjestelmasi tietoja ja asetuksia. On 
suositeltavaa asettaa jarjestelman palautuspisteita manuaalisesti 

■ ennen suurien ohjelmisto- tai laitteistomuutosten tekemista 

■ saannollisesti aina silloin kun jarjestelma toimii halutulla 
tavalla. 

Palautuspisteiden palautus ei vaikuta datatiedostoihisi. 
Jarjestelmaohjelmistojen palauttaminen vastaamaan aiempaa 
tilannetta ei esimerkiksi vaikuta asiakirjoihin tai sahkoposteihin, 
jotka on tallennettu palautettavan ajankohdan jalkeen. Kaikki 
Jarjestelman palautus -toiminnot voidaan perua. 
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Palautuspisteen asettaminen 

Voit asettaa jarjestelman palautuspisteen manuaalisesti 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Jarjestelman 
palauttaminen. 

2. Valitse Luo palautuspiste ja toimi nayttoon tulevien 
ohjeiden mukaan. 

Palautuspisteen palauttaminen 

Palauta palautuskohta tietokoneeseen seuraavasti: 

1 . Tarkista, etta tietokone on liitetty luotettavaan ulkoiseen 
virtalahteeseen verkkovirtalaitteen avulla. 

2. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Jarjestelman 
palauttaminen. 

3. Valitse Palauta tietokone aiemman ajankohdan 
mukaiseksi ja toimi nayton ohjeiden mukaan. 

Ohjaimien korjaaminen tai asentaminen 
uudelleen 

Kaikki tietokoneen tarvitsemat ohjaimet voidaan asentaa 
uudelleen tietokoneen mukana toimitetulta Driver Recovery 
-levylta. 

Jos et ole asentanut kayttojarjestelmaa uudelleen, ohjaimet 
voidaan asentaa uudelleen myos kiintolevylta. 

Ohjaimien uudelleenasennuksessa korjataan tai korvataan suurin 
osa vioittuneista ohjaimista ja asennetaan uudelleen suurin osa 
poistetuista ohjaimista. 
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Joitakin tehtaalla asennettuja, ulkoisten laitteiden ohjaimia 
ei valttamatta ole saatavilla uudelleen asentamista varten 
Driver Recovery -levylla tai kiintolevylla. Yleensa ulkoisen 
laitteen ohjaimia on saatavilla laitteen mukana toimitettavalla 
levylla tai laitteen valmistajan tai toimittajan Web-sivuilta. 

Korjaa tai asenna uudelleen itse tietokoneen toimintaan 
liittyvat ohjaimet, ennen kuin korjaat tai asennat uudelleen 
ulkoisten laitteiden ohjaimia. 

■ Jos voit asentaa tietokoneen vaatimat ohjaimet kiintolevylta, 
toimi seuraavasti : Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > 
Software Setup ja toimi nayton ohjeiden mukaan. 

(Kun sinua kehotetaan valitsemaan uudelleen 
asennettavat ohjaimet, valitse tai tyhjenna joidenkin 
tai kaikkien lueteltujen ohjainten valintaruudut.) 

■ Jos et voi asentaa tietokoneen vaatimia ohjaimia 
kiintolevylta, asenna ne Driver Recovery -CD-levylta 
seuraavasti : Kun Windows on kaynnissa, aseta 
Driver Recovery -levy optiseen asemaan ja toimi 
nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. (Kun sinua 
kehotetaan valitsemaan uudelleen asennettavat 
ohjaimet, valitse tai tyhjenna joidenkin tai kaikkien 
lueteltujen ohjainten valintaruudut.) 

Jos levy ei kaynnisty joidenkin sekuntien kuluessa, 
toimi seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista > Suorita. 

b. Kirjoita Avaa-kenttaan D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE, 

missa D on optisen aseman tunnus. 

c. Valitse OK. 
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Sovellusten korjaaminen tai asentaminen 
uudelleen 

Kaikki tietokoneeseen valmiiksi asennetut tai tallennetut 
sovellukset voidaan korjata tai asentaa uudelleen palautuslevylta. 

Jos et ole asentanut kayttojarjestelmaa uudelleen, tietyt valmiiksi 
ladatut sovellukset, kuten Software Setup -apuohjelman 
sovellukset, voidaan myos korjata tai asentaa uudelleen 
kiintolevylta. 

Sovellusten uudelleenasennuksessa korjataan tai korvataan 
vioittuneet sovelluksen jarjestelmatiedostot ja asennetaan 
uudelleen sovelluksen poistetut jarjestelmatiedostot. 

■ Useimmissa tapauksissa: jos korjattava tai uudelleen 
asennettava sovellus on yha asennettuna tietokoneeseen, 
uudelleenasennus ei vaikuta sovellukseen tekemiisi 
asetuksiin. 

■ Kaikissa tapauksissa: jos sovellus on poistettu tietokoneesta, 
uudelleenasennus asentaa sovelluksen alkuperaisen version 
ja asetukset. 

Sovellusten asentaminen uudelleen 
kiintolevylta 

Voit asentaa valmiiksi ladatun sovelluksen tai apuohjelman 
kiintolevylta seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup 

ja noudata sitten nayttoon tulevia ohjeita. 

(Kun sinua kehotetaan valitsemaan uudelleen asennettavat 
ohjelmat, valitse tai tyhjenna joidenkin tai kaikkien 
lueteltujen sovellusten valintaruudut.) 
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Sovellusten asentaminen uudelleen 
palautuslevylta 

Sovellusten palautusohjelman sijainti vaihtelee tietokoneen 
mallin mukaan. 

■ Jotkin tai kaikki sovellusten palautusohjelmat voivat 
olla Driver Recovery -levylla. 

■ Jotkin tai kaikki sovellusten palautusohjelmat voivat 
olla yhdella tai usealla Application Recovery -levylla. 

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos palautat tai 

asennat uudelleen sovellukset Driver Recovery -levylta 

tai Application Recovery -levylta. Sovellukset kannattaa palauttaa 

ensin Driver Recovery -levylta ja sitten Application Recovery 

-CD-levyilta, jotka mahdollisesti tulevat tietokoneesi mukana. 

Jos haluat asentaa uudelleen valmiiksi tallennetun tai asennetun 
sovelluksen Driver Recovery -levylta tai Application Recovery 
-levylta, toimi seuraavasti: 

» Kun Windows on kaynnissa, aseta levy optiseen asemaan 
ja toimi nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. (Kun sinua 
kehotetaan valitsemaan uudelleen asennettavat sovellukset, 
valitse tai tyhjenna joidenkin tai kaikkien lueteltujen 
sovellusten valintaruudut.) 

Jos levy ei kaynnisty joidenkin sekuntien kuluessa, 
toimi seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista > Suorita. 

b. Kirjoita Avaa-kenttaan D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE, 

missa D on optisen aseman tunnus. 

c. Valitse OK. 
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Ktiyttojtirjestelmtin korjaaminen 

Korjaa kayttojarjestelma poistamatta tietojasi ja asetuksiasi 
seuraavalla tavalla: 

1 . Tarkista, etta tietokone on liitetty pistorasiaan 
verkkovirtalaitteen avulla. 

2. Aseta Kayttojarjestelma-levy (toimitetaan tietokoneen 
mukana) tietokoneen optiseen asemaan. 

3. Sammuta tietokone kayttojarjestelman normaalilla 
sammutusmenetelmalla: 

□ Paina Windows XP Home -kayttojarjestelmassa 
Ctrl+Alt+Del -nappaimia ja valitse sitten Sammuta > 
Sammuta. 

□ Paina Windows XP Professional -kayttojarjestelmassa 
nappaimia Ctrl+Alt+Del. Valitse Sammuta avattavasta 
luettelosta ja valitse sitten OK. 

£^ Jos tietokonetta ei voi sammuttaa Ctrl+Alt+Del -nappaimilla, 
pida virtapainiketta alhaalla nelja sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla nopeasti virtapainiketta. 

5. Paina pyydettaessa mita tahansa nappainta, jotta tietokone 
kaynnistyy levylta. (Muutaman minuutin kuluttua kaynnistyy 
ohjattu asennustoiminto ja nakyviin tulee Tervetuloa 
Asennukseen -ikkuna.) 

Kun Tervetuloa Asennukseen -sivu nakyy, did paina R:aa 
(kohta 8 tassa toimenpiteessa), ennen kuin olet suorittanut 
kohdat 6 ja 7. 
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6. Jatka painamalla Enter. (Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimussivu.) 

7. Hyvaksy sopimus painamalla F8 ja jatka asennusta. 
(Nayttoon tulee asennussivu.) 

8. Korjaa valittu Windows-asennus painamalla R. 
(Korjaaminen alkaa.) 

Kun korjausprosessi on valmis (mika voi kestaa useita tunteja), 
tietokone kaynnistyy Windowsissa. 

Kayttojarjestelman asentaminen uudelleen 

Jos et voi ratkaista ongelmaa korjaamalla kayttojarjestelman 
edellisessa osassa kuvatulla tavalla, voit ehka joutua asentamaan 
kayttojarjestelman uudelleen. 

Kayttojarjestelman asentaminen uudelleen poistaa kaikki 
tietokoneessa olevat tiedot. 

■ Ennen kuin aloitat uudelleenasennuksen, sinun kannattaa 
varmuuskopioida tyotiedostot. 

■ Uudelleenasennuksen jalkeen 

□ Asenna uudelleen kaikki tietokoneen kanssa tarvittavat 
ohjaimet. 

□ Jos haluat palauttaa jarjestelman kokonaan, joudut myos 

♦ asentamaan kaikki lisaohjelmat uudelleen 

♦ paivittamaan kaikki uudelleen asennetut ohjelmat, 
mukaan lukien kayttojarjestelman. 
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Tietojen varmuuskopioiminen 



AVAROITUS: Tee varmuuskopio kaikista henkilokohtaisista tiedoistasi 
ennen kayttdjciriestelmcin uudelleen asentamista, ettet meneta niitci. 
Kayttdjciriestelmcin uudelleenasennuksen aikana tietokoneesta 
poistetaan kaikki henkildkohtaiset tietosi, asetukset ja ohjelmistot. 



Voit valmistautua varmuuskopiointiin ja varmuuskopioida 
tiedostot nulla tahansa seuraavista tavoista: 

■ Hankijokin jarjestelman varmuuskopiointiohjelmisto. 

■ Kopioi yksittaiset tiedostot tallennusvalineille, ei kuitenkaan 
samalle kiintolevylle. 

■ Kayta Windows XP Professionalin jarjestelman 
varmuuskopiointitoimintoa: 

Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
Jarjestelmatyokalut > Varmuuskopiointi. 

Jos haluat varmuuskopioida vain tiettyja kohteita koko 
jarjestelman sijasta, seuraavista ehdotuksista voi olla hyotya: 

■ Monissa tietokoneissa kayttajan datatiedostot tallennetaan 
oletuksena Omat tiedostot -kansioon. Jos olet tallentanut 
tiedostojasi toisiin paikkoihin, tarkista kaikki mahdolliset 
paikat. 

■ Mallit tallennetaan usein niihin liittyvien sovellusten 
kansioihin. Esimerkiksi Microsoft Word -asiakirjamaili 
voi olla tallennettuna hakemistoon C:\ Ohjelmatiedostot\ 
Microsoft Office\ Mallit. 
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■ Tyopoydalla olevat pikakuvakkeet on usein tallennettu 
hakemistoon C:\ Tiedostot ja asetukset\ (oma kayttajatilisi)\ 
Tyopoyta. 

■ Jos olet mukauttanut ikkunan, tyokalurivin tai valikkorivin 
asetuksia, haluat ehka ottaa siita nayttokuvan. Nayttokuvan 
kayttaminen viitteena voi saastaa aikaa, kun maaritat 
asetuksia uudelleen. Nayttokuva on naytolla olevan kohteen 
vedos. Kopioi nayton kohde ja liita se Word-asiakirjaan 
seuraavasti: 

a. Nayta naytolla oleva kohde. 

b. Kopioi nayton kohde tai koko naytto: 

♦ Jos haluat kopioida vain aktiivisen ikkunan, 
paina Alt+Fn+Prt sc. 

♦ Jos haluat kopioida koko nayton, paina fn+prt sc. 

c. Jos haluat liittaa kuvan asiakirjaan, avaa Word ja valitse 
Muokkaa > Liita. 
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Kayttojarjestelman asentaminen uudelleen 



Uudelleenasennuksen aikana sinua voidaan pyytaa antamaan 
^ :5 ^ Product Key -tuotetunnus. Tuotetunnus on merkitty 
tietokoneen pohjassa olevaan Microsoft Certificate 
of Authenticity -aitoustodistustarraan. 



Jotkut tietokonemallit pysahtyvat hetkittain useiden 
minuuttien ajaksi ja kaynnistyvat moneen kertaan uudelleen 
uudelleenasennuksen aikana. Tama on normaalia. Naiden 
normaalien keskeytysten merkkina on tiimalasikuvake. 



Asenna kayttojarjestelma uudelleen tietokoneen mukana 
tulleelta Kdyttdjdrjestelmd-leyylt'a seuraavasti: 

1 . Tarkista, etta tietokone on liitetty pistorasiaan 
verkkovirtalaitteen avulla. 

2. Aseta Kayttojarjestelma-levy optiseen asemaan. 

3. Sammuta tietokone kayttojarjestelman normaalilla 
sammutusmenetelmalla: 

□ Paina Windows XP Home -kayttojarjestelmassa 
Ctrl+Alt+Del -nappaimia ja valitse sitten Sammuta > 
Sammuta. 

□ Paina Windows XP Professional -kayttojarjestelmassa 
nappaimia Ctrl+Alt+Del. Valitse Sammuta avattavasta 
luettelosta ja valitse sitten OK. 

<*?^ Jos tietokonetta ei voi sammuttaa Ctrl+Alt+Del-nappaimilla, 

pida virtapainiketta alhaalla nelja sekuntia. 
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4. Kaynnista tietokone painamalla nopeasti virtapainiketta. 

5. Paina pyydettaessa mita tahansa nappainta, jotta tietokone 
kaynnistyy levylta. (Muutaman minuutin kuluttua 
nakyviin tulee Tervetuloa Asennukseen -ikkuna.) 

6. Jatka painamalla Enter. (Nayttoon tulee kaytto- 
oikeussopimussivu.) 

7. Hyvaksy sopimus painamalla F8 ja jatka asennusta. 
(Nayttoon tulee asennussivu.) 

8. Asenna kayttojarjestelma kokonaan uudelleen 
painamalla Esc. 

9. Aloita asennus painamalla Enter. 

10. Jatka asennusta kayttamalla tata osiota painamalla C. 

1 1 . Valitse Alusta osio kayttamaan NTFS-tiedosto- 
jarjestelmaa (pika) ja paina sitten Enter-nappainta. 

Nakyviin tulee varoitus. Varoitus ilmoittaa, etta aseman 
alus-taminen poistaa kaikki nykyiset tiedostot.) 

12. Paina F-nappainta, jos haluat alustaa aseman. 
(Uudelleenasennus alkaa.) 

Kun uudelleenasennus on valmis (mika voi kestaa useita tunteja), 
tietokone kaynnistyy Windowsissa. Maarita Windowsin asetukset 
noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. 
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Ohjaimien asentaminen uudestaan 

Kun kayttojarjestelman uudelleenasennusprosessi on valmis, 
sinun taytyy asentaa uudelleen tietokoneen toimintaan vaadittavat 
ohjaimet. Voit joutua myos asentamaan uudelleen joidenkin 
ulkoisten laitteiden ohjaimet. Tietoa ohjainten uudelleen- 
asennuksesta on aiemmin tassa' luvussa kohdassa "Ohjaimien 
korjaaminen tai asentaminen uudelleen". 

Lisaohjelmien uudelleen asentaminen 

Kun olet asentanut ohjaimet, voit asentaa lisaohjelmat. 

■ Asenna tietokoneen mukana toimitetut ohjelmat uudelleen 
aiemmin tassa luvussa kohdassa "Sovellusten korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen", esitettyjen ohjeiden mukaan. 

■ Katso sellaisten ohjelmien uudelleen asentamisen ohjeet, 
joita ei toimitettu tietokoneen mukana, kyseisten ohjelmien 
asennusohjeista. Asennusohjeet ovat normaalisti 
ohjelmisto-CD-levylla, CD-pakkauksessa tai 
ohjelmistotoimittajan tai valmistajan sivustossa. 



Laifteisto- ja ohjelmisfo-opas 



14-21 



Ohjelmistojen paivitys ja palautus 



Uudelleen asennettujen ohjelmien 
paivittaminen 

Suositellaan,etta paivitat kaikki uudelleen asentamasi ohjelmat. 
Aiemman kokoonpanon asetuksista riippuen joitakin ohjelmia 
on ehka paivitetty automaattisesti ilman eri ilmoitusta. Toimi 
seuraavien paivitysohjeiden mukaan heti, kun tietokoneessasi 
on Internet-yhteys. 

Voit paivittaa tietokoneen kayttojarjestelman ja muut ohjelmat 
paivityslinkkien avulla: 

» Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

Jos paivitat muita ohjelmia, toimi ohjelmien ohjeiden mukaan. 
Monissa sovelluksissa on paivitystoiminto, jonka voit avata 
sovelluksen ohjepainikkeella tai sovelluksen valikosta. 

Jos et voi paivittaa kayttojarjestelmaa Internetista ja tietokoneen 
mukana toimitettiin Critical Security Updates for Windows XP 
-levy, katso "Tarkeat suojauspaivitykset Windows XP 
-kayttojarjestelmaa varten", Luku 12, "Suojaus". 
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Tietokoneen kasitteleminen 



Lampotila 



AVAARA: Epamukavuuden |a palovammojen vdlttdmiseksi ala peitd 
ilma-aukkoja tai kdytd tietokonetta liian pitkaan sylissd. Tietokone 
on suunniteltu kdyttdmddn vaativia sovelluksia tdydella teholla. 
Lisddntyneen virrankulutuksen vuoksi tietokone voi tuntua Idmpimdltd 
tai kuumalta, kun sitd kdytetddn yhtdmittaisesti. Tdmd tietokone 
noudattaa kdyttdjdlle soveltuvien pintaldmpdtilarajojen mddrdyksid, 
jotka on mddritelty kansainvdlisessd informaatioteknologian laitteiden 
turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa. 



Kannettava tietokone 



AVAARA: Voit vdhentdd sdhkdiskun tai laitteen vahingoittumisen 
vaaraa toimimalla seuraavasti: 

■ Ennen kuin puhdistat tietokoneen, irrota se ulkoisesta 
virtaldhteestd |a irrota tietokoneesta kaikki ulkoiset laitteet. 

I Aid suihkuta mitddn nesteitd tietokoneeseen, ndyttddn 
tai ndppdimistddn. 

■ Estd nesteiden valuminen tietokoneen ndppdimistdlle. 



AVAROITUS: Estd nesteiden pddseminen tietokoneeseen, ndyttddn 
tai ndppdimistddn, jotta tietokoneen pintamateriaali ja sisdiset 
osat eivdt vahingoitu pysyvdsti. Nesteet ja puhdistusaineet voivat 
vahingoittaa pysyvdsti tietokoneen pintamateriaalia ja sisdisid osia. 
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AVAROITUS: Jotta ndyttd ei vahingoitu, dla laita mitddn tietokoneen 
paalle edes silloin, kun se on kantolaukussa. 



AVAROITUS: Ala tuki tuuletusaukkoja, jotta tietokone ei kuumene liikaa. 
Ala anna minkddn kovan esineen, kuten tietokoneen vieressd olevan 
kirjoittimen (lisdvaruste), tai pehmedn materiaalin, kuten kankaan 
tai maton, estdd tietokoneen ilmanvaihtoa. Tietoa tuuletusaukkojen 
sijainnista on kohdassa "Liitantapaikat ja tuuletusaukot", 
Luku 1, "Osan tunnuskoodi". 



Tietokone on suunniteltu kestavaksi. Seuraavat ohjeet voivat 
auttaa sinua sailyttamaan tietokoneen parhaan mahdollisen 
toimintakunnon ja ulkonaon: 

■ Kuljeta ja sailyta tietokonetta lisavarusteena saatavassa 
kantolaukussa. 

■ Ala laita tietokoneen paalle painavia esineita silloinkaan, 
kun se on kantolaukussa. 

■ Esta nesteiden ja liiallisen kosteuden paaseminen etenkin 
tietokoneen nayttoon ja nappaimistoon. 

■ Ala pida tietokonetta suorassa auringonvalossa, liian 
matalassa tai korkeassa lampotilassa tai voimakkaassa 
ultraviolettivalossa pitkia aikoja. 

■ Kayta tietokonetta vain, kun se on tukevalla ja tasaisella 
alustalla. Tarkista, etta tietokoneen sisaisia osia jaahdyttavia 
tuuletusaukkoja ei ole tukittu. 

■ Jos tietokonetta ei kayteta vahintaan viikkoon, sammuta se. 

■ Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta yli kahdeksi 
viikoksi: 

□ Sammuta tietokone. 

□ Poista akku ja sailyta sita viileassa, kuivassa paikassa. 
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Nappaimisto 



AVAROITUS: Ala pddstd nappdimistoon minkaanlaisia nesteitd, 
jotta se ei vahingoitu pysyvasti. Nesteet voivat vahingoittaa 
ndppdimistdn ja sen sisdlld olevat osat pysyvasti. Jotkin nesteet 
ja puhdistusaineet voivat vahingoittaa pysyvasti tietokoneen 
pintamateriaalin. 



AVAROITUS: Aid puhdista ndppdimistdd tavallisella pdlynimurilla, 
jotta nappdimistoon ei pddse likaa. 



Puhdista nappaimisto saannollisesti, jotta nappaimet 
eivat jumiudu ja jotta niiden alle ei keraanny polya, 
nukkaa tai hiukkasia. 

Kayta nappaimiston puhdistukseen tarkoitettua 
pillisuulakkeen kautta suihkutettavaa paineilmaa. 
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Tietokoneen kasitteleminen 



Ntiyttd 



AVAROITUS: Ala suihkuta ndyttoon vettci, puhdistusnestettd, 
kemikaaleja tai muita nesteitd, jotta tietokone ei vahingoitu pysyvdsti. 



Poista nayton pinnasta tahrat ja nukka puhdistamalla naytto 
usein pehmealla, kostealla ja nukkaamattomalla kankaalla. 
Tarvittaessa voit kayttaa puhdistuksessa antistaattista 
naytonpuhdistusainetta tai valmiiksi kostutettuja antistaattisia 
puhdistusliinoja. 

Kosketusalusta 

Kosketusalustaan keraantynyt rasva ja lika voivat saada 
osoittimen liikkumaan vaarin. Toimi seuraavasti, 
jotta kosketusalusta toimii asianmukaisesti: 

■ Pese kadet usein tietokoneen kayton aikana. 

■ Puhdista kosketusalusta usein kostealla kankaalla. 
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Ulkoinen hiiri 

Kun pidat lisavarusteena saatavan ulkoisen hiiren puhtaana, 
voit parantaa paljon sen kaytettavyytta ja ohjattavuutta. 

Puhdista alia nakyvaa hiirta muistuttava ulkoinen hiiri 
seuraavasti: 

1 . Kaanna hiiri ylosalaisin. 




2. Kierra pyoreaa levya, kunnes se irtoaa O. Useimmissa 
hiirissa on nuoli, joka osoittaa levyn kiertosuunnan. 




3. Poista hiiresta kuula © ja puhdista se antistaattisella 
puhdistusliinalla tai nukkaamattomalla liinalla. 
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Tietokoneen kasitteleminen 



4. Poista hiiren sisalla oleva irtolika ja poly suihkuttamalla 
hiiren sisalle paineilmaa tai puhdistamalla se puhdistus- 
puikolla (ei vanutupolla). 




5. Laita kuula ja pyorea levy takaisin paikoilleen. 
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Tietokoneen kuljetus ja lahetys 



Kuljetus 

Kun kuljetat tietokonetta matkoilla, seuraavista ohjeista 
voi olla apua: 

■ Ota mukaan tyotiedostojesi varmuuskopiot. Ala laita 
varmuuskopioita samaan paikkaan tietokoneen kanssa. 

■ Ala altista tietokonetta tai levykkeita magneettisille 
ilmaisimille. 

□ Turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat 
kasimatkatavarat, kaytetaan rontgensateita, joista ei 
ole haittaa tietokoneelle eika levykkeille. 

□ Lentokenttien metallinpaljastimet ovat magneettisia 
ja voivat vahingoittaa tietokonetta j a levykkeita. 

■ Jos matkustat lentaen, toimi seuraavasti: 

□ Kuljeta tietokonetta kasimatkatavarana. Ala laita sita 
muiden matkatavaroiden joukkoon. 

□ Jos aiot kayttaa tietokonetta lennon aikana, tarkista asia 
lentoyhtiosta etukateen. Tietokoneen kayttaminen lennon 
aikana on lentoyhtion harkinnan varassa. 
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Tiefokoneen kuljetus ja lahetys 



■ Jos matkustat ulkomaille, toimi seuraavasti: 

□ Selvita tarvittaessa asiakaspalvelusta niiden alueiden 
virtajohto- ja verkkovirtalaitevaatimukset, joissa aiot 
kayttaa tietokonetta. (Jannite, taajuus japistokkeet 
vaihtelevat.) 

yf\ Valttaaksesi sahkoiskun, tulipalon tai laitteistovaurion 
vaaraa ala kayta tietokoneen virtalahteena muille 
laitteille tarkoitettuja jannitemuuntimia. 

□ Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat 
tullimaaraykset. 

□ Katso myos "Modeemin maavalinta", Luku 10, 
"Modeemi ja verkko". 

■ Lue taman luvun seuraava kohta "Lahetys". Useimmat 
tietokoneen lahetysohjeet koskevat myos sen kuljettamista. 
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Tietokoneen kuljetus ja lahetys 



Ldhetys 

Toimi seuraavasti ennen tietokoneen lahetysta tai kuljetusta: 

1 . Ota tyotiedostoista varmuuskopiot. Tietoa varmuus- 
kopioinnista on kohdassa "Tietojen varmuuskopioiminen", 
Luku 14, "Ohjelmistojen paivitys ja palautus". 

2. Poista tietokoneesta kaikki tallennusvalineet, kuten CD-levyt, 
DVD-levyt, PC-kortit, ExpressCard-kortit ja digitaaliset 
muistikortit. 

3. Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet. 

4. Sammuta tietokone. 

5. Poista tietokoneesta akku, jos tietokone irrotetaan ulkoisesta 
virtalahteesta yli kahdeksi viikoksi. Sailyta akku viileassa 
ja kuivassa paikassa. 

6. Jos olet lahettamassa tietokonetta, aseta se alkuperaiseen 
pakkaukseensa tai sita vastaavaan suojapakkaukseen ja 
kiinnita pakkaukseen tarra, jossa lukee "SARKYVAA". 

Jos epailet, etta tietokonetta sailytetaan lahetyksen tai kuljetuksen 
aikana epatavallisissa olosuhteissa, katso "Kayttoymparisto", 
Luku 17, "Tekniset tiedot". 
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Tekniset tiedot 



Kay ttoy m pa risto 



Seuraavan taulukon kayttoymparistoa koskevista teknisista 
tiedoista voi olla apua, jos aiot kayttaa tai kuljettaa tietokonetta 
epatavallisissa olosuhteissa. 



Tekija 


Metrijarjestelma 


USA 


Lampotila 


Kaytossa 


10-35 °C 


50 - 95 °F 


Poissa kaytosta 


-20 - 60 °C 


-4-140 °F 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10-90% 


10-90% 


Poissa kaytosta 


5-95 % 


5-95 % 


Suurin korkeus (paineistamaton) 


Kaytossa 


-15 -3 048 m 


-50-10 OOOjalkaa 


Poissa kaytosta 


-15-12 192 m 


-50 - 40 000 jalkaa 
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Tekniset tiedot 



Nimellinen virransyotto 

Tassa esitetyista virrankayttoon liittyvista tiedoista on hyotya, 
jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa. 

Tietokonetta kaytetaan tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- 
tai tasavirtalahteesta. Vaikka tietokonetta voidaan kayttaa 
itsenaisella tasavirtalahteella, tietokonetta on suositeltavaa 
kayttaa vain Compaqin kannettavaa tietokonetta varten 
hyvaksytylla verkkovirtalaitteella tai tasavirtajohdolla. 

Tama tietokone voi kayttaa tasavirtaa, joka on seuraavien 
maaritysten mukainen: 



Virransyotto 


Nimellisarvo 


Kayttojannite 


1 8,5 - 1 9,0 voltin tasavirta 


Kayttovirta 


4,9 tai 6,5 A 



Tama tuote on suunniteltu Norjassa kaytettaviin tietotekniikan 
sahkojarjestelmiin, joiden vaihejannite on korkeintaan 230 V. 
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Laajennusportin 2 tulo- 
ja lahtdsignaalit 

Tassa kohdassa esitetyista laajennusporttien signaaleihin 
liittyvista tiedoista voi olla hyotya, jos aiot liittaa tietokoneen 
laajennusporttiin 2 jonkin valinnaisen laajennustuotteen. 
(Tietokoneessa on vain yksi laajennusportti. Termi laajennus- 
portti 2 viittaa laajennusportin tyyppiin, ei sen jarjestyslukuun.) 

Laajennusportti 2 nakyy kohdassa "Oikean sivun osat", Luku 1, 
"Osan tunnuskoodi". 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tietokoneen laajennusportin 2 
tukemat tulo- ja lahtosignaalit: 



Toiminto 


Tuki 


USB 2.0 


Kylla 


10/100 Ethernet 


Kylla 


Gigabitin Ethernet Ei 


IEEE 1394 (4-nastainen portti) 


Kylla 


Kuluttaja-IR (vain valinnaista 


Kylla 


kauko-ohjainta varten) 




Virransyotto 


Enintaan 90 - 240 W 


TV-komposiittiliitanta* 


Kylla 


S-Video-TV-liitanta 


Kylla 


TV-komponenttiliitanta Ei 


S/PDIF-aaniliitanta* 


Kylla 


DVI Ei 


Kuulokkeiden tai kaiuttimen aanilahtoliitanta 


Kylla 


Mikrofonin aanituloliitanta 


Kylla 


*Valinnaiselle laajennustuotteelle. 
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Hakemisto 



1394-portti 1-9, 9-3, 
A 

akku 

akkuvirta 

ja verkkovirta 2-4 
akun heikko 

varaustila 2-2 1 
asettaminen 

paikalleen 2-17 
diagnostiikkatiedot 13-5 
havittaminen 2-30 
irrottaminen 2-18 
kalibrointi 2-24 
lataaminen 2-19 
latauksen 

tarkkaileminen 2-20 
sailyttaminen 2-30 
virran saastaminen 2-28 
akkumittari 2-21 
Akkumittari- 
kuvake 2-4, 2-15 



akkupaikka 

akun asettaminen 
paikalleen, 
irrottaminen 2-17 
sisaiset 

tarramerkinnat 1-18 
tunnistaminen 1-13 
akkuvirta j a verkkovirta 2-4 
akun heikko varaustila 2-22 
akun merkkivalo 

tunnistaminen 1-7, 2-1 
varaustilan 
tarkistaminen 2-19, 2-21 

akun 

vapautussalpa 1-13, 2-18 
Aloitus 1-17 
analoginen 

ja digitaalinen 10-1, 10-7 
antennit 1-15 
Application Recovery 

-levy 1-17 
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Hakemisto 



asemat 

IDE-levy aseman 

merkkivalo 5-2 
kaynnistysjarjestys 13-7 
lentokenttien 

turvalaitteet 5-1 
lahetys 5-1 
USB 9-1 

valmiustilan tai lepotilan 
kayton valttaminen 
levyjen ja levykkeiden 
kayton aikana 2-9, 4-18 
Katso myds levyt, 
kiintolevy 
ja optiset asemat. 
asema, telakointi 

Katso telakointilaite 
audiolahtoliitanta 

(kuulokkeet) 4-2, 4-7 
audiotulo (mikrofoni) 

-liitanta 4-1 
aukot, 

poistoilma 1-8, 1-10, 1-13 
Automaattinen 
kaynnistys 4-19, 5-6 

B 

BlOS-tiedot, nayttaminen 

Fn+Esc 3-14 
BlOS-tiedot, tarkasteleminen 

salasanasuojaus 12-2 

Service Tag 14-2 

Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma 13-5 



Bluetooth-laite 

langattoman laitteen 

merkkivalo 1-2, 1 1-2 
langattoman laitteen 
painike 1-5, 11-2 
toiminnot 11-9 
Bluetooth-tarra 1-18 

c 

caps lock -merkkivalo 1-1 
Certificate of Authenticity 

-tarra 1-18, 14-19 
Compaq-jarjestelmanvalvojan 

salasana. 

Katso salasanat 
Critical Security Updates 

for Windows XP -levy 12-22 

D 

digitaaliset muistikortit 

asettaminen paikalleen 7-3 
automaattisen 
kaynnistyksen asetusten 
maarittaminen 4-20 
kayton estaminen 12-20 
muistinlukija 7-1 
poistaminen 7-4 
tuetut tyypit 7-1 
DriveLock 12-15 
DriveLock-salasana. 

Katso salasanat 
Driver Recovery 
(Ohjaimien palautus) 
-levy 1-17, 14-19 
DVD-levyjen 
alueasetukset 4-2 1 
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Hakemisto 



E 

Ei valintaaanta -ilmoitus 10-8 
ensisijainen kiintolevy. 
Katso levyasemat ja 
kiintolevy. 
ensisijainen 

muistimoduulipaikka 8-1 
ensisijainen 
muistimoduulipaikka. 
Katso myds muisti 
ja muistimoduulit. 
ESD (staattinen sahko) 8-3 
ExpressCard-kortit 

asettaminen paikalleen 6-8 
asetusten 

maarittaminen 6-7 
poistaminen 6-9 
pysayttaminen 6-9 
suojuksen poistaminen 
ExpressCard- 
korttipaikasta 6-7 
tuetut tyypit 6-6 
ExpressCard- 
paikka 1-11, 6-7 

F 

flash- muistikortit 7-1 
Fn-nappain 1-6 
F12to boot from LAN 
-ilmoitus 13-7 



H 

hiiri, ulkoinen 
asetusten 

maarittaminen 3-3 
huolto 

ja kunnossapito 15-5 
USB 9-1 
huolto ja kunnossapito 15-1 
hairionpoistopiiri 10-2 

I 

IDE-aseman merkkivalo 1-7 
IDE-levyaseman 

merkkivalo 5-2 
IEC 60950 -vaatimusten- 

mukaisuus 15-1 
IEEE 1394 -portti 1-9 
IEEE 1394 -portti 9-3 
Internet Explorer 3-8 
InterVideo 

WinDVD Creator 4-13 
InterVideo 

WinDVD Player 4-13, 4-23 
iTunes, Apple 4-12 

J 

johdot 

modeemi 1-16 
S -video 4-5, 4-7 
verkko 1-10 
Katso myds virtajohto. 
aani 4-7 
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Hakemisto 



jarjestelma ei vastaa, 

hatasammutustoimet 2-13 
jarjestelman 
lukittuminen 2-13 
uudelleen kaynnistaminen 
(hatasammutus) 2-13 
jarjestelman palauttaminen 
Jarjestelman 

palautus 14—10 
kay ttoj arj estelman 
asentaminen 
uudelleen 14-16 
kay ttoj arj estelman 

korjaaminen 14-15 
ohjaimien asentaminen 
uudelleen 

ja korjaaminen 14-1 1 
palautusohjeet 14-9 
sovellusten asentaminen 

uudelleen 

j a korjaaminen 14-13 
tietojen varmuuskopiointi 

14_10, 14-17 
uudelleen asennettujen 

ohjelmien 

paivittaminen 14-22 
Jarjestelman palautus 14-10 
j arj estelmatietoj en 
tarkasteleminen 
Fn+Esc 3-14 
Service Tag 14-2 
Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma 13-5 



kaapelit 

modeemi 10-1 
verkko 10-11 
kaiuttimet 

sisainen 1-7, 4-2 
ulkoinen 4-2 
kalibroiminen, akku 2-24 
kamera 

digitaaliset muistikortit 7-1 
liittaminen 9-3 
kieli, vaihtaminen 
Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa 13-3 
kiintolevy 

DriveLock 12-15 
lentokenttien 

turvalaitteet 5-1 
lepotilatiedoston 
tarvitsema 
kiintolevytila 8-8 
testi 13-7 

vaihtaminen (ensisijainen 

kiintolevy) 5-2 
vapaan kiintolevytilan 

tarkistaminen 8-8 
Katso myds asemat. 
kiintolevypaikka 
kiintolevy aseman 
vaihtaminen 5-2 
tunnistaminen 1-13 
komposiittivideo 3-9, 17-3 
korkeutta koskevat tiedot 17-1 
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Hakemisto 



kortit. Katso digitaaliset 
muistikortit, 
ExpressCard-kortit, 
muistimoduulit, PC-kortit 
ja xD-Picture Card -kortit. 
kortti- ja vastakepalvelut 
ExpressCard 6-7 
PC-kortti 6-1 
korttipaikat 

ExpressCard 1-11, 6-6 
muistimoduuli 1-14, 8-2 
muistinlukija 1-11, 7-1 
PC-kortti 1-11, 6-1 
vaijerilukko 1-12, 12-24 
kosketusalusta 
asetusten 

maarittaminen 3-3 
huolto 

ja kunnossapito 15-4 
kayttaminen 3-1 
tunnistaminen 1-3 
Kosketusalustan 

merkkivalo 1-3, 3-2 
kosteutta koskevat tiedot 17-1 
kriittisen heikko 
varaustila 2-22 
kutsunappaimet 

kayttaminen ulkoiselta 
nappaimistolta 3-14 
pikaopas 3-5 
toimenpiteet 3-6 
toimintojen 
tarkasteleminen 
naytolla 3-17 
tunnistaminen 1-6, 3-5 



kutsunappainkomennot 
Internet Explorerin 

avaaminen 3-8 
j arj estelmatietoj en 

tarkistaminen 3-14, 14-2 
kaynnista QuickLock 

-toiminto 3-11, 12-3 
mediatoimintojen 

hallitseminen 

(toista, keskeyta, pysayta 

ja niin edelleen) 3-13 
nayton kirkkauden 

lisaaminen 3-12 
nayton kirkkauden 

vahentaminen 3-12 
nayton vaihtaminen 3-9 
Ohjeen ja tukipalvelujen 

kayttaminen 3-7 
pikaopas 3-5 
tulostusasetusten ikkunan 

avaaminen 3-8 
valmiustilan kaynnis- 

taminen 2-12, 2-14 
kuuloke (audiolahto) 

-liitanta 1-10, 4-2, 4-7 
kuulokkeet 4-2 
kuvakkeet 

akkumittari 2-4, 2-15 
kutsunappain 3-5 
multimedia 4-10 
pikakaynnistys- 

nappaimet 3-15 
Poista laite 

turvallisesti 6-4, 6-9 
toimintonappainten 3-5 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto-5 



Hakemisto 



kaynnistysjarjestys 13-7 
kaynnistyssalasana. 

Katso salasanat. 
kayttajan salasana, Windows 

Katso salasanat. 
kay ttoj arj estelma 
asentaminen 

uudestaan 14-9, 14-16 
korjaaminen 14-9, 14-15 
lataaminen 2-10 
Microsoft Certificate 
of Authenticity 
-aitoustodistuksen 
tarra 1-18 
Microsoft Certificate of 

Authenticity -tarra 14-19 
modeemi- 

asetukset 10-5, 10-7 
ohjattu Internet-yhteyden 

muodostaminen 3-8 
palomuuri 12-1, 12-23 
paivittaminen 12-22 
salasanat 12-5 
sammuttaminen 

2-10, 2-13 
tuotetunnus 1-18, 14-19 
kayttooikeussopimus, 

kay ttoj arj estelma 14-16 
kayttoymparistoa koskevat 
tekniset tiedot 17-1 



laajennusmuisti- 

moduulipaikka 8-2 
laajennusmuisti- 
moduulipaikka. 
Katso myds muisti 
ja muistimoduulit. 
laajennusportti 2 1-9, 17-3 
langaton antenni 1-15 
langattoman laitteen 

merkkivalo 1-2 
langattoman laitteen 
painike 1-5, 11-12 
langattoman yhteyden 
hyvaksyntatarra 1-18 
lentokenttien 

turvalaitteet 5-1, 16-1 
lepotila 
asetusten 

maarittaminen 2-13 
kaynnistaminen 

lepotilasta 2-6, 2-1 1 
kaynnistaminen, 
kun akun varaustila 
on kriittisen heikko 2-22 
kayttaminen 2-8 
maaritelma 2-6 
ottaminen kayttoon 

tai pois kaytosta 2-7 
siirtyminen 

lepotilaan 2-6, 2-11 
tilavaatimukset 8-8 
valttaminen levyjen ja 
levykkeiden kayton 
aikana 2-9, 4-18, 5-7 
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Hakemisto 



lepotilatiedosto 2-6, 8-8 
levyasemat 

kayton estaminen 12-20 
levyke 

lentokenttien 

turvalaitteet 5-1, 16-1 
toiston 
suojaaminen 2-9, 5-7 

levyt 

Application Recovery 

-levy 14-14 
asettaminen paikalleen 5-3 
automaattisen 

kaynnistyksen asetusten 

maarittaminen 4-19 
Driver 

Recovery 14-11, 14-14 
DVD-alueasetusten 

muuttaminen 4-2 1 
kirjoittaminen 4—16 
kopioiminen 4—16 
kayton estaminen 12-20 
luominen 4-16 
mediatoimintojen 

kutsunappaimet 4-17 
multimediasovelluksia 

sisaltavat 4-10 
Operating System 

Recovery 14-19 
poistaminen 5^- 
sisallon tarkasteleminen 

4-19, 5-6 
sovellusten asentaminen 

levyilta4-13 



tekijanoikeuksia koskeva 

varoitus 4-15 
toistaminen 

4-10, 4-17, 4-18 
Tarkeat suojauspaivitykset 

Windows XP 

-kayttdjarjestelmaa 

varten 12-22 
liittimet 
asema 5-1 
digitaalinen 

muistikortti 7-3 
ExpressCard 6-7 
PC-kortti 6-2 
puhelinvaihde 10-1 
RJ-11 (modeemi) 10-1 
RJ-45 (verkko) 10-11 
virta 1-8 

Katso myds liitannat, portit 
liitinvastakkeet 
Katso myds 
liitannat j a portit. 
liitannat 

audiolahto (kuulokkeet) 

1-10, 4-2, 4-7 
RJ-11 (modeemi) 1-8 
RJ-45 (verkko) 1-10 
S-videolahto 

1-10, 4-5, 4-7 
aanitulon (mikrofonin) 
liitanta 1-10, 4-1 
lukija, muistikortti 7-1 
lukko, 

vaijerilukko 1-12, 12-24 
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Hakemisto 



luokiteltu nakyma, 

Windows 2-7 
lahetys 

asema 5-1 

tietokone 16-3 
lampotila 

akun sailyttaminen 2-30 

tekniset tiedot 17-1 

varotoimet 15-1 

M 

maakohtainen modeemisovitin 

1-16, 10-1, 10-4 
Media Player, Windows 4-12 
Memory Stick, 

Memory Stick Pro 1-11, 7-1 
merkkivalot 

IDE-asema 5-2 
langaton 11-2 
Microsoft Certificate 
of Authenticity 
-aitoustodistuksen tarra 1-18 
Microsoft Certificate of 

Authenticity -tarra 14-19 
mikrofoni 4-1 
mikrofonin (audiotulon) 

liitanta 1-10, 4-1 
modeemi 

AT-komennot 10-10 
kaapeli 10-1 
liitinvastake 10-1, 10-3 
maakohtainen 
modeemisovitin 
1-16, 10-1, 10-4 



sijaintikohtaiset 
asetukset 10-5 
ulkomailla ilmenevien 
yhteysongelmat 10-7 
valintatila- asetukset (aani- 

tai pulssivalinta) 10-7 
virustorjunta 12-21 
modeemi (RJ-11) 

-liitanta 10-3 
modeemi (RJ-11) liitanta 1-8 
modeemijohto 1-16 
modeemikaapeli 10-1 
modeemiliitin 

(RJ-ll-liitin) 1-8, 10-1 
modeemin 

AT-komennot 10-10 
Modeemin 

hyvaksyntatarra 1-18 
modeemin sijaintikohtaiset 

asetukset 10-5 
modeemiyhteyksien 
vianmaaritys 10-7 
muisti 
maaran 

tarkistaminen 3-7, 8-8 
tyomuistin (RAM) 
lisaaminen 8-1, 8-8 
muistimoduulipaikka 
ensisijainen 8-1 
laajennus 8-2 
muistimoduulipaikka, 
laajennusmuisti 1-14, 8-4 
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muistimoduulit 8-1 
maaritelma 8-1 
poistaminen 

tai asettaminen 8-3 
valitseminen 8-2 
muistinlukija 1-11, 7-1 
Muistinlukijan 

merkkivalo 1-11 
muistinlukijan merkkivalo 7-2 
muistipaikka, laajennusmuisti- 

moduuli 1-14, 8-3 
MultiMediaCard 1-11, 7-1 
mykistysnappain 1-5, 4-3 

N 

Network Service Boot 13-7 
Norton Antivirus 12-1, 12-21 
Num Lock 

-merkkivalo 1-1, 3-20 
Num Lock -nappain 3-20 
nappaimet 
Fn 1-6, 3-5 

kosketusalusta 1-3, 3-2 
kutsunappaimet 3-5 
langaton 1-5 
mykistys 1-5, 4-3 
num lock 3-20 
numero- 

nappaimisto 1-6, 3-19 
nayton vapautus 1-7 
PC-kortin 

vapautuspainike 1-11 
prtsc 14-18 
scroll lock 3-14 
toiminto 

(F1,F2,jne.) 1-6, 3-5 



vaihto 2-11, 3-21 
virta 1-4, 2-9, 2-14 
Windows 1-6 
Windows- 

sovellusnappain 1-6 
Katso myds painikkeet, 

nayton kytkin. 
aanenvoimakkuus 1-5, 4-3 
nappaimiston versionumero, 

nayttaminen 3-14 
nappaimisto, ulkoinen 3-14 
nappaimisto, upotettu 
numeronappaimisto 
toimenpiteet 3-20 
tunnistaminen 1-6, 3-19 
nayttomuistiasetukset 

8-1, 8-8 
naytto, sisainen 
huolto 

ja kunnossapito 15-4 
kirkkauden 

saataminen 3-12 
nayttokuvan 
siirtaminen 3-9 
nayton katkaisin 
asetusten 

maarittaminen 2-2, 2-14 
tunnistaminen 1-4 
nayton kytkin 
asetusten 

maarittaminen 2-14 
tunnistaminen 1-4, 2-2 
nayton portti, 

ulkoinen 1-8, 4—6 
nayton vapautuspainike 1-7 
naytonsaastaja 2-29, 12-7 
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Hakemisto 



o 

ohjaimet 

asentaminen uudelleen, 

korjaaminen 14-21 
hankkiminen 14-11 
ohjattu Internet-yhteyden 

muodostaminen 3-8 
Ohje ja tuki keskus 3-7 
ohjelmat 

Jarjestelman 

palautus 14-10 
Norton 

Antivirus 12-1, 12-21 
palomuuri 12-1, 12-23 
paivittaminen 12-22, 14-1 
ROMPaq 14-4 
SoftPaq 14-4, 14-7 
Tietokoneen asetukset 

-apuohjelma 13-1 
varmuuskopiointi 
14_10, 14-17 
ohjelmisto 

akkumittari 2-21 
Automaattinen 

kaynnistys 4-19 
iTunes 4-12 
korjaaminen 
ja asentaminen 
uudelleen 1-17 
multimedia- 
sovellukset 4-10, 4-21 



ohjattu Internet-yhteyden 

muodostaminen 3-8 
Quick Launch Buttons 
(pikakaynnistys- 
painikkeet) 
ohjauspaneeli 3-15 
Ohjelmistoasennuskansio 
multimediasovellusten 

asentaminen 4-10, 4-13 
sovellusten asentaminen 
uudelleen 14-13 
ohjelmistoasennuskansio 
ohjainten asentaminen 
uudelleen 14-12 
ohjelmiston asentaminen 
uudelleen. 
Katso jarjestelman 
palauttaminen. 
ohjelmiston korjaaminen. 
Katso jarjestelman 
palauttaminen. 
ohjelmiston 

palauttaminen 14-9 
oletusasetukset 
multimedia- 

sovellukset 4-11 
palauttaminen 
Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa 13-6 
opetusohjelmat 3-7, 4-15 
optinen levy. Katso levyt 
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optiset asemat 
Automaattinen 

kaynnistys 5-6 
CD- ja DVD-levyjen 

luomiseen 

tarvittavat 4-1 1 
levyn asettaminen 5-3 
levyn poistaminen 5^- 
tietokoneen 

mallikohtaisesti 

kaytettavissa 

olevat tyypit 1-12 
valmiustilan tai lepotilan 

kayton valttaminen levyn 

kayton aikana 5-7 
Katso myds 

levyt ja asemat. 

osat 

etuosa 1-7 

oikea sivu 1-9 

pohja 1-13, 1-18 

paalla olevat 1-1, 1-18 

takana olevat 1-8 

toimitukseen kuuluvat 
laitteistolisaosat 1-16 

vasen sivu 1-1 1 
osoitinlaite 3-1 

P 

paikat 

akku 1-13, 1-18 
kiintolevy 1-13 
Katso myds muistipaikka, 
laajennusmuistimoduuli 



painikkeet 

langaton 11-2 
PC-kortin 

vapautuspainike 6-5 
Katso myds akun 
vapautussalpa, 
nayton kytkin, nappaimet 
palautuskohta 14-10 
palautuslevyjen kaytto. 
Katso jarjestelman 
palauttaminen. 
palomuuriohjelma 

12-1, 12-23 
PCFriendly 4-15 
PC-kortin 

vapautuspainike 1-11, 6-4 
PC-kortit 
asettaminen 

ja poistaminen 6-2 
asetusten 

maarittaminen 6-1 
pysayttaminen d-A 
suojuksen poistaminen 
PC-korttipaikasta 6-2 
tuetut tyypit 6-1 
PC-kortti- 

paikka 1-11, 6-2, 6-7 
perinteinen nakyma, 

Windows 2-7 
piirtoheitin 

liittaminen 1-8 
nayttokuvan 
siirtaminen 3-9 
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Hakemisto 



pikakaynnistysnappaimet 

kuvake 3-15 

ohjauspaneeli 3-15 
poistoilma- 

aukko 1-8, 1-10, 1-13 
portit 

laajennusportti 2 1-9, 17-3 
ulkoinen 

naytto 1-8, 3-9, 4-6 
USB 1-8, 1-9, 1-12, 9-1 
Katso my ds liittimet ja 

liitinvastakkeet. 
1394 1-9, 9-3 
Press ESC to change boot 

order -teksti 13-7 
puhelinvaihteiden 

seinapistokkeet 10-1 
pulssivalinta 10-7 
PXE (Preboot execution 
Environment) -palvelin 13-7 

Q 

QuickLock 3-11, 12-3 
R 

RJ-11 (modeemi) 

-liitanta 1-8, 10-1, 10-3 
RJ-45- 

verkkoliitanta 1-10, 10-11 
ROM 

lataaminen 

ja asentaminen 14-4 
paivitysten 

hankkiminen 14-4 
versionumeron 
tarkistaminen 14-2 
ROMPaq 14-4 



s 

salasanat 

Compaq-jarjestelmanvalvo 
jan salasana 12-10 

DriveLock 12-6, 12-15 

kaynnistys 12-13 

QuickLock 3-11, 12-3 

tallentaminen 12-5 

unohtaminen 12-5 

valmiustila 2-16 

Windows-jarjestelmanvalv 
oja3-ll, 12-3, 12-5 

Windows-kayttaja 3-11, 
12-3, 12-5 

yhtenaistaminen 12-5 
salpa, 

akun vapautus 1-13, 2-18 
Katso myds painikkeet, 
nayton kytkin. 
sarjanumero, 

tietokone 1-18, 3-7 
Scroll Lock -nappain 3-14 
Secure Digital (SD) 

-muistikortti 1-11 
Secure Digital (SD) 

-muistikortti 7-1 
Service Tag 14-2 
Service Tag -huoltotarra 1-18 
sisaisen nappaimiston huolto 

ja kunnossapito 15-1 
skanneri 9-3 
SmartMedia (SM) 

-kortti 1-11, 7-1 
SoftPaq 14-4, 14-7 
Sonic 

RecordNow! 4-12, 4-23 
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sovellukset 

asentaminen 4-13 
asentaminen uudelleen 

tai korjaaminen 14-13 
oletusmultimedia 4-1 1 
Katso my ds ohjelmistot 
sovellusnappain, 
Windows 1-6 
sovittimet 
AC 1-16 
kaksinastainen 

(virtajohtoa varten) 2-3 
maakohtainen 
modeemisovitin 10-1 
staattinen sahko 8-3 
stereokaiuttimet 
sisainen 1-7, 4-2 
ulkoinen 4-2 
suojausominaisuudet 

lyhyesti 12-1 
suorittimen nimi, 

nayttaminen 3-14 
S-videokaapeli 4-5, 4-7 
S-videolahtoliitanta 
1-10, 4-5, 4-7 

T 

tarrat 

Bluetooth 1-18 
langattoman laitteen 

hyvaksynta 1-18 
Microsoft Certificate of 

Authenticity 1-18, 14-19 



Modeemin 

hyvaksynta 1-18 
Service Tag 14-2 
Service Tag 

-huoltotarra 1-18 
Viranomaisten tiedot 1-18 
tekniset tiedot 

kayttoymparisto 17-1 
laajennusportin 2 

signaalit 17-3 
nimellinen 

virransyotto 17-2 
telakointilaite 

telakointi, telakoinnin 

purkaminen levyketta 

kaytettaessa, levyke 4-18 
tietokoneen 

laajennusportti 2 1-9 
USB-tuki 9-1 
televisio 

videojohdon 

liittaminen 4-5 
varijarjestelman 

vaihtaminen 4-9 
aanijohdon liittaminen 4-2 
television varijarjestelma 4-9 
Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma 
j arj estelmatietoj en 

tarkasteleminen 13-5 
kielen vaihtaminen 13-3 
kaynnistaminen 13-2 
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Hakemisto 



Network 

Service Boot 13-7 
nayttomuistiasetukset 8-8 
oletusasetusten 

palauttaminen 13-6 
siirtyminen 

ja valitseminen 13-4 
suojausasetusten 
maarittaminen 12-2 
tietokoneen kuljettaminen 
matkoilla 
akun lampotila 

vaatimukset 2-30 
kayttoymparistoa koskevat 

tekniset tiedot 17-1 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarrat 1-18 
modeemiasetukset 10-5 
modeemikaapelisovittimen 

kaytto 10^ 
Modeemin 

hyvaksyntatarra 1-18 
modeemiyhteyksien 
vianmaaritys 10-7 
television varijarjestelman 

asetukset 4-9 
varotoimet 
ja valmistelut 16-1 
tietokoneen 

kaynnistaminen 2-10 
tietokoneen malli 3-7, 14-2 
tietokoneen malli, tuoteperhe, 
tyyppi 

ja sarjanumero 3-7, 14-2 



tietokoneen 

sammuttaminen 2-10, 2-13 
tietokonevirukset 12-21 
tietovaline, digitaalinen 7-1 
toimintonappaimet 

(F1,F2,jne.) 3-5, 13-7 
torkkutila. Katso valmiustila. 
tuotenimi ja -numero, 

tietokone 1-18, 3-14 
tuotetunnus 1-18, 14-19 
tyomuisti (RAM) 8-1, 8-8 
tyopoyta, Windows, 

kuvakkeiden nayttoasetusten 

maarittaminen 3-18 

u 

ulkoinen 

numeronappaimisto 3-22 
ulkoinen naytto 
liittaminen 4-6 
nayttokuvan 
siirtaminen 3-9, 4-6 
ulkoisen nayton 

portti 1-8, 4-6 
ulkoisten laitteiden 

ohjaimet 14-12 
USB-keskitin 9-1 
USB4aitteet, liittaminen 9-1 
USB-portit, tunnistaminen 

1-8, 1-9, 1-12 
uudelleen kaynnistaminen 

(hatasammutustoimet) 2-13 
uudelleen kaynnistaminen 

(hatasammutus) 2-13 
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V 

vaihtonappain 

lepotila-toiminto 2-11 
upotetun 
numeronappaimiston 
toiminto 3-21 
vaijerilukko, 

kiinnittaminen 12-24 
vaijerilukko, 

turvakaapeli 1-12, 12-24 
vaijerilukon 

kiinnityspaikka 1-12 
vaimennuksen 

merkkivalo 1-1, 4-3 
valintatilat 10-7 
valintatoiminnot 
ExpressCard 6-7 
PC-kortti 6-1 
valmiiksi tallennetut ohjelmat 
asentaminen 

uudestaan 14-21 
avaaminen, nayttaminen, 
asentaminen 4-13 
valmiustila 
asetusten 

maarittaminen 2-13 
kaynnistaminen, kun akun 
varaustila on kriittisen 
heikko 2-22 
lopettaminen 2-12 
salasana 2-16 
siirtyminen lepotilaan 2-12 
virran/valmiustilan 
merkkivalot 1-2, 1-7 



valttaminen levyjen ja 
levykkeiden kayton 
aikana 2-9, 4-18, 5-7 

valot 

akku 1-7, 2-19, 2-21 
caps lock 1-1 
IDE-asema 1-7 
kosketusalusta 1-3, 3-2 
langaton 1-2 
muistinlukija 1-11 
mykistys 1-1, 4-3 
num lock 1-1, 3-20 
virta/ 

valmiustila 1-2, 1-7, 2-9 
vapautuspainike:PC-kortti 6-5 
vapautussalpa, 

akku 1-13, 2-18 
varmuuskopiointi 

14_10, 14-17 
vastakepalvelu 
ExpressCard 6-7 
PC-kortti 6-1 
verkko 

liittaminen 10-12 
Network Service 

Boot 13-7 
PXE (Preboot execution 
Environment) 
-palvelin 13-7 
verkko (RJ-45) -liitanta 10-11 
verkko (RJ-45) liitanta 1-10 
verkkokaapeli 1-10, 10-11 
verkko virta ja akku virta 2-4 
verkko virtalaite 1-16 
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Hakemisto 



videokamera 

digitaaliset muistikortit 7-1 
liittaminen 9-3 
videolaite 

kaynnistaminen tai 

sammuttaminen 4—8 
liittaminen 4—5, 4-7 
videonauhuri 
videojohdon 

liittaminen 4—7 
aanijohdon liittaminen 4-2 
vieritysalue, 

kosketusalusta 1-3 
viranomaisten ilmoitukset 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarrat 1-18 
Modeemin 

hyvaksyntatarra 1-18 
Viranomaisten 
tiedot -tarra 1-18 
virheilmoitukset 
DVD 4-21 
Ei valintaaanta 10-8 
muistimoduuli 8-2 
virran saastaminen 2-28 
virran/valmiustilan 
merkkivalot 1-2, 1-7, 2-9 



virta 

asetusten 

maarittaminen 2-13 
kytkinten ja merkkivalojen 

sijainnit 2-1 
lahteet 2-4 
mallit 2-15 

saastaminen 2-5, 2-28 
ulkoisen 

verkkovirtalahteen 

tai akun kayttaminen 2-4 
Katso my ds akku, lepotila, 

tietokoneen 

sammuttaminen, 

valmiustila 
virtajohto 

liittaminen 2-3 
tietokone 1-16 
tunnistaminen 1-16 
ulkoinen laite 4-6 
Katso my ds kaapelit 
virtaliitin 1-8 
virtanappain 
asetusten 

maarittaminen 2-14 
oletustoiminnot 2-9 
tietokoneen alkuasetusten 

palauttaminen 2-13 
tunnistaminen 1-4, 2-2 
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virta, verkkovirta 

ja akku virta 14-8 
virukset, 

tietokone 12-1, 12-21 
virustorjunta- 

ohjelmat 12-1, 12-21 

w 

Windows Media Player 4-12 
Windows MovieMaker 4-12 
Windowsin palomuuri 12-23 
Windowsin tyopoydan 

kuvakkeet 3-18 
Windows- 

j arj estelmanvalvoj an 

salasana. 

Katso salasanat. 
Windows-kayttajan salasana. 

Katso salasanat. 
Windows-logo-nappain 1-6 
Windows-luokka vastaan 

perinteinen 

Windows-nakyma 2-7 
Windows- 

sovellusnappain 1-6 
WinDVD Creator 4-13 
WinDVD Player 4-13, 4-23 



WLAN-laitteet 

hyvaksyntatarrat 1-18 
langaton lahiverkko 

(WLAN) 11-7 
langattoman laitteen 

merkkivalo 1-2 
langattoman laitteen 

painike 1-5 
tunnistaminen 11-7 
tyypit 1 1-8 
vianmaaritys 11-6 
WLAN-ohjelmisto 11-9 
WLAN-sovitintyypit 1 1-8 

X 

xD-Picture Card 
-kortit 1-11, 7-1 

Y 

ylikuumenemista koskevat 
varotoimet 15-1 

A 

aanenvoimakkuuden 
hiljentamispainike 1-5 

aanenvoimakkuuden 
lisayspainike 1-5 

aanenvoimakkuuden 
saataminen 4—3 

aanijohto, audiokaapeli 4-7 

aanivalinta 10-7 
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